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Luku 1 : 
Aloitus 



Kiitos, ettd hankit tdmdn HP PhotoSmart -digitaalikameran! 
Kamerassa on monia kuvaamista helpottavia ominaisuuksia, 
kuten HP Adaptive Lighting -tekniikkaa, kameran sisdinen 
punasilmdisyyden poistotoiminto, 10 kuvaustilaa (myos pan- 
oraama), HP Image Advice, HP Instant Share™, suora- 
tulostusominaisuus, manuaaliset ja automaattiset ohjaimet, 
kameran ohjetoiminto ja valinnainen telakointialusta. 

HP Instant Share -toiminnolla voit helposti Idhettdd valitsemasi 
kuvat kamerasta valitsemaasi kohteeseen (esimerkiksi 
sdhkdpostiosoitteeseen tai verkkoalbumiin) seuraavan kerran, 
kun kamera kytketddn tietokoneeseen. Ystdvdt ja sukulaiset 
saavat kuvat sdhkdpostitse ja pddsevdt hetkessd katselemaan 
niitd, eikd suuria liitetiedostoja tarvita. 
Suoratulostusominaisuuden ansiosta voit helposti valita 
kamerassa olevia kuvia tulostumaan automaattisesti, kun 
seuraavan kerran kytket kameran tietokoneeseen tai suoraan 
mihin tahansa HP PhotoSmart -tulostimeen tai PictBridge- 
yhteensopivaan tulostimeen ilman, ettd kameraa tarvitsee 
kytked tietokoneeseen. 

Voit helpottaa kuvaamista entisestddn 
hankkimalla HP PhotoSmart R-sarjan 
telakointialustan. Telakointialustan 
avulla voit vaivatta siirtdd kuvia 
tietokoneelle, Idhettdd kuvia 
tulostimeen tai televisioon ja ladata 
kameran akun ja vara-akun. Lisdksi 
telakointialusta on kdtevd kameran sdilytyspaikka. 
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Setup (Asetukset) 

HUOM. Kohdassa Kameran osatsivulla 21 on esitelty 
kameran osat (kuten painikkeet ja valot). Kdytd sitd 
apunasi ohjeita lukiessasi. 

Kameran telakointialustan 
lisakappaleen asentaminen 
(valinnainen) 

HP PhotoSmart R-sarjan telakointialustan 
mukana toimitetaan yksi tai useampi 
telakointialustan lisdkappale. Kun 
asennat telakointialustan tdmdn kameran 
kanssa kdytettdvdksi, varmista, ettd kdytdt lisdkappaletta, 
jossa on VIHREAtarra. Kytke telakointialustan lisdkappale 
telakointialustaan noudattamalla telakointialustan 
Kdyttooppaan ohjeita. 

Rannehihnan kiinnittaminen 

Kiinnitd rannehihna 
kameran sivussa 
olevaan kiinnikkeeseen 
kuvan mukaisesti. 
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Muistikortin asentaminen 
(valinnainen) 

Jos sinulla ei ole muistikorttia, ohita tdmd kohta ja siirry 
seuraavaan kohtaan Akun asentaminen sivulla 14. 
Kamerassasi on sisdistd muistia, johon voidaan tallentaa 
kuvia ja videoleikkeitd. Voit kuitenkin halutessasi kdyttdd sen 
sijaan muistikorttia (hankittava erikseen) kuvien ja 
videoleikkeiden tallentamiseen. Lisdtietoja tuetuista 
muistikorteista on kohdassa Tallennus sivulla 185. 

Kun muistikortti asennetaan kameraan, kaikki uudet kuvat ja 
videoleikkeet tallentuvat korttiin. Kameran sisdistd muistia 
kdytetddn vain, kun kamerassa ei ole muistikorttia. 

1 Pidd kameraa kddessdsi niin, ettd 
sen pohja on ylospdin ja etuosa 
itsedsi kohti. Tyonnd sitten 
kameran pohjassa olevan akun/ 
muistikortin luukkua itsestdsi 
poispdin kohti kameran 
takapuolta. 

2 Tyonnd sitten muistikortti 
pienempddn aukkoon niin, ettd 
kortin lovettu sivu menee ensin 
paikalleen kuvan mukaisesti. 
Varmista, ettd muistikortti 
napsahtaa paikalleen. 

3 Jdtd akun/muistikortin luukku 
auki ja siirry seuraavaan osaan Akun asentaminen 
sivulla 14. 

Kun haluat poistaa muistikortin kamerasta, katkaise ensin virta 
kamerasta. Avaa sitten akun/muistikortin luukku ja paina 
muistikortin yldreunaa alaspdin, jolloin muistikortti ponnahtaa 
ulospdin paikaltaan. 
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Akun asentaminen 



Kamerassa kdytetddn joko ladattavaa HP PhotoSmart R07 
-litiumioniakkua (L1812A) tai normaalia Duracell® CP1 
-paristoa. 

HUOM. Jos kameran mukana on toimitettu ladattava akku, 
se on puoliksi ladattu. Se on ladattava tdyteen ennen sen 
ensimmdistd kdyttdkertaa. Akku voidaan ladata sen 
ollessa kamerassa. Katso kohtaa Akun lataaminen 
sivulla 16. 

1 Jos akun/muistikortin luukku on jo auki, ohita tdmd kohta 
ja siirry kohtaan 2. 

Pidd kameraa kddessdsi niin, ettd 
sen pohja on yldspdin ja etuosa 
itsedsi kohti. Tydnnd sitten 
kameran pohjassa olevan akun/ 
muistikortin luukkua itsestdsi 
poispdin kohti kameran 
takapuolta. 

2 Aseta akku isompaan aukkoon 
kuvan mukaisesti ja tydnnd sitd, 
kunnes se lukittuu paikalleen. 

3 Sulje akun/muistikortin luukku 
tydntdmdlld sitd alaspdin ja sitten 
kameran etuosaa kohti, kunnes se 
lukkiutuu paikalleen. 

Kun haluat poistaa akun kamerasta, katkaise ensin virta 
kamerasta. Avaa sitten akun/muistikortin luukku, vapauta 
akun salpa ja kallista kameraa, jolloin akku liukuu ulos 
paikaltaan. 
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Ferriittisydamen kiinnittaminen 
verkkovirtasovittimen johtoon 

Ferriittisyddn toimitetaan kameralaatikon 
mukana. Tdmdn ferriittisydamen ansiosta 
kamera ei sdteile suurtaajuusenergiaa, 
joka voisi hdiritd radio- tai televisio- 
ohjelmien vastaanottoa tai muiden 
mahdollisten kameran Idhelld olevien 
elektronisten laitteiden toimintaa. Ferriittisyddn ei huononna 
kameran suorituskykyd tai turvallisuutta. 

Kiinnitd ferriittisyddn ohueen HP-verkkovirtasovittimen johtoon 
(tdmd on kameraan kiinnitettdvd johto, ei seindpistorasiaan 
kiinnitettdvd johto) seuraavasti: 

1 Kierrd johto kaksi kertaa 
ferriittisydamen ympdri (kuvan 
mukaisesti). 

2 Sdddd johtoa niin, ettd ferriittisydamen 
reuna on 10 cm kameraan (tai 
telakointialustaan) kytkettdvdstd 
liittimestd. 

3 Sulje ferriittisyddn niin, ettd se 
napsahtaa tiukasti paikalleen johdon 
ympdrille. 
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Akun lataaminen 



HUOM. Tdssd osassa selostetaan, miten akku ladataan 
kamerassa. Akku voidaan ladata myos kameran 
telakointialustan ylimddrdisessd akkupaikassa tai 
HP PhotoSmart -pikalaturissa (katso kohtaa Liite B: 
Kameran lisdvarusteiden hankkiminen sivulla 179). 

Jos kdytdt normaalia CPl-paristoa, voit ohittaa tdmdn 
kohdan. Jos kdytdt litiumioniakkua, tee seuraavasti: 

1 Kytke virtajohto HP:n verkkovirtasovittimeen. Jos 
pakkauksessa on useampi kuin yksi virtajohto, kdytd maasi 
pistorasioihin sopivaa virtajohtoa. Kytke virtajohdon toinen 
pad pistorasiaan. 

2 Avaa kameran sivussa 
oleva pieni kuminen 
luukku. 

3 Kiinnitd ohut 
verkkovirtasovittimen 
johto kameran sivussa 
olevaan 

verkkovirtasovittimen 
liittimeen kuvan 
mukaisesti. Virran ja 
muistin merkkivalo kameran takapuolella alkaa vilkkua 
akun lataamisen merkiksi. 

Ladattava litiumioniakku latautuu tdyteen tavallisesti 5 - 7 
tunnissa. Kun virran ja muistin merkkivalo lakkaa vilkkumasta, 
akku on tdyteen ladattu ja virtasovitin voidaan irrottaa 
kamerasta. Kameraa voidaan kdyttdd samalla, kun akkua 
ladataan virtasovittimen avulla. 
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HUOM. Kamera saattaa kuumentua latauksen aikana ja 
silloin, kun kameraa kdytetddn pitkddn akkuvirralla. 
Tdmd on normaalia. 

HUOM. Digitaalikamerassa akut kuluvat paljon nopeammin 
kuin tavallisessa kinofilmikamerassa. Digitaalikameran 
akun kesto ilmoitetaan tunteina ja minuutteina, ei 
vuosina. Akun kesto voi vaihdella ratkaisevasti myds 
kdyttdjdn ja tavallisimpien kdyttbtilojen mukaan. Vihjeitd 
akkujen kdytdn optimointiin on kohdassa Liite A: Akkujen 
ylldpito sivulla 169. 

Virran kytkeminen 

Kytke kameraan virta tydntdmdlld ► ON/OFF-kytkintd 
oikealle. Vapauta kytkin. 

Linssi tydntyy ulos ja virran ja muistin merkkivalo kameran 
takapuolella palaa tasaisesti vihrednd. 

Kielen valitseminen 

Kun kameraan kytketddn virta ensimmdistd kertaa, ndkyviin 
tulee seuraava ndyttd, jossa pyydetddn valitsemaan kieli. 

1 Siirry haluamasi kielen kohdalle | 

ohjaimen © nuolindppdimilld mSH^^I 

2 Valitse korostettu kieli painamalla 



-painiketta. aiBSBglBHTBSBBia^^^M 



HUOM. Kieli voidaan tarvittaessa muuttaa mydhemmin 
muuttamalla Language (Kieli) -asetusta Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndytdssd. Katso kohtaa Luku 6: Setup 
Menu (Asetukset-valikko) -ndyton kayttd sivulla 121. 



Menu/OK (Valikko/OK) 



It-ilaii'j 
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Pdivdmddrdn ja kellonajan 
asettaminen 



Kamerassa oleva kello tallentaa jokaisen kuvan 
kuvauspdivdmddrdn ja -kellonajan. Ndmd tiedot tallentuvat 
kuvan ominaisuuksiin, jotka ndkyvdt, kun kuvaa katsotaan 
Image Info (Kuvatiedot) -ndytdssd (sivu 97), Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndytdssd (sivu 90) tai tietokoneessa. 
Pdivdmddrd ja kellonaika voidaan myds tulostaa ndkyvddn 
kuvaan (katso kohtaa Date & Time Imprint 
(Pdivamaaran ja kellonajan tulostus) sivulla 80). 



Kun kameraan on kytketty virta 
ensimmdistd kertaa ja kieli on valittu, 
ndkyviin tulee Date & Time 
(Pdivdmddrd ja kellonaika) -ndyttd 
pdivdmddrdn ja kellonajan 
asettamista varten. 



Cp Date & Time 






■ mm/dd/yyyy 12 hr ■ 




Uuia 'J l I'M r«i<i\ 




TUua 12 W tun 




J to change value, 
oto go to next item. 



1 Sdddd korostetun kohdan arvoa nuolindppdimilld ^r. 

2 Arvosta toiseen siirrytddn nuolindppdimilld 4 f. 

3 Toista vaiheet 1 ja 2, kunnesoikea pdivdmddrdn/kellonajan 
muoto, pdivdmddrd (Date) ja kellonaika (Time) on valittu. 

4 Kun olet antanut oikeat arvot pdivdmddrdlle ja kellonajalle, 
paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. Esiin tulee 
ndyttd, jossa pitdd ilmoittaa, ovatko pdivdmddrd ja 
kellonaika oikein. 

5 Jos pdivdmddrd ja kellonaika ovat oikein, valitse Yes 
(Kylld) painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Jos pdivdmddrd ja kellonaika eivdt ole oikein, korosta No 
(Ei) painamalla '^-painiketta ja paina sitten Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. Date & Time (Pdivdmddrd ja 
kellonaika) -ndyttd tulee jdlleen esiin. Aseta oikea 
pdivdmddrd ja kellonaika toistamalla vaiheet 1 - 5. 



18 



HP PhotoSmart R707 kdyttoopas 



HUOM. Pdivdmddrd ja kellonaika voidaan tarvittaessa 
muuttaa myohemmin muuttamalla Date & Time 
(Pdivdmddrd ja kellonaika) -asetusta Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndytdssd. Katso kohtaa Luku 6: Setup 
Menu (Asetukset-valikko) -nayton kaytto sivulla 121. 

Ohjelmiston asentaminen 

HP Image Zone -ohjelmiston avulla kuvia voi siirtdd 
tietokoneeseen, ja sitten niitd voi tarkastella, kdsitelld, tulostaa 
tai Idhettdd sdhkopostitse. Ohjelmiston avulla voi myos 
mddrittdd kameran HP Instant Share -valikon asetukset. 

HUOM. Jos et asenna (tai et voi asentaa) HP Image Zone 
-ohjelmistoa, voitsilti kdyttdd kameraa, mutta tdlld on 
vaikutusta joihinkin toimintoihin. Lisdtietoja on kohdassa 
Kameran kayttaminen HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta sivulla 133. 

Windows 

Jotta HP Image Zone -ohjelmiston HP Instant Share -toiminto 
toimisi asianmukaisesti Windows-kdyttdympdristdssd, 
tietokoneessa pitdd olla asennettuna vdhintddn Internet 
Explorer 5.01, jos kdyttojdrjestelmd on Windows 2000 tai XP, 
tai Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, jos kdyttojdrjestelmd 
on Windows 98, 98 SE tai Me. 

1 Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen 
viruksentorjuntaohjelmisto tilapdisesti pois kdytostd. 

2 Aseta HP Image Zone -ohjelmisto -CD tietokoneen CD- 
asemaan. Noudata automaattisesti esiin tulevan 
asennusndyton ohjeita. 

HUOM. Jos asennusndytto ei tule esiin, napsauta Kaynnista- 
painiketta, valitse Suorita, kirjoita X:\Setup.exe, jossa X:lld 
tarkoitetaan CD-aseman tunnusta, ja valitse sitten OK. 
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Windows-CD:lld voi olla myds muiden valmistajien 
bonusohjelmistoja. Bonusohjelmistot asennetaan seuraavasti: 

1 Napsauta Kaynnista-painiketta, valitse Suorita, kirjoita 
X:\Bonus\Setup.exe, jossa Xtarkoittaa CD-aseman 
tunnusta, ja valitse sitten OK. 

2 Asenna ohjelmisto ndytdn ohjeiden mukaisesti. 

Macintosh 

1 Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen 
viruksentorjuntaohjelmisto tilapdisesti pois kdytdstd. 

2 Aseta HP Image Zone -ohjelmisto -CD tietokoneen CD- 
asemaan. 

3 Kaksoisosoita tietokoneen tydpdyddlld ndkyvdd CD:n 
symbolia. 

4 Kaksoisosoita asennussymbolia ja asenna ohjelmisto 
ndytdn ohjeiden mukaisesti. 

HUOM. Ennen kuin kuvia voidaan siirtdd kamerasta 

Macintosh-tietokoneeseen HP Image Zone -ohjelmiston 
avulla tai ennen HP Instant Share -toiminnon kdyttdd, 
kamerassa on ensin muutettava USB Configuration (USB- 
mddritys) -asetukseksi Disk Drive (Levyasema). Katso 
kohtaa Luku 6: Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytdn 
kdyttd sivulla 121. 

Macintosh-CD:lld voi olla myds muiden valmistajien 
bonusohjelmistoja. Bonusohjelmistot asennetaan seuraavasti: 

1 Kaksoisosoita Bonus-kansion symbolia. 

2 Kaksoisosoita bonusohjelmiston asennussymbolia. 

3 Asenna ohjelmisto ndytdn ohjeiden mukaisesti. 

CD-levylla oleva Kayttoopas 

Tdmd kayttoopas on myds HP Image Zone -ohjelmisto -CD:lld 
(useina kieliversioina). CD:n \docs\Readme-tiedostosta ndet, 
mihin suomenkielinen kayttoopas on tallennettu. 
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Kameran osat 

HUOM. Kameran osan nimen jdlkeen ndkyy suluissa sen 
sivun numero, jolla on lisdtietoa kyseisestd osasta. 

Kameran takapuoli 

15 16 12 3 




# 
T 



Nimi 



Kuvaus 



Virta-/ muistivalo 



Palaa tasaisesti: kameraan on kytketty 
virta. 

Vilkkuu nopeasti: kamera kirjoittaa joko 
sisdiseen muistiin tai kameraan 
asennettuun valinnaiseen muistikorttiin. 
Vilkkuu hitaasti: kamerasta on katkaistu 
virta ja akkuja ladataan. 
Ei pala: kamerassa ei ole virtaa. 



»> ON/OFF- 
kytkin (sivu 1 7) 



Tdlld kytketddn ja katkaistaan virta. 



Luku 1 : Aloitus 
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# 


Nimi 


Kuvaus 


3 


Zoomikytkin 

(sivu 42) 


• EE Zoomaus kauemmaksi: Otettaessa 
pysdytyskuvia tdlld kytkimelld 
loitonnetaan linssid laajakulma- 
asentoon. 

• sss Pikkukuvat: Toistotilassa tdmdn 
avulla voidaan pysdytyskuvat ja 
videoleikkeiden ensimmdiset kuvat 
ndhdd taulukossa, jossa on 9 
pikkukuvaa ndyttod kohti. 

• If] Zoomaus Idhemmdksi: Otettaessa 
pysdytyskuvia tdlld kytkimelld 
Idhennetddn linssid 
teleobjektiiviasentoon. 

• ^ Suurennus: Toistotilassa tdlld 
voidaan suurentaa pysdytyskuvaa. 


4 


Rannehihnan 
kiinnike (sivu 1 2) 


Tdmdn avulla kameraan voidaan 
kiinnittdd rannehihna. 


5 


® Ohjain, jossa 

i . 

nuohnappaimet 


Tdlld selataan valikoita ja kuvandyton 
kuvia. 


6 


Menu/OK 
(Valikko/OK) 
-painike 
(sivut 57, 90) 


Tdlld siirrytddn Capture Menu (Sieppaa- 
valikko)- ja Playback Menu (Toisto- 
valikko) -valikoihin, valitaan 
vaihtoehtoja ja vahvistetaan kuvandyton 
joitakin toimintoja. 
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# 


Nimi 


Kuva us 


7 


Tulostuspainike 

(sivu 86) 


Tdlld nykyinen kuva voidaan merkitd 
tulostettavaksi mydhemmin, kun kamera 
kytketddn tietokoneeseen tai suoraan HP 
PhotoSmart -tulostimeen tai PictBridge- 
yhteensopivaan tulostimeen. 


8 


13 HP Instant 
Share -painike 
(sivu 103) 


Tdlld avataan ja suljetaan kuvandytdn 
HP Instant Share -valikko. 


9 


□ Toistopainike 

(sivu 84) 


Tdlld siirrytddn kuvandytdn Playback 
(Toisto) -tilaan ja siitd pois. 


10 


Cta Suora 

ndkymd -painike 
(sivu 35) 


Tdlld avataan ja suljetaan kuvandytdn 
suora ndkymd. 


11 


Kuvandyttd 
(sivu 35) 


Tdssd voi rajata kuvia ja videoleikkeitd 
suorassa ndkymdssd, katsella niitd 
jdlkeenpdin Playback (Toisto) -tilassa 
sekd tarkastella kaikkia valikoita. 


12 


Vitkalaukaisin / 
Jatkuva kuva 
-painike 
(sivut 46, 47) 


Tdlld voidaan valita normaali, 
vitkalaukaisin-, vitkalaukaisin - 2 kuvaa- 
ja jatkuva kuva -tila. 


13 


Salamapainike 

(sivu 44) 


Tdlld voidaan valita erilaisia salama- 
asetuksia. 


14 


St Manuaalisen 
tarkennuksen 

painike (sivu 39) 


Tdlld voidaan valita erilaisia 
tarkennusasetuksia . 



Luku 1 : Aloitus 
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# 


Nimi 


Kuvaus 


15 


Etsin (sivu 31 ) 


Tdlld voidaan rajata kuvien tai 
videoleikkeiden kuvauskohde. 


16 


Etsimen valot 


• "EH 3 Tasainen punainen valo: 
videoleikkeen tallennus on meneillddn. 

• Automaattisen tarkennuksen valo 
tasainen vihred: kun suljinpainiketta 
painetaan puoliksi alas, tdmd valo 
alkaa palaa tasaisesti, kun kamera on 
valmis ottamaan kuvan (automaattinen 
valotus ja automaattinen tarkennus on 
lukittu ja salama on valmis). 

• Automaattisen tarkennuksen valo 
vilkkuu vihrednd: tarkennuksessa ilmeni 
varoitustilanne, kun suljinpainike 
painettiin puoliksi alas, salama latautuu 
edelleen tai kamera kdsittelee kuvaa 
(katso seuraavaa HUOMAUTUSTA). 

• Sekd 'rD 1 eltd automaattisen 
tarkennuksen valo vilkkuu: virhetilanne, 
jonka takia kuvan ottaminen ei onnistu 
(katso seuraavaa HUOMAUTUSTA). 

HUOM. Jos virhetilanne estdd kuvan 
ottamisen, kuvandyttodn tulee 
virheilmoitus. Katso Kameran 
virhesanomat sivulla 149. 
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Kameran ylapuoli 

12 3 4 




# 


Nimi 


Kuvaus 


1 


Mode (Tila) - 
painike (sivu 48) 


Tdlld voidaan valita erilaisia kuvaustiloja 
pysdytyskuvien ottamista varten. 


2 


Kaiutin 


Tama toistaa kameran ddnet ja 
ddnileikkeet. 


3 


Suljinpainike 

(sivut31, 32) 


Ottaa kuvan ja tallentaa ddnen. 


4 


Videopainike 

(sivu 34) 


Aloittaa ja lopettaa videoleikkeen 
tallennuksen. 



Luku 1 : Aloitus 
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Kameran etupuoli, sivu ja pohja 




# 


Nimi 


Kuvaus 


1 


Salama 
(sivu 44) 


Tama tuottaa kuvan laatua parantavaa 
lisdvaloa. 


2 


Mikrofoni 
(sivu 32) 


Tallentaa ddntd (ddni- ja videoleikkeissd). 


3 


Vitkalaukaisin/ 

Tarkennuksen 

apuvalo 

(sivut46, 123) 


• Vilkkuva punainen valo: vitkalaukaisin on 

kdytossd. 

• Tasainen punainen valo: syttyy lyhyiksi 
ajoiksi hdmdrissd olosuhteissa 
tarkennuksen parantamiseksi. 


4 


DC IN 

Verkkovirta- 
sovittimen liitin 
(sivu 16) 


Tdhdn voidaan kytked 
HP:nverkkovirtasovitin, jolta kameraa 
voidaan kdyttdd ilman akkua tai jotta 
litiumioniakku voidaan ladata kamerassa. 


5 


USB-liitin 
(sivut 115, 118) 


Tdhdn kytketddn USB4caapeli, jolla 
kamera liitetddn USB-yhteensopivaan 
tietokoneeseen tai tulostimeen. 
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# 


Nimi 


Kuvaus 


6 


Jalustan kiinnike 


Voit kiinnittdd kameran jalustaan. 


7 


Telakointialustan 
liitin (sivu 179) 


Tdlld kytketddn kamera valinnaiseen HP 
PhotoSmart R-sarjan telakointialustaan. 


8 


Akun/muistikortin 
luukku 

(sivut 13, 14) 


Avaa tdmd, kun haluat asettaa tai poistaa 
akun ja valinnaisen muistikortin. 



Kameran kayttotilat 

Kamerassa on kaksi pddasiallista kdyttdtilaa, joissa voidaan 
tehdd tiettyjd toimia. Kumpaankin ndistd kdyttdtiloista liittyy 
valikko, jota voidaan kdyttdd kameran asetusten sddtdmiseen 
tai toimien suorittamiseen kyseisessd tilassa. Katso kohtaa 
Kameran valikot sivulla 28. 

O Sieppaus: tdssd kdyttdtilassa voidaan ottaa pysdytyskuvia 
ja tallentaa videoleikkeitd. Lisdtietoja sieppaustilasta on 
kohdassa Luku 2: Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden 
tallentaminen sivulla 31. 

□ Toisto: tdssd kdyttdtilassa voidaan katsoa siepattuja 
pysdytyskuvia ja videoleikkeitd. Lisdtietoja toistotilasta on 
kohdassa Luku 3: Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen 
sivulla 83. 



Luku 1 : Aloitus 
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Kameran valikot 



Kamerassa on viisi valikkoa, jotka kdytossd ollessaan ndkyvdt 
kameran takapuolella kuvandytdssd. Kun jokin valikko on 
ndkyvissd, toisiin valikoihin voidaan siirtyd kdyttdmdlld 
ndytdn yldreunassa olevia valikkovdlilehtid. Toinen valikko 
saadaan esiin siirtymdlld kyseisen valikon vdlilehdelle 
nuolindppdimilld ^ ^ 

Capture Menu (Sieppaa-valikko) 
-ndyttd saadaan esiin siirtymdlld 
suoraan ndkymddn painamalla 
Suora nakyma Q -painiketta ja 
sitten painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. Nopeampi 
keino on painaa Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta, kun suora ndkymd ei ole kdytossd. 
Lisdtietoja tdmdn valikon kdytdstd on kohdassa Capture Menu 
(Sieppaa-valikko) -ndyton kaytto sivulla 57. 

Playback Menu (Toisto-valikko) □ fastf T T 
saadaan esiin siirtymdlld 
toistotilaan painamalla Toisto □ 
painiketta |a sitten painamalla 
Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. Lisdtietoja tdmdn 
valikon kdytdstd on kohdassa 

Playback Menu (Toisto-valikko) -naytdn kaytto sivulla 90. 
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HP Instant Share -valikko saadaan 
esiin 13 painamalla HP Instant 
Share 13 -painiketta. Lisatietoja 
tdmdn valikon kdytostd on kohdassa 
HP Instant Share -valikon 
kdyttaminen sivulla 109. 

HUOM. Ennen HP Instant Share -valikon kdyttod 13 valikko 
on ensin mddritettdvd. Lisatietoja tdstd on kohdassa HP 
Instant Share -valikon maaritys kamerassa sivulla 104. 

Setup Menu (Asetukset-valikko) 
saadaan esiin ^ siirtymdlld ensin 
Capture Menu (Sieppaa-valikko)-, 
Playback Menu (Toisto-valikko)- tai 
HP Instant Share -valikkoon ja sitten 
Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-vdlilehdelle kdyttdmdlld 

nuolindppdimid O ^ • Lisatietoja Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndyton ^ kdytostd on kohdassa Luku 6: Setup 
Menu (Asetukset-valikko) -nayton kaytto sivulla 121. 

Help Menu (Ohje-valikko) saadaan 'j^mMET WjEH 
esiin [?] siirtymdlld ensin Capture 
Menu (Sieppaa-valikko)-, Playback 
Menu (Toisto-valikko)- tai HP Instant 
Share -valikkoon ja sitten Help Menu 
(Ohje-valikko) 0 -vdlilehdelle 
kdyttdmdlld ndppdimid 4 ^- 
Lisatietoja Help Menu (Ohje-valikko) -ndyton 
onseuraavassa osassa. 



o 


EJ 13 <So» © an=i| 


" Setup Menu 


ED 


Display Brightness Med. 


"El 


Camera Sounds Low 


Laf 


Focus Assist Light Auto 


E 


Live View Setup On 


(P 


DateS Time 1/1/2004 



hv Tan Tijs 

Way Ctiia 



Recording 
Recording Vi 
Reviewing Images and Video 



kdytostd 
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Help Menu (Ohje-valikko) -nayton 
kaytto 

Help Menu (Ohje-valikko) -ndytdssd on hyddyllistd tietoa 
|a vihjeitd kameran kdyttdd varten. 

1 Siirry Help Menu (Ohje-valikko) [2] -vdlilehdelle 
kdyttdmdlld ndppdimid ^ ^ vdlilehdeltd toiselle 
siirtymiseen. Help Menu (Ohje-valikko) 0 ndkyy 
kuvandytdssd. 

2 Korosta haluamasi ohjeaihe kdyttdmdlld nuolindppdimid 

3 Ohjeaihe tulee ndkyviin, kun painat Menu/OK (Valikko/ 
OK) -painiketta. 

4 Ohjeaihetta voi selata nuolindppdimilld A. 

5 Voit poistua ohjeaiheesta ja palata Help Menu (Ohje- 
valikko) -ndyttddn painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta [?] . 

Kameran tilanaytto 

Tilandyttd tulee hetkeksi kuvandyttddn 
aina, kun Mode (tila)-, tarkennus-, 
salama- tai vitkalaukaisin / jatkuva 
kuva -painiketta painetaan silloin, 
kun suora ndkymd ei ole kdytdssd. 

Kuten esimerkistd ndkyy, juuri 
painetun painikkeen kulloisenkin asetuksen kuvaus ndkyy 
ndytdn yldreunassa. Sen alapuolella ndkyvdt kdytdssd olevan 
kuvaustilan, salaman, tarkennuksen ja vitkalaukaisimen / 
jatkuvan kuvan asetusten kuvakkeet. Korostettuna ndkyy 
viimeksi painettu painike. Ndytdn alaosasta ndkyy, onko 
muistikortti asennettuna (tdmd ndkyy SD-kuvakkeesta), akun 
lataustaso, jdljelld olevien kuvien mddrd ja kuvien laatusasetus 
(esimerkissd 5MP ja kaksi tdhted). 



A A * CD 

125 

S] 5MP** 
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Luku 2: 

Kuvien ottaminen ja 
videoleikkeiden 
tallentaminen 

Pysaytyskuvien ottaminen 

Kuvia voi ottaa melkein aina, kun kamerassa on virta 
kytkettynd, ndkyy kuvandytossd sitten mitd tahansa. Jos 
esimerkiksi valikko on ndkyvissd, kun sul jinpainiketta 
painetaan, valikko peruuntuu ja kamera ottaa kuvan. 

Pysdytyskuva otetaan seuraavasti: 

1 Rajaa kuvauskohde etsimessd. 

2 Pidd kamera paikallaan 
(varsinkin, jos kdytdt zoomia) ja 
paina kameran pddlld oleva 
suljinpainike puolivdliin. Kamera 
mittaa tarkennuksen ja valotuksen 
ja lukitsee ne (automaattisen 
tarkennuksen etsimen valo muuttuu tasaiseksi vihredksi, kun 
tarkennus on lukittu; katso lisdtietoja kohdasta 
Automaattisen tarkennuksen kaytto sivulla 37). 

3 Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. Suljin 
napsahtaa, kun kamera ottaa kuvan. 

Otettu kuva ndkyy useiden sekuntien ajan kuvandytossd. Tata 
toimintoa kutsutaan pikakatseluksi. Voit poistaa kuvan 
pikakatselun aikana painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. 




Luku 2: Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden tallentaminen 
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Otettuja kuvia voi katsella Playback (Toisto) -tilassa (katso 
kohtaa Toistopainikkeen ktiyttd sivulla 84). 

HUOM. Jos suljinpainike vapautetaan vain puolivdliin kuvan 
ottamisen jdlkeen, edellisen kuvan tarkennus-, valotus- ja 
valkotasapainotiedot sdilyvdt. Voit ottaa uuden kuvan, 
jossa kdytetddn samaa tarkennusta, valotusta ja 
valkotasapainoa kuin edellisessd kuvassa, painamalla 
suljinpainikkeen uudelleen alas. Voit ottaa useita kuvia 
perdkkdin samalla tarkennuksella, valotuksella ja 
valkotasapainolla. Tdmd on kdtevdd, kun halutaan ottaa 
kuvia nopeasti. 

Aanen tallentaminen pysaytyskuvien 
mukana 

Adnileike voidaan liittdd pysdytyskuvaan kahdella tavalla: 

• Tallenna ddni kuvan ottamisen yhteydessd tdssd osassa 
selostetulla tavalla. 

• Lisdd adnileike kuvaan mydhemmin tai tallenna 
uudelleen kuvaamisen yhteydessd tallennettu ddni. 
Lisdtietoja tdstd on kohdassa Record Audio (Aanen 
tallennus) sivulla 99. 

HUOM. Tdssd osassa kuvattu menetelmd ei ole kdytettdvissd 
Panorama (Yleisndkymd) -tilassa eikd Self-Timer 
(Vitkalaukaisin)- tai Burst (Jatkuva kuva) -asetusten 
kanssa. 

Adnileike voi olla enintddn 60 sekunnin mittainen. 

1 Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. 

2 Jatka ddnileikkeen tallentamista pitdmdlld suljinpainike 
alhaalla. Mikrofoni-kuvake (§) ja ddnilaskuri ndkyvdt 
kuvandytdssd tallennuksen aikana. 
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3 Voit lopettaa ddnen tallentamisen vapauttamalla 
suliinpainikkeen. 

Adnen tallennus loppuu, kun suljinpainike vapautetaan. 
Muussa tapauksessa ddntd tallennetaan vield 60 sekuntia tai 
niin kauan kuin kamerasta loppuu muisti sen mukaan, kumpi 
tapahtuu ensin. Kun tallennus on loppunut, kuva ndkyy 
useiden sekuntien ajan kuvandytdn pikakatselussa. Kuva ja 
kuvaan liittyvd ddnileike voidaan poistaa pikakatselussa 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Tallennettuja ddnileikkeitd voi katsella Playback (Toisto) 
-tilassa. Katso kohtaa Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyton 
kayttd sivulla 90. Voit poistaa tai tallentaa uusia ddnileikkeitd 
Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyton Record Audio 
(Adnitys) -vaihtoehdolla. Katso kohtaa Record Audio (Aanen 
tallennus) sivulla 99. 

Suunta-anturi 

Kyseessd on kameran sisdlld oleva sdhkdmekaaninen laite, 
joka mddrittdd, pidetddnkd kameraa vaaka- vai pystytasossa 
pysdytyskuvaa otettaessa. Tdmdn tiedon perusteella kamera 
tallentaa kuvan automaattisesti oikean suuntaiseksi. 

HUOM. Pysdytyskuvia voidaan myds kiertdd manuaalisesti 
kdyttdmdlld Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyton 
Rotate (Kierrd) -vaihtoehtoa. Katso kohtaa Rotate (Kierrd) 
sivulla 100. 
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Videoleikkeiden tallentaminen 



HUOM. Zoomaus ei toimi videoleikkeiden tallentamisen 
aikana. Siksi kannattaa zoomata ennen kuin 
videoleikkeiden tallennus aloitetaan. 

Videoleike sisdltdd ddnen. 

1 Rajaa videointikohde etsimessd. 

2 Videoleikkeen tallentaminen 
aloitetaan painamalla kameran 
pddlld olevaa videopainiketta ja 
sitten vapauttamalla seO. 
Videon C EJ? etsimen valo alkaa 
palaa tasaisesti punaisena. 
Kamerasta kuuluu videoinnin 
aloitusddni ja, jos suora ndkymd on kdytdssd tallennuksen 
alkaessa, kuvandyttddn tulee ndkyviin videon E? kuvake, 
teksti REC ja videolaskuri. (Katso kohtaa Suoran nakyman 
kaytto sivulla 35.) 

3 Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina 
videopainiketta E? jalleen ja vapauta se; muussa 
tapauksessa videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes 
kamerasta loppuu muisti. 

HUOM. Jos kameralle on mddritetty Self-Timer 

(Vitkalaukaisin)- tai Self-Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 
2 kuvaa) -asetus (katso kohtaa Self-Timer (Vitkalaukaisin) 
-asetusten kaytto sivulla 46), kamera aloittaa tallennuksen 
10 sekuntia videopainikkeen painamisen jdlkeen. Self- 
Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 2 kuvaa) -asetusta 
kdytettdessd kamera tallentaa kuitenkin vain yhden 
videoleikkeen. 
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Kun tallennus on lopetettu, kuvandytossd ndkyy videoleikkeen 
ensimmdinen kuva. Videoleikkeen voi poistaa kdsittelyn 
aikana painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Tallennettuja videoleikkeitd voi katsella Playback (Toisto) 
-tilassa. 

Suoran nakyman kaytto 

Kuvandytossd voidaan rajata kuvia ja videoleikkeitd suoraa 
ndkymdd kdyttdmdlld. Aktivoi suora ndkymd kuvandytossd, 
jos kuvandyttd ei ole kdytossd, painamalla Suora nakyma O 
-painiketta. Suora ndkymd poistetaan kdytdstd painamalla 
Suora nakyma O -painiketta uudelleen. 

HUOM. Suoran ndkymdn kdyttdminen kuluttaa paljon 
akkuvirtaa. Akkuvirtaa voidaan sddstdd kdyttdmdlld 
suoran ndkymdn sijaan etsintd. 

Seuraavassa taulukossa luetellaan tiedot, jotka ndkyvdt 
kuvandytdn suorassa ndkymdssd, kun kameran 
oletusasetukset ovat kdytossd ja kun kamerassa on 
asennettuna valinnainen muistikortti. Jos muutat kameran 
asetuksia, myds uusien asetusten kuvakkeet ndkyvdt suorassa 
ndkymdssd. 
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# 


K i ivn kp 


Kuvaus 


1 


n 


Tama osoittaa, etta kameraan on asennettu muistikortti. 


2 


tai 


• 


Akun lataustaso kdytettdessd akkuvirtaa (ndkyvd 
<uvake mddrdytyy kameran akkujen todellisen 
ataustilan mukaan); katso kohtaa Akkumittari 
sivulla 174). 

Verkkovirta, kun kdytetddn HP:n verkkovirtasovitinta 
ai valinnaista HP PhotoSmart R-sarjan 
elakointialustaa. 


3 


12 


Jdljelld olevien kuvien mddrd (todellinen mddrd 
mddrdytyy jdljelld olevan muistitilan mukaan) 


4 


5MP 
** 


Kuvien laatuasetus (oletusarvo on 5MP 




5 


C □ 


Tarkennusalueen ilmaisimet (katso kohtaa 
Automaattisen tarkennuksen kdytto sivulla 37) 
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Kameran tarkentaminen 



Automaattisen tarkennuksen ktiytto 

Suorassa ndkymdssd ndkyvdt tarkennusalueen ilmaisimet 
osoittavat otettavan kuvan tai tallennettavan videoleikkeen 
tarkennusalueen. (Katso kohtaa Suoran nakymdn kayttd 
sivulla 35.) Kun suljinpainike painetaan puolivdliin, kamera 
mittaa ja lukitsee tarkennuksen automaattisesti tdmdn 
tarkennusalueen avulla. 

HUOM. Hdmdrdssd kameran etupuolella oleva punainen 
tarkennuksen apuvalo (katso kohtaa Kameran etupuoli, 
sivu ja pohja sivulla 26) saattaa kytkeytyd kdyttodn 
hetkeksi, jotta tarkennus onnistuisi. Jos et halua kdyttdd 
apuvaloa, poista se kdytdstd Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytossd (katso kohtaa Tarkennuksen apuvalo 
sivulla 123). 

Automaattisen tarkennuksen etsimen valo alkaa palaa 
tasaisesti vihrednd ja tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat 
vihreiksi suorassa ndkymdssd, kun kuva on tarkennettu ja 
kamera voi lukita tarkennuksen. Automaattisen tarkennuksen 
etsimen valo kuitenkin vilkkuu vihrednd ja tarkennusalueen 
ilmaisimet muuttuvat punaisiksi suorassa ndkymdssd, kun 
kamera ei voi tarkentaa. 

• Jos automaattisen tarkennuksen etsimen valo vilkkuu 
vihrednd ja tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat 
punaisiksi, vapauta suljinpainike, rajaa kuvaus- tai 
videointikohde uudelleen ja paina suljinpainike taas 
puolivdliin. Jos automaattisen tarkennuksen etsimen valo 
edelleen vilkkuu vihrednd ja tarkennusalueen ilmaisimet 
muuttuvat useiden yritysten jdlkeen edelleen punaisiksi, 
tarkennusalueessa ei ehkd ole tarpeeksi kontrastia tai 
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valoa. Koeta kdyttdd tarkennuksen lukitusta tarkentamalla 
kamera samalla etdisyydelld olevaan enemmdn kontrastia 
sisdltdvddn kohteeseen ja suuntaa kamera tdmdn jdlkeen 
alkuperdiseen kuvauskohteeseen (katso kohtaa 
Tarkennuksen lukitustoiminnon kaytto sivulla 38). Voit myds 
lisdtd valoa, jos se on mahdollista. 
• Jos automaattisen tarkennuksen etsimen valo vilkkuu 
vihrednd, tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat punaisiksi 
ja Makro ft -kuvake vilkkuu suorassa ndkymdssd, tilanne 
on jokin seuraavista: 

• Tarkennusalueen asetus on Normal (Normaali), mutta 
kamera havaitsee kohteen olevan Idhempdnd. 

• Macro (Makro) eli Idhikuva-alue on valittu, mutta 
kuvauskohde on tdtd tarkennusaluetta kauempana. 
Tdssd tapauksessa kamera ei ota kuvaa, jos tarkennus ei 
onnistu. 

HUOM. Tarkennusalueen ilmaisimia ei nay, jos kameraan 
on asetettu Manual Focus (Manuaalinen tarkennus) 
(katso kohtaa Tarkennusalueasetusten kaytto sivulla 39). 

Tarkennuksen lukitustoiminnon 
kaytto 

Tarkennuksen lukitustoiminnon avulla voi tarkentaa 
kohteeseen, joka ei ole kuvan keskelld, tai ottaa toimintakuvia 
nopeasti tekemdlld esitarkennuksen alueelle, jossa toiminta 
tapahtuu. Tarkennuksen lukitusta voi kdyttdd apuna myds, kun 
valoa tai kontrastia on vdhdn. 

1 Kohdista kuvan kohde tarkennusalueen ilmaisimien sisddn. 

2 Lukitse tarkennus ja valotus painamalla suljinpainike 
puolivdliin. 
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3 Pidd suljinpainike puolivdliin painettuna, kun rajaat 
kuvauskohteen uudelleen tai siirrdt kuvauskohdetta. 

4 Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. 

Tarkennusalueasetusten kaytto 

Manuaalisen tarkennuksen painikkeella ft voi valita kameran 
eri tarkennusasetuksia, joita on neljd. Seuraavassa taulukossa 
kuvataan kaikki kameran tarkennusalueasetukset: 



Asetus 


Kuvaus 


Normaali 
tarkennus 


Kdytd tdtd, kun kuvauskohde on yli 0,4 metrin 
pddssd. Automaattinen tarkennus toimii vain 0,4 
metrid kauempana olevalla alueella. Tama on 
tarkennuksen oletusasetus. 


Macro 

(Makro) 

A 


Kdytd tdtd Idhikuvissa, kun kuvauskohde on alle 
0,4 metrin pddssd. Tdssd tilassa kamera ei ota 
kuvaa, ellei tarkennus onnistu (automaattisen 
tarkennuksen etsimen valo vilkkuu vihrednd ja 
tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat punaisiksi 
suorassa ndkymdssd). Automaattisen 
tarkennuksen etdisyysalue on 0,18 - 0,5 m. 


Infinity 

(Maisema) 

OO 


Kdytd tdtd, kun kuvaat kaukaisia kohteita tai 
maisemia. Tarkennusalue rajoittuu pieneen, 
kuvausalueen keskelld olevaan alueeseen. 


Manual Focus 
(Manuaalinen 
tarkennus) 

MF 


Tdssd tilassa voi siirtyd manuaalisesti 
tarkennusalueen Idpi. Voit sddtdd tarkennusta 
nuolindppdinten a. avulla. Voit mddrittdd 
tarkennuksen katsomalla kuvaa ja vasemmassa 
reunassa ndkyvdd mittaria suorassa 
ndkymdssd. Lisdtietoja on kohdassa Vihjeitd 
manuaalisen tarkennuksen kdytdsta sivulla 41. 
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Tarkennuksen haun prioriteetti 

Kun kameran tarkennusasetus on Normal (Normaali) tai 
Macro (Makro), se alkaa hakea tarkennusta viimeisestd 
tarkennusasennosta. Nuolindppdimilld a. voi kuitenkin 
muuttaa tdtd toimintatapaa. Toiminnosta on hydtyd, kun 
tarkennusalueella on useita kohteita eri etdisyyksilld. 

• Kun nuolindppdintd ^ pidetddn alhaalla samalla, kun 
suljinpainike painetaan puolivdliin, kamera alkaa hakea 
tarkennusta kauimmaisesta asennosta (ddretdn 
kdytettdessd asetusta Normal Focus (Normaali tarkennus) 
ja 0,4 metrid kdytettdessd asetusta Macro (Makro)), jolloin 
tarkennus todenndkoisimmin kohdistuu taustalla olevaan 
kohteeseen. 

• Kun nuolindppdintd pidetddn alhaalla samalla, kun 
suljinpainike painetaan puolivdliin, kamera alkaa hakea 
tarkennusta Idhimmdstd asennosta (0,4 kdytettdessd 
asetusta Normal Focus (Normaali tarkennus) ja 

0,18 metrid kdytettdessd asetusta Macro (Makro)), jolloin 
tarkennus todenndkoisimmin kohdistuu edustalla olevaan 
kohteeseen. 
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Vihjeitd manuaalisen tarkennuksen 
kaytdsta 

Manuaalista tarkennusta voidaan kdyttdd esimerkiksi 
seuraavissa tilanteissa: 

• Kun valoa on vdhdn ja automaattinen tarkennus ei onnistu 
tarkentamaan oikein. 

• Automaattisen tarkennuksen jdlkeen lukitsemaan 
tarkennus, jotta samaa tarkennusta voitaisiin kdyttdd 
uudelleen ja seuraavat kuvat voitaisiin ottaa nopeammin. 

• Makrotarkennuksen hienosddtddn. 

Muussa tapauksessa haluat ehkd rajoittaa manuaalisen 
tarkennuksen kdyttdd, koska tdtd toimintoa kdyttdmdlld on 
vaikeaa saavuttaa tdsmdlleen sama tarkennusasento ja siten 
ottaa parhaat mahdolliset kuvat. Sen sijaan huomaat ehkd, 
ettd toisten tarkennusasetusten kdyttd tuottaa paremmat tai 
yhdenmukaisemmat otokset. 

Seuraavassa on joitakin vihjeitd manuaalisen tarkennuksen 
kdyttdd varten: 

• Paras tarkennusasento Idytyy sddtdmdlld tarkennusta siten, 
ettd kuva ndyttdd tarkalta suorassa ndkymdssd. Paina tdssd 
asennossa nuolindppdintd a., kunnes kuva alkaa muuttua 
epdtarkaksi, ja paina sitten nuolindppdintd kunnes 
kuva alkaa muuttua epdtarkaksi. Mddritd sitten 
tarkennusasento niiden kohtien vdlille, joissa kuva alkoi 
muuttua epdtarkaksi. 

• Voit lukita tarkennuksen useiden kuvien ottamista varten 
antamalla kameran etsid parhaan mahdollisen 
tarkennuksen Normal Focus (Normaali tarkennus) 
-asetuksella ja vaihtamalla sitten Manual Focus 
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(Manuaalinen tarkennus) -asetukseen. Tarkennus lukitaan 
tdlle etdisyydelle, kunnes sitd sdddetddn manuaalisesti tai 
vaihdetaan kdyttddn jokin muu tarkennusasetus. 

Zoomauksen kaytto 

HUOM. Mitd Idhemmds zoomaat kuvauskohdetta, sitd 
enemmdn kameran pienetkin liikkeet ndkyvdt 
lopputuloksessa eli "kamera heiluu". Erityisesti tdydessd 
teleobjektiivizoomauksessa (3x) kannattaa varmistaa, 
ettd kamera pysyy tukevasti paikallaan, jotta kuvasta ei 
tulisi epdtarkka. Jos heiluva kdsi -kuvake (<ff) tulee 
suoraan ndkymddn, kamera kannattaa asettaa jalustalle 
tai muulle tukevalle alustalle; muuten kuvasta tulee melko 
varmasti epdtarkka. 

Optinen zoomi 

HUOM. Optinen zoomi ei toimi tallennettaessa 
videoleikkeitd. 

Optinen zoomi toimii kuten tavallisen filmikameran zoomi, 
jossa fyysiset linssielementit liikkuvat kameran sisdlld ja saavat 
kuvauskohteen ndyttdmddn siltd, ettd se on Idhelld. 

Linssi siirretddn laajakulma- (lx) tai teleobjektiiviasentoon (3x) 
zoomikytkimen Zoomaus kauemmaksi \M ja Zoomaus 
Idhemmdksi 41 -oh jaimilla. 

Digitaalinen zoomi 

HUOM. Digitaalinen zoomi ei toimi yleisndkymdkuvia 
otettaessa tai videoleikkeitd tallennettaessa. 

Optisesta zoomista poiketen digitaalisessa zoomissa ei 
liikuteta objektiivin osia. Kamera rajaa kuvan siten, ettd 
kuvauskohde ndyttdd 1,1-8 kertaa todellisuutta suuremmalta. 
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1 Paina zoomikytkimen Zoomaus lahemmaksi £ -ohjainta 
optisen zoomauksen yldrajaan saakka ja vapauta painike. 

2 Paina Zoomaus lahemmaksi ;fc 
-ohjainta uudelleen ja pidd se 
alhaalla, kunnes kohde ndkyy 
halutun kokoisena kuvandytdssd. 
Kuvattavaa aluetta ympdrdi 
keltainen kehys. Ndytdn oikeassa 
laidassa ndkyvd tarkkuusarvo 
pienenee digitaalisen zoomauksen aikana. Esimerkiksi 
arvo 4,2MP ndkyy arvon 5MP sijaan merkkind siitd, ettd 
kuva pienennetddn 4,2 megapikselin kokoon. 

3 Kun keltainen kehys on halutun kokoinen, ota kuva 
painamalla suljinpainiketta. 

Digitaalisesta zoomauksesta palataan optiseen zoomaukseen 
painamalla zoomikytkimen Zoomaus kauemmaksi -ohjainta 
\M, kunnes digitaalinen zoomaus lakkaa. Vapauta Zoomaus 
kauemmaksi -ohjain \M ja paina sitd sitten uudelleen. 

HUOM. Digitaalinen zoomi vdhentdd kuvan tarkkuutta, joten 
sen avulla otetut kuvat ovat yleensd pikseldityneempid 
kuin optisella zoomilla otetut kuvat. Jos aiot vain Idhettdd 
kuvan sdhkdpostitse tai Web-sivustoon, tdtd tarkkuuden 
huononemista ei huomaa, mutta tilanteissa, joissa 
halutaan parasta laatua (esimerkiksi tulostettaessa), 
digitaalisen zoomin kdyttdd kannattaa vdlttdd. 
Digitaalisen zoomin yhteydessd on myds suositeltavaa 
kdyttdd jalustaa. 
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Salamavalon kaytto 

HUOM. Salamavalo ei toimi yleisndkymdtilassa, 

kdytettdessd Jatkuva kuva -asetusta tai videoleikkeitd 
tallennettaessa. 

Salamapainikkeella % voidaan siirtyd kameran salama- 
asetuksesta toiseen. Salama-asetusta muutetaan painamalla 
salamapainiketta kunnes kuvandytdssd ndkyy haluttu 
asetus. Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki kameran 
salama-asetukset. 

HUOM. Jos muutat salama-asetusta, kamera kdyttdd 
kyseistd asetusta, kunnes asetusta muutetaan tai 
kamerasta katkaistaan virta. Kun kameraan kytketddn 
jdlleen virta, salama-asetukseksi tulee oletusarvoinen 
Auto Flash (Automaattinen salama) -asetus. Tdmd ei 
koske kuitenkaan My Mode (Oma tila) -tilaa (sivu 54). 



Asetus 


Kuvaus 


Auto Flash 

(Automaatti- 
nen salama) 


Kamera mittaa valon mddrdn ja kdyttdd 
tarvittaessa salamavaloa. 


Red-Eye 

(Puna- 

silmdisyys) 


Kamera mittaa valon mddrdn ja kdyttdd 
tarvittaessa punasilmdisyyden vdhentdmistoimintoa 
(katso jdliempdnd olevaa HUOMAUTUSTA 
punasilmdisyyden vdhentdmisestd). 


Flash On 

(Salama 

kdytdssd) 


Kamera kdyttdd salamavaloa joka kerran. Jos valo 
tulee kuvauskohteen takaa, tdlld asetuksella voi 
lisdtd valoa kuvauskohteen edessd. Tata sanotaan 
tdytesalamaksi. 
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Asetus 


Kuvaus 


Flash Off 

(Salama ei 
kaytossd) 

© 


Kamera ei kdytd salamaa, olivatpa valaistusolot 
minkdlaiset tahansa. 


Night (Yo) 


Kamera valaisee etualalla olevat kohteet 
tarvittaessa salamaa (ja punasilmdisyyden 
vdhentdmistoimintoa) kdyttden. Taka-alan valotus 
tehdddn ikddn kuin salama ei olisi kaytossd (katso 
seuraavaa HUOMAUTUSTA punasilmdisyyden 
vdhentdmisestd). 



HUOM. Punasilmdisyysilmio johtuu siitd, ettd salamavalo 
heijastuu kuvauskohteen silmistd, jolloin ihmisen tai 
eldimen silmdt ndyttdvdt joskus kuvassa punaisilta. Kun 
kdytdt salama-asetusta punasilmdisyyden 
vdhentdmistoiminnon kanssa, salama vdldhtdd kahdesti, 
jolloin ihmisten tai eldinten punasilmdisyys kuvissa 
vdhenee. Kuvan ottaminen punasilmdisyyden 
vdhentdmistd kdyttden vie tavallista kauemmin, koska 
sulkimen toiminta viivdstyy lisdvdldhdyksen vuoksi. 
Varmista, ettd kuvauskohde odottaa toista vdldhdystd. 

HUOM. Otetuissa pysdytyskuvissa olevien kohteiden 

punasilmdisyys voidaan poistaa kdyttdmdlld Playback 
Menu (Toisto-valikko) -ndyton Remove Red Eyes (Poista 
punaiset silmdt) -vaihtoehtoa (katso sivu 96). 
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Self-Timer (Vitkalaukaisin) 
-asetusten kaytto 

1 Kiinnitd kamera tukevasti jalustaan tai aseta se tasaiselle 
alustalle. 

2 Paina Vitkalaukaisin / Jatkuva kuva -painiketta, 
kunnes kuvandytdssd ndkyy Self-Timer (Vitkalaukaisin) 0 
tai Self-Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 2 kuvaa) C5 • 

3 Rajaa kuvauskohde etsimessd tai suorassa ndkymdssd. 
(Katso kohtaa Suoran nakymdn kaytto sivulla 35.) 

4 Seuraavat vaiheet ovat riippuvaisia siitd, oletko ottamassa 
yhden vai kaksi pysdytyskuvaa vai tallentamassa 
videoleikettd. 

Pysaytyskuvat: 

a. Paina suljinpainike puolivdliin, jolloin tarkennus 
lukittuu (kamera mittaa tarkennuksen sekd valotuksen ja 
lukitsee ne). Kamera sdilyttdd ndmd asetukset kuvan 
ottamiseen saakka. 

b. Paina suljinpainike kokonaan alas. Jos kuvandyttd on 
kdytdssd, ndyttddn tulee 10 sekunnin laskuri. Kameran 
etupuolella oleva vitkalaukaisimen valo vilkkuu tdlldin 
kymmenen sekunnin ajan ennen kuvan ottamista. Jos 
Self-Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 2 kuvaa) -asetus on 
kdytdssd, vitkalaukaisimen valo vilkkuu vield muutaman 
sekunnin, kunnes toinenkin kuva on otettu. 

HUOM. Jos painat suljinpainikkeen heti kokonaan alas 
kdyttdmdttd tarkennuksen lukitusta, kamera lukitsee 
tarkennuksen ja valotuksen juuri ennen 10 sekunnin 
viiveen loppumista. Tdstd ominaisuudesta on hydtyd, jos 
kuvaan tulee lisdd ihmisid 10 sekunnin viiveen aikana. 
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HUOM. Adntd ei voi tallentaa pysdytyskuvan kanssa 
vitkalaukaisinasetuksia kdytettdessd, mutta kuvaan voi 
lisdtd ddnileikkeen myohemmin (katso kohtaa Record 
Audio (Adnen tallennus) sivulla 99). 

Videoleikkeet: 

Aloita videoleikkeen tallennus painamalla videopainiketta 
"E? ja vapauttamalla se. Jos kuvandyttd on kdytdssd, 
ndyttddn tulee 10 sekunnin laskuri. Kameran etupuolella 
oleva vitkalaukaisimen valo vilkkuu tdlldin kymmenen 
sekunnin ajan ennen kuin kamera alkaa tallentaa 
videoleikettd. 

HUOM. Kdytettdessd joko Self-Timer (Vitkalaukaisin)- tai 
Self-Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 2 kuvaa) -asetusta 
kamera tallentaa vain yhden videoleikkeen 10 sekunnin 
jdlkeen. 

Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina 
videopainiketta "EJ" jdlleen; muussa tapauksessa 
videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes kamerasta loppuu 
muisti. 

Jatkuva kuva -asetuksen 
kaytto 

HUOM. Jatkuva kuva -asetus ei toimi yleisndkymdtilassa 
eikd videoleikkeitd tallennettaessa. Adntd ei mydskddn 
voi tallentaa Jatkuva kuva -asetusta kdytettdessd, mutta 
kuvaan voi lisdtd ddnileikkeen myohemmin (katso kohtaa 
Record Audio (Adnen tallennus) sivulla 99). Mydskddn 
salama ei toimi kdytettdessd Jatkuva kuva -asetusta. 
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HUOM. Jos valitset Jatkuva kuva -asetuksen kdyttdessdsi AE 
Bracketing (Automaattisen valotuksen haarukointi) 
-toimintoa, kamera asettaa Jatkuva kuva -asetuksen 
etusijalle ja ohittaa Automaattisen valotuksen 
haarukoinnin. 

Tdssd tilassa voi ottaa 3 - 4 pysdytyskuvaa mahdollisimman 
nopeasti perdkkdin. 

1 Paina Vitkalaukaisin / Jatkuva kuva -painiketta, 
kunnes kuvandytdssd ndkyy Burst (Jatkuva kuva) Q. 

2 Rajaa kuvauskohde ja paina sul jinpainike kokonaan alas 
ja pidd se painettuna. Kamera ottaa 3 - 4 kuvaa 
mahdollisimman nopeasti, kunnes sul jinpainike 
vapautetaan. 

Kuvandytto ei ole kdytossd jatkuvien kuvien ottamisen aikana. 
Kun kuvat on otettu, jokainen niistd tulee yksi kerrallaan 
kuvandyttddn. 

EH kuvaustilojen kaytto 

HUOM. Kuvaustilaa ei kdytetd videoleikkeitd tallennettaessa. 

Kuvaustilat ovat ennalta mddritettyjd kamera-asetuksia, jotka 
on optimoitu tietyntyyppisten kuvien ottamista varten, jotta 
kuvaustulos oli mahdollisimman hyvd. Kussakin kuvaustilassa 
kamera valitsee parhaat asetukset, kuten ISO speed (ISO- 
nopeus)-, F-number (aperture) (Aukkoarvo)- ja Shutter speed 
(Suljinnopeus) -asetuksen, ja optimoi ne tiettyd ndkymdd tai 
tilannetta varten. 

Kuvaustilaa muutetaan painamalla kameran pddlld olevaa 
Mode (Tila) -painiketta, kunnes tilandytdssd ndkyy haluttu 
kuvaustila. Vaihtoehtoisesti voit painaa Mode (Tila) -painiketta 
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vain kerran ja selata sitten nuolindppdimilld ^ ^ haluamaasi 
kuvaustilaan. Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki 
kameran kuvaustila-asetukset. 



Asetus 

Auto 

(Auto- 



Kuvaus 



Tdssd tilassa kamera valitsee automaattisesti parhaan 
aukkoarvon ja suljinnopeuden kuvauskohdetta varten. 
maattinen) Automaattinen tila toimii hyvin useimpien 

kuvauskohteiden yhteydessd normaalioloissa. Tdmd 
tila on kdtevd myds silloin, kun haluat ottaa hyvdn 
kuvan nopeasti eikd sinulla ole aikaa valita mitddn 
erityistd kuvaustilaa kamerasta. 

Action Tdssd tilassa kamera kdyttdd nopeaa suljinnopeutta ja 
(Toiminta) suurta ISO-nopeutta, jotta liike saadaan pysdytettyd. 
3^ Kdytd Action (Toiminta) -tilaa, kun otat kuvia urheiluta- 

pahtumista, liikkuvista autoista tai mistd tahansa muista 
kuvauskohteista, joiden liikkeen haluat pysdyttdd. 

Landscape Tdssd tilassa kamera kdyttdd suurta aukkoarvoa, 
(Maisema) jolloin kuvat ovat syvdterdvdmpid, ja suurta 

kylldisyyttd ja terdvyyttd, jolloin ne ndyttdvdt eloisilta. 

Kdytd Maisema-tilaa esimerkiksi, kun haluat ottaa 

kuvia vuoristondkymistd tai mitd tahansa muita kuvia, 

joihin halutaan syvd perspektiivi. 



Portrait 

(Muoto- 
kuva) 



Beach & 
Snow 
(Ranta ja 



Tdssd tilassa kamera kdyttdd pientd aukkoarvoa, 
jolloin tausta on sumea, ja pientd kylldisyyttd, 
kontrastia ja terdvyyttd, jolloin kuvat ndyttdvdt 
luonnollisilta. Kdytd Muotokuva-tilaa sellaisia kuvia 
varten, joissa ensisijaisena tarkennuskohteena on yksi 
tai useampi ihminen. 

Tdssd tilassa voidaan ottaa kuvia kirkkaista ulkotiloista 
ja tasata jyrkkdd valaistusta. 
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Kuvaus 

Tdssd tilassa tarkennus alkaa ddrettdmdstd ja salama- 
asetus on Flash Off (Salama ei kdytossd). Tama tila 
parantaa auringonlaskun vdrien kylldisyyttd ja 
sdilyttdd kuvauskohteen Idmmdn korostamalla 
auringonlaskun oranssinsdvyisid vdrejd. 



Tdssd tilassa voidaan valita F-number (aperture) 
(aukkoarvo) -asetus suorassa ndkymdssd 
nuolindppdinten 4 ► avulla ja antaa kameran valita 
paras suljinnopeus. Ndin voit ohjata syvdterdvyyttd 
(esimerkiksi sumentaa taustan). Kdytd Aukon 
esivalinta -tilaa, kun haluat ohjata erityisesti aukkoa. 

Tdssd tilassa voidaan kuvata sarja osittain 
pddllekkdin menevid kuvia, jotka voidaan koota 
yhdeksi isoksi yleisndkymdkuvaksi kdyttdmdlld 
kameran mukana toimitettua tietokoneohjelmistoa. 
Kdytd Yleisndkyma-tilaa laajojen maisemien, kuten 
vuoristoalueiden, kuvaamiseen tai kuvien 
ryhmittdmiseen silloin, kun haluat saada kohteesta 
laajemman kuvan kuin on mahdollista saada 
yhdessd kuvassa. Tdssd tilassa salama-asetus on 
Flash Off (Salama ei kdytossd). (Katso kohtaa 
Panorama (Yleisnakyma) -tilan kaytto sivulla 51.) 
Yleisndkymdkuvaa voidaan tarkastella kdyttdmdlld 
Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdn Preview 
Panorama (Yleisndkymdn esikatselu) -vaihtoehtoa 
(katso kohtaa Preview Panorama 
(Yleisnakyman esikatselu) sivulla 101). 
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Asetus 


Kuvaus 


Document 

(Asiakirja) 


Tdssd tilassa kdytetddn suurta kontrastiasetusta ja 
pientd kylldisyysasetusta ja salama-asetus on Flash 
Off (Salama ei kdytdssd). Kdytd Asiakirja-tilaa 
tasaisten, tekstid sisdltdvien tai graafisten kohteiden 
kuvaamiseen. 


My Mode 
(Oma tila) 


Tama on mukautettu kuvaustila, jonka avulla voit 
valita, tallentaa ja sitten toistuvasti kdyttdd 

1 ■ 1 1 * 1 1 \S i 

kamerassasi haluamiesi asetusten joukkoa. Katso 
kohtaa My Mode (Oma tila) -tilan kaytto sivulla 54 



Pitkien valotusaikojen 
kohinanvaimennus 

Pitkilld suljinnopeuksilla kamera ottaa automaattisesti toisen 
valotuksen suljin kiinni mitatakseen ja vdhentddkseen kuvan 
kohinaa eli rakeisuutta. Tdllaisissa tapauksissa valotukseen 
kuluu noin kaksinkertainen aika. Esimerkiksi yhden sekunnin 
valotuksessa kuvandytto pysyy tummana kahden sekunnin 
ajan, kunnes kohinanvaimennuskuva on valottunut. Ndin ollen 
pitkilld suljinnopeuksilla ei voi ottaa kovin monia kuvia 
perdkkdin. 

Panorama (Yleisnakyma) -tilan 
kaytto 

HUOM. Jos tietokoneessa ei ole asennettuna HP Image Zone 
-ohjelmistoa, katso lisdtietoja kohdasta Kameran 
kayttaminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentamatta 
sivulla 1 33. 

Panorama (Yleisnakyma) -tilassa voidaan ottaa 2 - 5 kuvaa, 
jotka voidaan koota yhteen, jotta saataisiin kuva laajasta 
kohteesta, joka ei mahdu yhteen kuvaan. Panorama 
(Yleisnakyma) -tilassa otetaan ensin yleisndkymdsarjan 
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ensimmdinen kuva. Jokainen tdmdn jdlkeen otettava kuva 
lisdtddn yleisndkymddn, kunnes sarja pddtetddn painamalla 
Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta tai kunnes sarjan viides 
kuva on otettu. Tdmdn jdlkeen yleisndkymdd voidaan 
tarkastella pienitarkkuuksisena kuvana kdyttdmdlld Playback 
Menu (Toisto-valikko) -ndyton Preview Panorama 
(Yleisndkymdn esikatselu) -vaihtoehtoa (katso sivu 101) tai 
yleisndkymdsarjan kuvat voidaan siirtdd tietokoneeseen, jossa 
ne voidaan koota yhteen ja jossa niitd voidaan sitten 
tarkastella ja tulostaa. 

Kameran mukana on toimitettu ArcSofKD Panorama Maker™ 
-ohjelmisto, joka automaattisesti kokoaa yleisndkymdsarjan 
kuvat yhteen kuvia siirrettdessd. Panorama Maker -ohjelmisto 
on asennettu automaattisesti tietokoneeseen HP Image Zone 
-ohjelmiston asennuksen yhteydessd (katso kohtaa 
Ohjelmiston asentaminen sivulla 19). Kohdassa Kuvien 
siirtdminen tietokoneeseen sivulla 1 15 on lisdtietoja siitd, 
miten yleisndkymdsarjan kuvat siirretddn kamerasta 
tietokoneeseen, jotta ArcSoft Panorama Maker -ohjelmisto voi 
koota kuvat yhteen. 

Yleisnakymakuvasarjan ottaminen 

1 Paina kameran pddlld olevaa 
Mode (Tila) -painiketta, kunnes 
kuvandytossd ndkyy Panorama 
(Yleisndkymd) EH] -tila. Kamera 
siirtyy suoraan ndkymddn ja 
kuvandytossd ndkyy ^ . Nyt 
voit ottaa yleisndkymdsarjan 
ensimmdisen kuvan. 

HUOM. Yleisndkymd kuvat kootaan yhteen vasemmalta 
oikealle, joten ensimmdisen kuvan on oltava 
yleisndkymdssd ddrimmdisend vasemmalla. 
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2 Ota yleisndkymdsarjan 
ensimmdinen kuva painamalla 
suljinpainiketta. Pikakatselun 
jdlkeen kamera siirtyy suoraan 
ndkym ddn ja kuvandytdssd 
ndkyy 

3 Suuntaa kamera toisen kuvan 

ottamista varten. Huomaa, ettd sarjan ensimmdinen kuva 
on suoran ndkymdn kolmanneksen pddlld Idpindkyvdnd 
pddllekkdiskuvana. Sovita toinen kuva vaakasuunnassa 
ensimmdiseen tdmdn pddllekkdiskuvan avulla. 

4 Ota toinen kuva painamalla 
suljinpainiketta. Pikakatselun 
jdlkeen kamera siirtyy suoraan 
ndkymddn ja kuvandytdssd 
ndkyy ^ . Edellinen kuva on 
jdlleen suoran ndkymdn 
vasemmalla olevan 
kolmanneksen pddlld Idpindkyvdnd pddllekkdiskuvana, ja 
sen avulla voit sovittaa kolmannen kuvan. 

5 Jatka kuvien lisddmistd yleisndkymddn tai lopeta 
yleisndkymdsarja painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. Yleisndkymdsarja pddttyy automaattisesti, kun 
viides kuva on otettu. 

HUOM. Kohdassa Preview Panorama 

(Yleisndkymdn esikatselu) sivulla 101 on lisdtietoja siitd, 
miten yleisndkymdd voidaan tarkastella kamerassa 
pienitarkkuuksisena kuvana. 




Luku 2: Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden tallentaminen 



53 



My Mode (Oma tila) -tilan kaytto 

My Mode (Oma tila) on mukautettu kuvaustila, jonka avulla 
voit valita, tallentaa ja sitten toistuvasti kdyttdd kamerassasi 
haluamiesi asetusten joukkoa. Tama kuvaustila on erityisen 
kdtevd, kun haluatottaa usein kuvia samasta aiheesta tai 
kohteesta ja kdyttdd joka kerta samoja asetuksia. Saatat 
esimerkiksi ottaa usein toimintakuvia lapsestasi, joka pelaa 
jalkapalloa krrkkaalla ja aurinkoisella sddlld. Tdssd 
tapauksessa voit valita kuvaustilan Action (Toiminta), White 
Balance (Valkotasapaino) -asetuksen Sun (Aurinko) ja 
tallentaa ne My Mode (Oma tila) -asetukseksi. Sitten voit 
helposti valita kamerassa My Mode (Oma tila) -kuvaustilan 
aina vastaisuudessa, kun haluat ottaa kuvia lapsestasi 
jalkapallopelissd tai -harjoituksissa. 

My Mode (Oma tila) -asetukset ovat tdysin riippumattomia 
kameran kaikissa muissa kuvaustiloissa kdytetyistd 
asetusryhmistd. Ja toisin kuin muissa kuvaustiloissa, kaikki My 
Mode (Oma tila) -asetukset tallentuvat oletusarvoisesti, kun 
kamerasta katkaistaan virta. 

My Mode (Oma tila) -tilan asetusten valinta 
ja tallennus 

1 Paina kameran pddlld olevaa Mode (Tila) -painiketta ja 
siirry kuvaustilasta toiseen, kunnes kuvandytdssd ndkyy My 
Mode (Oma tila) ja |my| -kuvake. 

2 Paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, jolloin esiin 
tulee MY Mode Capture (Kuvaus omassa tilassa) -valikko. 

3 Voit muuttaa jonkin tietyn valikkokohdan asetusta 
seuraavasti: 

a. Siirry johonkin My Mode Capture (Kuvaus omassa 
tilassa) -valikon kohtaan nuolindppdimelld A. tai yr. 
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b. Paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. Ndyttodn 
tulee kyseisen valikkokohdan alivalikko. 

c. Korosta uusi asetus, jonka haluat mddrittdd kyseiselle 
valikkokohdalle, kdyttdmdlld nuolindppdintd ^k. tai 

d. Valitse kyseinen asetus ja palaa My Mode Capture 
(Kuvaus omassa tilassa) -valikkoon painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 

4 Toista vaihe 3 kaikkien muutettavien valikkokohtien osalta. 

5 Kun olet lopettanut asetusten muuttamisen My Mode 
Capture (Kuvaus omassa tilassa) -valikossa, poistu 
valikosta ja palaa suoraan ndkymddn painamalla kameran 
takapuolella olevaa suora ndkymd O -painiketta. Kuvake 
|MY| ja My Mode (Oma tila) -tilaa varten valitsemiesi 
asetusten kuvakkeet ndkyvdt nyt suorassa ndkymdssd. 

Valitsemasi asetukset tallentuvat automaattisesti ja sdilyvdt My 
Mode (Oma tila) -tilassa, vaikka siirtyisitkin toiseen 
kuvaustilaan tai katkaisisit kamerasta virran. Voit muuttaa 
valitsemiasi My Mode (Oma tila) -asetuksia toistamalla 
vaiheet 1 - 5. 

My Mode Saved Settings (Oman tilan 
tallennetut asetukset)-alivalikon kaytto 

Voit mukauttaa lisdd My Mode (Oma tila) -tilaa kdyttdmdlld 
My Mode Saved Settings (Oman tilan tallennetut asetukset) 
-alivalikkoa. Tdssd alivalikossa voit mddrittdd tarkalleen, 
mitkd asetukset haluat tallentaa My Mode (Oma tila) -tilaan ja 
mitkd palauttaa oletusarvoiksi, kun kamerasta katkaistaan 
virta. My Mode Saved Settings (Oman tilan tallennetut 
asetukset) -alivalikossa on myos valikkovaihtoehto Start in My 
Mode (Aloitus omassa tilassa), jolla voit mddrittdd, ettd aina 
kun kameraan kytketddn virta, kameraa aletaan kdyttdd My 
Mode (Oma tila) -tilassa eikd Auto (Automaattinen) -tilassa. 
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1 Paina kameran pddlld olevaa Mode (Tila) -painiketta ja 
siirry kuvaustilasta toiseen, kunnes tilandytdssd ndkyy My 
Mode (Oma tila) ja |MY| -kuvake. 

2 Paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, jolloin esiin 
tulee My Mode Capture (Kuvaus omassa tilassa) -valikko. 

3 Siirry My Mode Saved Settings (Oman tilan tallennetut 
asetukset) -valikkoon nuolindppdimelld ^ tai ja 
paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. Ndyttodn tulee 
Mode Mode Saved Settings (Oman tilan tallennetut 
asetukset) -alivalikko. Asetukset, joiden kohdalla on 
valintamerkki My Mode Saved Settings (Oman tilan 
tallennetut asetukset) -alivalikossa, tallentuvat My Mode 
(Oma tila) -tilassa aina, kun kamerasta katkaistaan virta. 

4 Jos haluat muuttaa asetusta niin, ettd oletusasetus 
palautetaan, kun kamerasta katkaistaan virta, tai jos Start 
in My Mode (Aloitus omassa tilassa) -asetuksen osalta 
haluat mddrittdd, ettd kameran kdytto aloitetaan My Mode 
(Oma tila) -tilassa aina, kun kameraan kytketddn virta, tee 
seuraavasti: 

a. Siirry asetukseen nuolindppdimelld a. tai 

b. Paina ► -painiketta, jos haluat joko poistaa 
valintamerkin asetuksen kohdalta, jorta oletusasetus 
palautetaan, kun kamerasta katkaistaan virta, tai jos haluat 
vaihtaa Start in My Mode (Aloitus omassa tilassa) 
-asetukseksi arvon Yes (Kylld). 

5 Toista vaihe 4 kaikkien muutettavien asetusten osalta. 

6 Kun olet lopettanut asetusten muuttamisen My Mode Saved 
Settings (Oman tilan tallennetut asetukset) -alivalikossa, 
palaa My Mode Capture (Kuvaus omassa tilassa) 
-valikkoon painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. 



56 



HP PhotoSmart R707 kdyttoopas 



7 Palaa suoraan ndkymddn My Mode Capture (Kuvaus 
omassa tilassa) -valikosta painamalla kameran 
takapuolella olevaa suora nakyma O -painiketta. 

Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -nayton kaytto 

Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytossd voit sddtdd 
erilaisia kamera-asetuksia, jotka vaikuttavat kameralla 
otettavien kuvien ja videoleikkeiden ominaisuuksiin. 

1 Capture Menu (Sieppaa-valikko) saadaan esiin painamalla 
Suora ndkymd A -painiketta ja sitten painamalla Menu/ 
OK (Valikko/OK) -painiketta. Jos kuvandytto on jo poissa 
kdytdstd, paina vain Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Naytto 1 : Naytto 2: 




2 Nuolindppdimilld ^ ^F" voi selata Capture Menu 
(Sieppaa-valikko) -vaihtoehtoja. 
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3 Valitse korostettu vaihtoehto painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta, jolloin sen alivalikko avautuu, tai 
muuta korostettua vaihtoehtoa suoraan pddvalikossa 
nuolindppdimilld ^ ^ 

4 Muuta Capture Menu (Sieppaa-valikko) -asetusta 
alivalikossa kdyttdmdlld nuolindppdimid A. ja 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

5 Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytdstd poistutaan 
korostamalla *z> EXIT (POISTU) -vaihtoehto ja painamalla 
Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Valikon vaihtoehtojen ohje 



(wg) White Balance 

Generally, the Auto White Balance 
setting produces the best results. 
Different kinds of lighting cast 
different colors. For example, 
sunlight is bluer, while indoor 
tungsten light is more yellow. In 
some lighting conditions, or for 
-to scroll. Press OK to exit. 



Help... (Ohje...) on viimeinen 
vaihtoehto jokaisessa Capture 
(Sieppaa) -alivalikossa. 
Vaihtoehdolla Help... (Ohje...) sac 
ndkyviin tietoa kyseisestd Capture 
Menu (Sieppaa-valikko) 
-vaihtoehdosta ja siihen liittyvistd 

asetuksista. Jos esimerkiksi painat Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta, kun vaihtoehto Help... (Ohje...) ndkyy 
korostettuna White Balance (Valkotasapaino) -alivalikossa, 
ndyttddn tulee White Balance (Valkotasapaino) -ohjendyttd 
kuvan mukaisesti. 

Ohjendyttdjd voi selata nuolindppdimilld ^r^.. Kun haluat 
poistua ohjendytdstd ja palata johonkin Capture (Sieppaa) 
-alivalikkoon, paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 
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EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 

Vaikeissa valo-oloissa kameran automaattisen 
valotusasetuksen voi ohittaa valotuksen (EV, Exposure Value) 
kompensoinnilla. 

EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetus on 
hyodyllinen kuvattaessa kohteita, joissa on paljon vaaleita 
objekteja (esimerkiksi valkoinen talo lumessa) tai paljon 
tummia objekteja (esimerkiksi musta kissa tummaa taustaa 
vasten). Kun kuvataan kohteita, joissa on paljon vaaleita 
objekteja tai paljon tummia objekteja, kuvasta voi tulla 
harmaa, ellei valotuksen kompensointia kdytetd. Kun 
kuvauskohteessa on paljon vaaleita objekteja, kuvaa voi 
vaalentaa suurentamalla EV Compensation -arvoa 
positiiviseksi luvuksi. Kun kuvauskohteessa on paljon tummia 
objekteja, kuvaa voi tummentaa pienentdmdlld EV 
Compensation -arvoa. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytdssd (sivu 57) 
EV Compensation (Valotuksen kompensointi). 

2 EV Compensation (Valotuksen E^I^KjRgH^^^H 
kompensointi) -alivalikossa ^□□^□□^□□^□□^□□^□□a 
voidaan nuolindppdimilld ^ ^ oEE|[> 
muuttaa EV-asetusta 0,33:n 

askellusvdlein arvojen -3,0 - +3,0 
vdlilld. Uuden asetuksen vaikutus 
kuvaan ndkyy valikon alia 
olevassa suorassa ndkymdssd. 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, asetus 
tallentuu ja ndyttddn tulee taas Capture Menu (Sieppaa- 
valikko). 



Increase to make image brighter. 
Decrease to make image darker. 
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Jos ndytdssd on jokin muu kuin oletusasetus 0 (nolla), 
numeroarvo ndkyy suorassa ndkymdssd -kuvakkeen 
vieressd. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes sitd muutetaan uudelleen 
tai kunnes kamerasta katkaistaan virta (paitsi, jos EV 
Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetus palautuu 
oletusarvoon 0 (nolla), kun kamerasta katkaistaan virta). 
Tdmd ei koske My Mode (Oma tila) -tilaa (sivu 54). 

Image Quality (Kuvanlaatu) 

HUOM. Tata asetusta ei kdytetd videoleikkeitd 
tallennettaessa. 

Tdlld asetuksella voidaan mddrittdd kameralla otettavien 
pysdytyskuvien tarkkuus ja JPEG-pakkaus. Image Quality 
(Kuvanlaatu) -alivalikossa on viisi ennalta mddritettyd asetusta 
sekd vaihtoehto, jonka avulla voit luoda oman mukautetun 
kuvanlaatuasetuksen. 

HUOM. Kaikkien muiden Image Quality (Kuvanlaatu) 
-asetusten paitsi VGA-asetuksen tarkkuusosa esitetddn 
numerolla ja kirjaimilla MP (megapikselid). Tarkkuus voi 
olla esimerkiksi 5MP tai 3MP. Mitd suurempi on 
megapikselien mddrd, sitd tarkempi on kuva. VGA- 
asetuksen osalta kuvan tarkkuus on 640 x 480, mikd on 
pienin tarkkuus. 

Image Quality (Kuvanlaatu) -asetusten pakkausosa 
esitetddn tdhdilld. Mitd enemmdn on tdhtid, sitd 
vdhemmdn kuvaa pakataan ja sitd parempi on 
kuvanlaatu. Ja pdinvastoin: mitd vdhemmdn on tdhtid, 
sitd enemmdn kuvaa pakataan ja sitd huonompi on 
kuvanlaatu. 
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Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytossd (sivu 57) 
Image Quality (Kuvanlaatu). 
Korosta Image Quality 
(Kuvanlaatu) -alivalikossa ennalta 
mddritetty asetus tai 
Mu ka utettu ...-vali kkova i htoeh to 
kdyttdmdlld nuolindppdimid 



Medium file size, good for standard 
size prints. (Pictures remaining: 12) 



3 Tallenna ennalta mddritetty 

asetus ja palaa Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndyttoon 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. Tai kun 
Mukautettu... -valikkovaihtoehto on korostettuna, siirry 
Custom Image Quality (Mukautettu kuvanlaatu) 
-alivalikkoon painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta (katso sivu 63). 

Seuraavassa taulukossa selostetaan ennalta mddritetyt 
kuvanlaatuasetukset yksityiskohtaisesti: 



Asetus 


Kuvaus 


5MP *** 


Kuvat ovat tdysin tarkkoja ja niilld on alin ennalta 
mddritetty pakkausasetus. Tdmd asetus tuottaa 
erittdin korkealaatuisia kuvia, joissa vdrit pitdvdt 
erittdin hyvin paikkansa, mutta asetus kdyttdd eniten 
muistia. Asetus on suositeltava, jos aiot suurentaa 
kuvia tai tulostaa kuvia, jotka ovat suurempia kuin 
18x24 cm. 


5MP ** 


Kuvat ovat tdysin tarkkoja ja niilld on 
keskimddrdinen pakkausasetus. Tdmd asetus tuottaa 
korkealaatuisia kuvia, mutta kdyttdd vdhemman 
muistia kuin edelld mainittu 5MP-asetus. Tdmd on 
oletusasetus ja sen kdyttd on suositeltavaa, jos aiot 
suurentaa kuvia tai tulostaa kuvia, jotka ovat 
kooltaan 1 8 x 24 cm tai sitd suurempia. 
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Asetus 


Kuvaus 


3MP ** 


Kuvien tarkkuus on 3MP (keskimddrdinen) ja niilld 
on keskimddrdinen pakkausasetus. Tama asetus 
tuottaa korkealaatuisia kuvia, mutta kdyttdd 
vdhemmdn muistia kuin edelld mainitut 5MP- 
asetukset. Asetus on suositeltava, kun tulostettavien 
kuvien koko on enintddn 13x18 cm. 


IMP ** 


Kuvien tarkkuus on IMP (pieni) ja niilld on 
keskimddrdinen pakkausasetus. Tdmd asetus 
sddstdd muistia eniten ja sopii siksi sdhkdpostitse 
Idhetettdvid tai Internetiin tarkoitettuja kuvia varten. 


VGA ** 


Kuvien tarkkuus on 640 x 480 (alin) ja niilld on 
keskimddrdinen pakkausasetus. Tdmd asetus 
sddstdd muistia, mutta tuottaa huonolaatuisempia 
kuvia. Tdmd asetus sopii sdhkdpostitse Idhetettdvid 
tai Internetiin tarkoitettuja kuvia varten. 



Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus ei vaikuta vain kuvien 
laatuun, vaan myds kameran sisdiseen muistiin tai 
valinnaiseen muistikorttiin tallennettavien kuvien mddrddn. 
Suuren tarkkuuden ja pienen pakkauksen kuvatvievdt 
enemmdn tilaa kuin kuvat, joilla on pieni tarkkuus ja/tai 
pakkaus. Esimerkiksi korkein ennalta mddritetty asetus 5MP 
*** tuottaa korkealaatuisia kuvia, mutta kdyttdd enemmdn 
muistitilaa kuin seuraavaksi alempi asetus 5MP Somalia 
tavalla muistiin voidaan tallentaa paljon enemmdn 
pysdytyskuvia, joiden asetus on IMP ** tai VGA kuin 
kuvia, joiden asetus on 5MP ndmd asetukset tuottavat 
kuitenkin paljon huonolaatuisempia kuvia. 

Ndytdn alaosassa oleva Pictures Remaining (Jdljelld olevien 
kuvien mddrd) -arvo pdivittyy, kun ennalta mddritetty asetus 
valitaan. Kohdassa Muistikapasiteetti sivulla 190 on lisdtietoja 
siitd, miten Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus vaikuttaa 
muistikorttiin tallennettavien kuvien mddrddn. 
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Uuden asetuksen (edelld olevassa taulukossa) kuvake ndkyy 
suorassa ndkymdssd. Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se 
muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. 



HUOM. Digitaalista zoomausta kdytettdessd tarkkuus 
muuttuu, kun kuvaa zoomataan Idhemmdksi. Katso 
kohtaa Digitaalinen zoomi sivulla 42. 

Custom Image Quality 
(Mukautettu kuvanlaatu) 

Jos valitset Custom... (Mukautettu) -vaihtoehdon Image 
Quality (Kuvanlaatu) -alivalikosta, ndyttddn tulee Custom 
Image Quality (Mukautettu kuvanlaatu) -alivalikko. Tdssd 
alivalikossa voit valita mukautetun kuvanlaatuasetuksen eli voit 
erikseen mddrittdd otettavien kuvien tarkkuuden ja 
pakkauksen. 

Custom Image Quality (Mukautettu kuvanlaatu) -alivalikossa 
Resolution (Tarkkuus) -oletusasetus on 5MP (tdysi tarkkuus) ja 
Compression (Pakkaus) -oletusasetus on ** (keskimddrdinen 
pakkausasetus). 

1 Valitse Image Quality MtflBSIMffiHgiBIHB^^B 



2 Nuolindppdimilld A. voi ^ 
siirtyd Resolution (Tarkkuus) ||flfl 
-vaihtoehdosta Compression 
(Pakkaus) -vaihtoehtoon ja pdinvastoin. 



(Kuvanlaatu) -alivalikossa 
(sivu 60) Custom... 
(Mukautettu...) -vaihtoehto. 
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3 Muuta Resolution (Tarkkuus)- ja Compression (Pakkaus) 
-asetusta nuolindppdimilld ^ ^. Seuraavassa taulukossa 
selostetaan nditd asetuksia. 

Tarkkuusasetukset 

5MP: Tdysi tarkkuus, korkein laatu 

3MP: 3MP:n (keskimddrdinen) tarkkuus 

IMP: lMP:n (alin) tarkkuus 

VGA: 640 x 480 (alin) tarkkuus, huonoin laatu 

HUOM, Kun kuvaa pakataan paljon, sen laatu huononee. 

Pakkausasetukset 

* : Kuvaa pakataan eniten, muistia sddstyy eniten ja 
laatu on huonoin 

**: Keskitasoinen pakkaus 

***: Kuvaa pakataan vdhdn 

*★★*: Kuvaa pakataan vain vdhdn tai ei ollenkaan; 
asetus kdyttdd eniten muistia ja tuottaa parasta laatua. 

4 Tallenna mukautettu kuvanlaatuasetus ja palaa Capture 
Menu (Sieppaa-valikko) -ndyttodn painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 

Mukautettu kuvanlaatuasetus ndkyy suorassa ndkymdssd. 
Mukautettu asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, 
vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. 

HUOM. Digitaalista zoomausta kdytettdessd tarkkuus 
muuttuu, kun kuvaa zoomataan Idhemmdksi. Katso 
kohtaa Digitaalinen zoomi sivulla 42. 
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White Balance (Valkotasapaino) 

Erilaiset valaistusolot sdvyttdvdt kuvaa eri tavoin. Esimerkiksi 
auringonvalo on sinisdvyistd ja sisdtiloissa kdytettdvien 
volframilamppujen valo on keltaista. Jos tietty vdri on 
vallitseva kuvaustilanteessa, voi olla tarpeen sddtdd 
valkotasapainoa, jotta kamera jdljentdisi vdrit tarkemmin ja 
jotta valkoinen vdri ndyttdisi lopullisessa kuvassa valkoiselta. 
Valkotasapainoa sddtdmdlld voi myds luoda taiteellisen 
vaikutelman. Kdyttdmdlld Sun (Aurinko) -asetusta kuvaan 
saadaan Idmpimdmpi sdvy. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytdssd (sivu 57) 
White Balance (Valkotasapaino). 

2 Korosta White Balance 
(Valkotasapaino) -alivalikossa 
haluamasi asetus 
nuolindppdimilld A. ^F. Uuden 
asetuksen vaikutus kuvaan ndkyy 
valikon alia olevassa suorassa 
ndkymdssd. 

3 Kun painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta, asetus 
tallentuu ja ndyttddn tulee taas Capture Menu (Sieppaa- 
valikko). 

Seuraavassa taulukossa selitetddn asetukset yksityiskohtaisesti. 



O White Balance 

✓ Auto 



••• - Sun — 

Q - Shade 
f - Tungsten 
™ - Flourescent 
Camera adjusts color automatically. 



Asetus 


Kuvaus 


Auto (Auto- 
maattinen) 


Kamera tunnistaa valaistuksen automaattisesti ja 
korjaa sitd tarvittaessa. Tama on oletusasetus. 


Sun (Aurinko) 


Kamera tasapainottaa vdrin, koska se olettaa, 
ettd kuvauskohde on ulkona ja sitd kuvataan 
aurinkoisessa tai pilvisessd mutta kirkkaassa 
sddssd. 
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Asetus 


Kuvaus 


Shade (Varjo) 


Kamera tasapainottaa vdrin, koska se olettaa, 
etta kuvauskohde on ulkona varjossa ja sita 
kuvataan pilvisessd sddssd tai illan hdmdrtyessd. 


Tungsten 

(Volframi) 

t 


Kamera tasapainottaa vdrin hehkulamppu- tai 
halogeenivalaistuksen (tyypillinen kotivalaistus) 
perusteella. 


Fluorescent 

(Loisteputki) 


Kamera tasapainottaa vdrin, koska se olettaa, 
etta kuva otetaan loisteputkivalaistuksessa. 


Manual 

(Manuaalinen) 

A 


Kamera laskee mukautetun valkotasapainon 
kuvauskohteen mukaan (katso seuraava 
alakohta). 



Jos kdytossd on jokin muu kuin oletusasetus Auto 
(Automaattinen), asetusta vastaava kuvake (katso edelld oleva 
taulukko) ndkyy suorassa ndkymdssd. 



Uusi asetus on voimassa, kunnes sita muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Tama ei kuitenkaan koske My Mode (Oma 
tila) -tilaa (sivu 54). Kun kamerasta katkaistaan virta, White 
Balance (Valkotasapaino) -asetukseksi tulee jdlleen 
oletusarvoinen Auto (Automaattinen) -asetus. 
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Manual White Balance 
(Manuaalinen valkotasapaino) 




To set, aim at white object and press 
Shutter button. Press OK to exit. 



Jos valitset Manual (Manuaalinen) 
-vaihtoehdon, esiin tulee Manual 
White Balance (Manuaalinen 
valkotasapaino) -ndyttd. Ndyton 
suorassa ndkymdssd ndkyy 
edellisen Manual White Balance 
(Manuaalinen valkotasapaino) 
-asetuksen vdrisdvy. 

HUOM. Edellinen Manual White Balance (Manuaalinen 
valkotasapaino) -asetus palautetaan painamalla Menu/ 
OK (Valikko/OK) -painiketta Manual White Balance 
(Manuaalinen valkotasapaino) -ndytdssd painamatta 
sul jinpainiketta. 

Manual White Balance (Manuaalinen valkotasapaino) -asetus 
muutetaan seuraavasti: 

1 Suuntaa kamera valkoiseen tai harmaaseen kohteeseen 
(kuten paperinpalaan) ja varmista, ettd tuo kohde on 
ndyton sisdlld. 

2 Paina sul jinpainiketta (kamera ei ota kuvaa). Kamera 
laskee mukautetun White Balance (Valkotasapaino) 
-asetuksen tarkennusalueen ilmaisimien sisdpuolella olevan 
alueen mukaan. Laskutoimen aikana ndytdssd ndkyy 
sanoma PROCESSING... (Kdsitellddn...). Kun tubs on 
saatu, suoran ndkymdn vdrisdvy muuttuu uuden Manual 
White Balance (Manuaalinen valkotasapaino) -asetuksen 
mukaiseksi ja ndytdssd ndkyy sanoma WHITE BALANCE 
SET (Valkotasapaino on mddritetty). 

3 Toista vaiheet 1 ja 2 tarvittaessa, kunnes saat haluamasi 
Manual White Balance (Manuaalinen valkotasapaino) 
-asetuksen. 
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4 Kun olet tyytyvdinen Manual (Manuaalinen) -asetukseen, 
paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. Manual White 
Balance (Manuaalinen valkotasapaino) -ndytto sulkeutuu ja 
Capture Menu (Sieppaa-valikko) avautuu. 



ISO Speed (ISO-nopeus) 

HUOM. Tata asetusta ei kdytetd videoleikkeitd 
tallennettaessa. 

Tdlld asetuksella sdddetddn kameran valoherkkyyttd. Kun ISO 
Speed (ISO-nopeus) -asetus on Auto (Automaattinen), kamera 
valitsee kuvauskohteeseen parhaan mahdollisen ISO- 
nopeuden. 

Kun ISO-arvo on pieni, kuvista saadaan korkealaatuisia ja 
niissd on mahdollisimman vdhdn rakeisuutta tai kohinaa, 
mutta suljinnopeudet ovat hitaita. Jos kuvaat heikossa valossa 
ilman salamaa ISO 100 -asetuksella, kdytd mieluiten jalustaa. 
Suuri ISO-arvo puolestaan sallii nopean suljinnopeuden, jota 
kannattaa kdyttdd kuvattaessa tummia kohteita ilman salamaa 
tai liikkuvia kohteita. Kun ISO-nopeus on korkea, kuvat 
saattavat olla huonolaatuisia, silld rakeisuuden (tai kohinan) 
mddrd nousee. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndytdssd (sivu 57) ISO 
Speed (ISO-nopeus). 

2 Korosta ISO Speed (ISO-nopeus) 
-alivalikossa haluamasi asetus 
nuolindppdimilld A. 

3 Tallenna asetus ja palaa Capture 

Menu (Sieppaa-valikko) -ndyttddn painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 




Camera selects the best ISO speed 
for the scene. 
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Jos kdytbssd on jokin muu kuin oletusasetus Auto 
(Automaattinen), numeroarvo ndkyy suorassa ndkymdssd. 

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Tdmd ei kuitenkaan koske My Mode (Oma 
tila) -tilaa (sivu 54). Kun kamerasta katkaistaan virta, ISO 
Speed (ISO-nopeus) -asetukseksi tulee jalleen oletusarvoinen 
Auto (Automaattinen) -asetus. 



AE Metering (Automaattinen 
valotuksen mittaus) 

HUOM. Tata asetusta ei kdytetd videoleikkeitd 
tallennettaessa. 

Tdlld asetuksella voi valita, mitd kuvausalueen osaa kamera 
kdyttdd valotuksen laskemiseen. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndytdssd (sivu 57) 
AE Metering (Automaattinen 
valotuksen mittaus). 

2 Korosta AE Metering 
(Automaattinen valotuksen 
mittaus) -alivalikossa haluamasi 

asetus nuolindppdimilld ^ Uuden asetuksen 
vaikutus kuvaan ndkyy valikon alia olevassa suorassa 
ndkymdssd. 

3 Tallenna asetus ja palaa Capture Menu (Sieppaa-valikko) 
-ndyttodn painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 




Large area in center of screen is used 
to calculate exposure. 
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Seuraavassa taulukossa selostetaan asetukset 
yksityiskohtaisesti. 



Asetus 


Kuvaus 


Average 

(Keskiarvo) 


Kamera mittaa ja laskee valotuksen koko 
kuvausalueen mukaan. Kdytd tdtd asetusta, kun 
haluat kdyttdd kaikkia kuvan osia yhtdldisesti 
valotuksen laskemiseen. 


Center- 

\A/pinhtpn 

(Keski- 
painotettu) 


Kamera mittaa ja laskee valotuksen laajan, 
kuvausalueen keskelld olevan alueen mukaan. Tdtd 
asetusta kannattaa kdyttdd, kun kuvauskohde on 
alueen keskelld. Valotus mddritetddn enemmdn 
kohteen kuin sen ympdristdn mukaan. Tdmd on 
oletusasetus. 


Spot (Piste) 

m 


Kamera mittaa ja laskee valotuksen pienen, 
kuvausalueen keskelld olevan alueen mukaan. 
Tdmd voi olla hyvd vaihtoehto taustalta valaistuja 
kohteita kuvattaessa tai silloin, kun kuvauskohde on 
paljon muuta kuvausaluetta tummempi tai 
vaaleampi. Kun kdytdt tdtd asetusta, aseta 
kuvauskohde keskelle tarkennusaluetta ja lukitse 
sitten valotus ja tarkennus keskipisteen mukaan 
painamalla suljinpainike puolivdliin. Suuntaa sitten 
kamera uudelleen ja paina suljinpainike kokonaan 
alas. HUOM: Tdtd asetusta kdytettdessd jotkin 
kuvan osat voivat yli- tai alivalottua. 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus Center- 
Weighted (Keskipainotettu), asetusta vastaava kuvake (katso 
edelld oleva taulukko) ndkyy suorassa ndkymdssd. 



Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta.Tdmd ei kuitenkaan koskeMyMode(Oma tila) 
-tilaa (sivu 54). Kun kamerasta katkaistaan virta, AE Metering 
(Automaattinen valotuksen mittaus) -asetukseksi tulee jdlleen 
oletusarvoinen Center-Weighted (Keskipainotettu) -asetus. 
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Adaptive Lighting 
(Sopeutuva valaistus) 

HUOM. Tata asetusta ei kdytetd Panorama (Yleisndkymd) 
-tilassa tai videoleikkeitd tallennettaessa. 

Tdmd asetus tasapainottaa kuvan kirkkaiden ja tummien 
alueiden suhdetta ja sdilyttdd hienovaraisen kontrastin 
samalla, kun se pehmentdd jyrkkdd kontrastia. Joitakin kuvan 
alueita vaalennetaan ja muut jddvdt entiselleen. Seuraavassa 
esimerkissd kuvaa on parannettu sopeutuvan valaistuksen 
avulla: 



llman sopeutuvaa Sopeutuvan valaistuksen 

valaistusta: kanssa: 




Sopeutuvasta valaistuksesta on hyotyd seuraavissa tilanteissa: 

• Otetaan ulkokuvaa, jossa on sekd valoa ettd varjoa. 

• On pilvinen pdivd, jolloin taivas heijastaa. 

• Otetaan sisdkuvaa, jossa kdytetddn salamaa 
(pehmentdmddn tai tasoittamaan salaman vaikutusta). 

• Otetaan kuvaa taustavalaistuista kohteista, joissa 
pddkohde on liian kaukana tavallisesta salamavalosta. 

HUOM. Kun sopeutuva valaistus on kdytossd, kameralta 
menee enemmdn aikaa tallentaa kuva muistiin, koska 
kuvaa kdsitellddn ennen tallentamista. 
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Sopeutuvaa valaistusta voi kdyttdd tavallisen salamavalon 
kanssa tai ilman sitd, mutta ei ole suositeltavaa kdyttdd sitd 
tavallisen salaman korvikkeena. Toisin kuin tavallinen salama, 
sopeutuva valaistus ei vaikuta valotusasetuksiin, joten valaistut 
alueet voivat ndyttdd rakeisilta ja sisd- tai yokuvat 
epdtarkoilta, jos ne on otettu ilman tavallista salamaa tai 
jalustaa. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndytdssd (sivu 57) 
Adaptive Lighting (Sopeutuva 
valaistus). 

2 Korosta Adaptive Lighting 

(Sopeutuva valaistus) 

-alivalikossa haluamasi asetus 

nuolindppdimilld A. 

3 Tallenna asetus ja palaa Capture Menu (Sieppaa-valikko) 
-ndyttodn painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Seuraavassa taulukossa selostetaan asetukset 
yksityiskohtaisesti. 




Images will be processed normally 



Asetus 


Kuvaus 


Off 

(Ei kdytdssd) 


Kamera kdsittelee kuvaa normaalisti. Tama on 
oletusasetus. 


Low 

(Matala) 
B 


Kamera lisdd kuvan tummien alueiden valoisuutta. 


High 

(Korkea) 


Kamera lisdd kuvan tummien alueiden valoisuutta 
huomattavasti. 
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Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus Off (Ei 
kdytdssd), asetusta vastaava kuvake (katso edelld oleva 
taulukko) ndkyy suorassa ndkymdssd. 

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan. Tdmd ei 
kuitenkaan koske My Mode (Oma tila) -tilaa (sivu 54). 

Color (Vari) 

Tdmdn asetuksen avulla voidaan sddtdd tallennettavan kuvan 
vdri. Jos esimerkiksi mddritdt vdriksi seepian, kuvat 
tallennetaan ruskeina, jotta ne ndyttdisivdt vanhoilta tai 
vanhanaikaisilta. 

HUOM. Asetuksella Black & White (Mustavalkoinen) tai 
Sepia (Seepia) otettua kuvaa ei voi muuntaa mydhemmin 
tdysvdrikuvaksi Full Color (Tdysvdri) -asetuksella. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytdssd (sivu 57) 
Color (Vdri). 

2 Korosta haluamasi asetus Color 
(Vdri) -alivalikossa 
nuolindppdimilld A. yr. Uuden 
asetuksen vaikutus kuvaan ndkyy 
valikon alia olevassa suorassa 
ndkymdssd. 

3 Tallenna asetus ja palaa Capture 

Menu (Sieppaa-valikko) -ndyttddn painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Tdmd ei kuitenkaan koske My Mode (Oma 
tila) -tilaa (sivu 54). Kun kamerasta katkaistaan virta, Color 
(Vdri) -asetukseksi tulee jdlleen oletusarvoinen Full Color 
(Tdysvdri) -asetus. 




images are captured in full color. 
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Saturation (Kyllaisyys) 

Tdlld asetuksella voit mddrittdd kuvan vdrien kylldisyyden. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytdssd (sivu 57) 
Saturation (Kyllaisyys). 

2 Korosta Saturation (Kyllaisyys) 
-alivalikossa haluamasi asetus 
nuolindppdimilld ^ ^F. 

3 Tallenna asetus ja palaa Capture 
Menu (Sieppaa-valikko) 
-ndyttddn painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 

Seuraavassa taulukossa selitetddn asetukset yksityiskohtaisesti. 













Colors in images will be normally 
saturated. 



Asetus 


Kuvaus 


Low 

(Matala) 

H 


Vaimentaa vdrejd, jotta kohde ndyttdisi 
luonnollisemmalta. 


Medium 

(Keskitaso) 


Vdrien kyllaisyys on normaali. Tama on oletusasetus. 


High 

(Korkea) 


Korostaa kuvausalueen kirkkaita vdrejd. 
Maisemakuvissa voidaan kylldisyyttd lisddmdlld tehdd 
taivaasta sinisempi tai auringonlaskusta oranssimpi. 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus Medium 
(Keskitaso), asetusta vastaava kuvake (katso edelld oleva 
taulukko) ndkyy suorassa ndkymdssd. 

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Tdmd ei kuitenkaan koske My Mode (Oma 
tila) -tilaa (sivu 54). Kun kamerasta katkaistaan virta, 
Saturation (Kyllaisyys) -asetukseksi tulee jdlleen oletusarvoinen 
Medium (Keskitaso) -asetus. 
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Sharpness (Teravyys) 

HUOM. Tata asetusta ei kdytetd videoleikkeitd 
tallennettaessa. 

Tdlld asetuksella voi sddtdd kuvan hienojen yksityiskohtien 
terdvyyttd. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytossd (sivu 57) 
Sharpness (Teravyys). 

2 Korosta Sharpness (Teravyys) 
-alivalikossa haluamasi asetus 
nuolindppdimilld A. 

3 Tallenna asetus ja palaa Capture 
Menu (Sieppaa-valikko) 
-ndyttddn painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 

Seuraavassa taulukossa selitetddn asetukset yksityiskohtaisesti. 



O Sharpness 




Edges in images will have normal 
sharpness. 



Asetus 


Kuvaus 


Low 

(Matala) 

<8> 


Kuvan reunat ndyttdvdt pehmedmmiltd ja vdhemmdn 
rakeisilta (tai niissd on vdhemmdn kohinaa). Tdlld 
asetuksella voit ottaa muotokuvia, joissa on 
pehmennetyt reunat. 


Medium 

(Keskitaso) 


Kuvien reunojen teravyys on normaali. Tdmd on 
oletusasetus. 


High 

(Korkea) 

<$> 


Kuvien reunat ovat selvdpiirteiset. Tdstd asetuksesta 
voi olla hydtyd maisemakuvauksessa, mutta kuvat 
ovat rakeisempia (tai niissd on enemman kohinaa). 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus Medium 
(Keskitaso), asetusta vastaava kuvake (katso edelld oleva 
taulukko) ndkyy suorassa ndkymdssd. 
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Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Tama ei kuitenkaan koske My Mode (Oma 
tila) -tilaa (sivu 54). Kun kamerasta katkaistaan virta, 
Sharpness (Terdvyys) -asetukseksi tulee jalleen oletusarvoinen 
Medium (Keskitaso) -asetus. 

Contrast (Kontrasti) 

Tdlld asetuksella voi sddtdd kuvien tummien ja vaaleiden 
vdrien kontrastia sekd sitd, miten yksityiskohtaisia kuvien valot 
ja varjot ovat. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndytdssd (sivu 57) 
Contrast (Kontrasti). 

2 Korosta Contrast (Kontrasti) 
-alivalikossa haluamasi asetus 
nuolindppdimilld A. yr. 

3 Tallenna asetus ja palaa Capture 
Menu (Sieppaa-valikko) -ndyttodn 
(Valikko/OK) -painiketta. 



Seuraavassa taulukossa selitetddn asetukset yksityiskohtaisesti. 



Asetus 


Kuvaus 


Low 

(Matala) 


Kuvien kontrasti on pieni. Kuvan tummat ja vaaleat 
vdrit eivdt erotu selvdsti ja korostukset ja varjot ovat 
yksityiskohtaisia. 


Medium 

(Keskitaso) 


Kuvien kontrasti on normaali. Tdmd on oletusasetus. 


High 

(Korkea) 

0 


Kuvien kontrasti on suuri. Kuvan tummat ja vaaleat 
vdrit erottuvat selvdsti eivdtkd korostukset ja varjot 
ole yksityiskohtaisia. 




1 Images will have normal contrast. 



painamalla Menu/OK 



76 



HP PhotoSmart R707 kdyttoopas 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus Medium 
(Keskitaso), asetusta vastaava kuvake (katso edelld oleva 
taulukko) ndkyy suorassa ndkymdssd. 

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai kamerasta 
katkaistaan virta. Tdmd ei kuitenkaan koske My Mode (Oma 
tila) -tilaa (sivu 54). Kun kamerasta katkaistaan virta, Contrast 
(Kontrasti) -asetukseksi tulee jalleen oletusarvoinen Medium 
(Keskitaso) -asetus. 

AE Bracketing (Automaattinen 
valotuksen haarukointi) 

HUOM. Tata asetusta ei kdytetd Panorama (Yleisndkymd) 
-tilassa. 

Tata asetusta kdytettdessd kameralla voidaan ottaa kolme 
kuvaa, joista jokaisessa on kdytetty eri valotusarvoa. Kun 
valitset jonkin AE Bracketing (Automaattisen valotuksen 
haarukointi) -asetuksista, kamera ottaa ensimmdisen kuvan 
normaalivalotuksella (valotusarvo on 0), sitten se ottaa 
alivalottuneen kuvan asetuksen negatiivisella (-) valotusarvolla 
ja lopuksi ylivalottuneen kuvan asetuksen positiivisella (+) 
valotusarvolla. Ndiden kolmen kuvan sarja otetaan vain 
yhdelld suljinpainikkeen painalluksella. Kdytd automaattisen 
valotuksen haarukointia, kun haluat kokeilla kuvan ali- tai 
ylivalottamista, jotta saisit kuvaan parhaan valotuksen. 

HUOM. AE Bracketing (Automaattisen valotuksen 

haarukointi) -asetuksen kanssa voidaan kdyttdd salamaa; 
kuvien ottamisen vdli tdssd kolmen kuvan sarjassa 
kuitenkin pitenee salaman latautumisen takia. 
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HUOM. Jos olet valinnut Burst (Jatkuva kuva) -tilan, AE 
Bracketing (Automaattisen valotuksen haarukointi) 
-asetus ohitetaan. Periaatteessa myos Self-Timer - 2 Shots 
(Vitkalaukaisin - 2 kuvaa) -asetus ohitetaan, jos sitd 
kdytetdan AE Bracketing (Automaattisen valotuksen 
haarukointi) -asetuksen kanssa, ja sitd kdsitellddn Self- 
Timer (Vitkalaukaisin) -tilana (vain yksi 3 kuvan sarja 
otetaan). 

valikko) -ndytdssd (sivu 57) AE 
Bracketing (Automaattisen 
valotuksen haarukointi). 

2 Korosta AE Bracketing 
(Automaattisen valotuksen 
haarukointi) -alivalikossa 
haluamasi asetus nuolindppdimilld A. 

3 Tallenna asetus ja palaa Capture Menu (Sieppaa-valikko) 
-ndyttodn painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

4 Ota kolme kuvaa, joista jokaisessa kdytetdan eri 
valotusasetusta, painamalla suljinpainike kokonaan alas 
yhden kerran. Koko 3 kuvan sarja otetaan yhdelld 
suljinpainikkeen painalluksella, kunhan vain kameran 
muistipuskurissa on riittdvdsti tilaa kaikkien kolmen kuvan 
tallentamista varten. Pidd kamera paikallaan, kunnes 
kaikki kolme kuvaa on otettu. Kun kuvat on otettu, jokainen 
niistd tulee yksi kerrallaan kuvandyttodn. 
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Seuraavassa taulukossa selitetddn asetukset yksityiskohtaisesti. 



Asetus 


Kuvaus 


Off 

(Ei kdytossd) 


Kamerassa ei kdytetd automaattista valotuksen 
haarukointia. 


+/-0.3 


Kamera ottaa ensimmdisen kuvan 
normaalivalotuksella (valotusarvo on 0), sitten se 
ottaa alivalottuneen kuvan valotusarvolla -0,3 ja 
lopuksi ylivalottuneen kuvan valotusarvolla +0,3. 


+/-0.7 
[S3 


Kamera ottaa ensimmdisen kuvan 
normaalivalotuksella (valotusarvo on 0), sitten se 
ottaa alivalottuneen kuvan valotusarvolla -0,7 ja 
lopuksi ylivalottuneen kuvan valotusarvolla +0,7. 


+/-1.0 


Kamera ottaa ensimmdisen kuvan 
normaalivalotuksella (valotusarvo on 0), sitten se 
ottaa alivalottuneen kuvan valotusarvolla -1,0 ja 
lopuksi ylivalottuneen kuvan valotusarvolla +1,0. 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus Off (Ei 
kdytossd), asetusta vastaava kuvake (katso edelld oleva 
taulukko) ndkyy suorassa ndkymdssd. 



HUOM. Uusi asetus on voimassa, kunnes sitd muutetaan tai 
kamerasta katkaistaan virta. Tdmd ei kuitenkaan koske 
My Mode (Oma tila) -tilaa (sivu 54). Kun kamerasta 
katkaistaan virta, AE Bracketing (Automaattinen 
valotuksen haarukointi) -asetukseksi tulee jdlleen 
oletusarvoinen Off (Ei kdytossd) -asetus. 
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Date & Time Imprint 

(Paivamaaran ja kellonajan tulostus) 

HUOM, Tata asetusta ei kdytetd Panorama (Yleisndkymd) - 
tilassa tai videoleikkeitd tallennettaessa. 

Tdmd asetus tulostaa kuvanottohetken pdivdmddrdn tai 
pdivdmddrdn ja kellonajan kuvan vasempaan alakulmaan. 
Kun kumpi tahansa Date & Time Imprint (Pdivdmddrdn ja 
kellonajan tulostus) -asetuksista valitaan, pdivdmddrd tai 
pdivdmddrd ja kellonaika tulostuvat kaikkiin tuleviin 
pysdytyskuviin, ei aikaisemmin otettuihin kuviin. 

HUOM. Kun olet ottanut kuvan kdyttdmdlld joko Date Only 
(Vain pdivdmddrd)- tai Date & Time (Pdivdmddrd ja 
kellonaika) -asetusta, kuvaan tulostunutta pdivdmddrdd 
tai pdivdmddrdd ja kellonaikaa ei voida poistaa 
jdlkeenpdin. 

HUOM. Jos kierrdt kuvaa kdyttdmdlld Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndytdn Rotate (Kierrd) -vaihtoehtoa 
(sivu 90), myds kuvassa oleva pdivdmddrd tai 
pdivdmddrd ja kellonaika kiertdvdt kuvan mukana. 

1 Valitse Capture Menu (Sieppaa- li-.ltMJ.iiln|j|ff 
valikko) -ndytdssd (sivu 57) Date 
& Time Imprint (Pdivdmddrdn ja 
kellonajan tulostus). 

2 Korosta Date & Time Imprint 
(Pdivdmddrdn ja kellonajan 
tulostus) -alivalikossa haluamasi 
asetus nuolindppdimilld ^ 

3 Tallenna asetus ja palaa Capture Menu (Sieppaa-valikko) 
-ndyttddn painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 




No information will be imprinted on 
images. 



80 



HP PhotoSmart R707 kdyttoopas 



Seuraavassa taulukossa selitetddn asetukset yksityiskohtaisesti. 



Asetus 


Kuvaus 


Off 

(Ei kdytossd) 


Kamera ei tulosta kuvaan pdivdmddrdd eikd 
pdivdmddrdd ja kellonaikaa. 


Date Only 

(Vain 

pdivdmddrd) 

B 


Kamera tulostaa kuvan vasempaan alakulmaan 
pysyvdsti pdivdmddrdn. 


Date & Time 

(Pdivdmddrd ja 
kellonaika) 


Kamera tulostaa kuvan vasempaan alakulmaan 
pysyvdsti pdivdmddrdn ja kellonajan. 



Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus Off (Ei 
kdytossd), asetusta vastaava kuvake (katso edelld oleva 
taulukko) ndkyy suorassa ndkymdssd. 



Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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Luku 3: 
Kuvien ja 
videoleikkeiden 
tarkasteleminen 

Playback (Toisto) -toiminnolla voit tarkastella kuvia ja 
videoleikkeitd kamerassa. Kun kuvia tarkastellaan Playback 
(Toisto) -toiminnon avulla, Print tgfl (Tulosta) -painikkeella 
voidaan valita kuvat, jotka tulostetaan automaattisesti 
seuraavalla kerralla, kun kamera yhdistetddn tietokoneeseen 
tai suoraan mihin tahansa HP PhotoSmart- tai PictBridge- 
yhteensopivaan tulostimeen. Katso kohtaa Kuvien valitseminen 
tulostettaviksi sivulla 86. Playback (Toisto) -tilassa voidaan 
myds zoomikytkintd kdyttdmdlld katsella pikkukuvia tai 
suurentaa kuvia, jolloin kuvia voidaan tarkastella Idhemmin 
kamerassa. Katso kohtaa Pikkukuvien tarkasteleminen 
sivulla 87 ja Kuvien suurentaminen sivulla 89. 

Lisdksi Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdssd voidaan 
poistaa kuvia tai videoleikkeitd, kdsitelld kuvia, esimerkiksi 
poistaa niistd punasilmdisyyttd ja kiertdd kuvia, ja saada 
jopa HP Image Advice -analyysi (joka analysoi kuvia ja 
osoittaa kuvanotossa ilmenneitd esimerkiksi tarkennukseen 
ja valotukseen liittyvid ongelmia). Lisdtietoja ndistd ja 
muista toiminnoista on kohdassa Playback Menu (Toisto- 
valikko) -naytdn kayttd sivulla 90. 
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Toistopainikkeen kaytto 

1 Playback (Toisto) -tila O aktivoidaan painamalla 
toistopainiketta. Viimeksi otettu tai tarkasteltu kuva tai 
videoleike ndkyy kuvandytossd. 

2 Nuolindppdimilld ^ ^ voi selata kuvia ja videoleikkeitd. Jos 
haluat selata nopeammin, pidd nuolindppdintd ^ tai ^ 
alhaalla. 

HUOM- Pysdytyskuviin liittyvdt ddnileikkeet ja videoleikkeet 
toistetaan automaattisesti, kun pysdytyskuva tai 
videoleikkeen ensimmdinen kuva on ollut ndytossd 2 
sekunnin ajan. Voit sddtdd ddnileikkeen ddnen 
voimakkuutta nuolindppdimilld a. 

3 Kuvandyttd otetaan pois kdytdstd kuvien tai videoleikkeiden 
tarkastelun jdlkeen painamalla jdlleen toistopainiketta O. 

Toiston aikana kuvandytossd ndkyy myos joitakin lisdtietoja 
kuvista tai videoleikkeistd. Seuraavassa taulukossa on 
kuvaukset ndistd tiedoista. 

1 2 




8 7 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 


LHH 


Tdmd ndkyy vain silloin, kun kameraan on 
asennettu valinnainen muistikortti. 


2 


tai 


• Akun lataustaso kdytettdessti akkua (ndkyvd kuvake 
mddrdytyy kameran akkujen todellisen lataustilan 
mukaan; katso kohtaa Akkumittari sivulla 174). 






• Verkkovirta, kun kdytetddn HP:n 

verkkovirtasovitinta tai valinnaista HP PhotoSmart 
R-sarjan telakointialustaa. 


3 


< ► 


Ndkyy muutaman sekunnin ajan Playback (Toisto) 

. . 1 . . . • ■-■II II ■ ■ ■■ 1 

-tilaan snrtymisen jalkeen merkkma snta, etta kuvia 
tai videoleikkeitd voi selata nuolindppdimilld ^ 


4 


H 3 


Ilmaisee, ettd tdmd kuva on valittu 




Idhetettdvdksi kolmeen kohteeseen HP Instant Share 
-toiminnon avulla (katso kohtaa Luku 4: HP Instant 
Share -toiminnon kaytto sivulla 103). 


5 


P 2 


Ilmaisee, ettd tdmd kuva on valittu tulostettavaksi 






kahtena kopiona (katso kohtaa Kuvien 
valitseminen tulostettaviksi sivulla 86). 


6 


17of43 


Osoittaa tdmdn kuvan tai videoleikkeen numeron ja 




(17/43) 


muistiin tallennettujen kuvien ja videoleikkeiden 
kokonaismddrdn. 


7 


0:29 


• Osoittaa tdmdn ddni- tai videoleikkeen 
tallennuspituuden. 






• Osoittaa, ettd kuvaan liittyy ddnileike. 




tai 


• Osoittaa, ettd kyseessd on videoleike. 








8 




Osoittaa, ettd tdmd kuva on toinen kuva 
yleisndkymdkuvien sarjassa, joka otettiin Panorama 
(Yleisndkymd) 4cuvaustilassa. 
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Kuvien yhteenvetondytto 



Kun ^ -painiketta painetaan 
viimeistd kuvaa katseltaessa, esiin 
tulee ndyttd, jossa ndkyy otettujen 
kuvien mddrd ja idljelld olevien 
kuvien mddrd. Ndytdn vasemmassa 
yldkulmassa ndkyvdt laskurit, jotka 
osoittavat tulostettavaksi ja 
HP Instant Share H -toimintoa varten valittujen kuvien 
kokonaismddrdn, ja ndytdn oikeassa yldkulmassa ndkyvdt 
valinnaisen muistikortin (jos se on asennettu) SD-kuvake ja 
akun kuvake. 

Kuvien valitseminen tulostettaviksi 

Kameran takaosan tulostuspainikkeen Jfp avulla voit 
mddrittdd, kuinka monta pysdytyskuvan kopiota tulostetaan 
automaattisesti seuraavalla kerralla, kun kamera yhdistetddn 
tietokoneeseen tai suoraan mihin tahansa HP PhotoSmart- tai 
PictBridge-tulostimeen. 

HUOM. Yleisndkymdsarjasta voidaan tulostuspainikkeella 
valita tulostettavaksi vain yksittdisid kuvia. Vaikka 
valitsisit yleisndkymdsarjan kaikki kuvat 
tulostuspainikkeella, vain yksittdiset kuvat tulostuvat, kun 
seuraavan kerran kytket kameran tietokoneeseen tai 
tulostimeen. Jos haluat kuitenkin tulostaa koko 
yleisndkymdkuvasarjan, katso lisdtietoja kohdasta 
Yleisndkymdkuvien tulostaminen sivulla 1 17. 

Tulostuspainiketta fsp voit kdyttdd aina, kun kuvandytdssd on 
pysdytyskuva, kuten esimerkiksi toiston aikana tai silloin, kun 
kdytdt Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyttdd tai HP Instant 
Share -valikkoa. 
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Pysdytyskuvan valitseminen suoratulostukseen: 

1 Paina tulostuspainiketta jsp. 

2 Mddritd sitten tulostettavien 
kopioiden mddrd kdyttdmdlld 
nuolindppdimid A. 
Kopioiden enimmdismddrd on 
99. Kuvan oikeaan alakulmaan 
tulee ndkyviin tulostinkuvake §p 
ja mddrittdmdsi kopiomddrd. 

Kun kamera seuraavan kerran kytketddn tietokoneeseen tai 
tulostimeen, valitut kuvat tulostetaan automaattisesti (katso 
kohtaa Luku 5: Kuvien siirtaminen ja tulostaminen 
sivulla 1 1 5). 

Pikkukuvien tarkasteleminen 

Pikkukuvandkymdssd voidaan tarkastella otettuja 
pysdytyskuvia ja tallennettujen videoleikkeiden ensimmdisid 
kuvia taulukossa, jossa on 9 pientd pysdytyskuvaa ja 
videoleikekuvaa ndyttod kohti. 

HUOM. Pikkukuvandkymdssd jokainen yleisndkymdn kuva 
ndkyy erikseen. Jos haluat kuitenkin esikatsella koko 
yleisndkymdkuvasariaa, katso lisdtietoja kohdasta Preview 
Panorama (Yleisnakyman esikatselu) sivulla 101. 
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133 B>2 HM 0.29 o] 14 of 43 



1 Paina Playback (Toisto) -tilassa 
(sivu 84) zoomikytkimen 
Pikkukuvat -ohjainta (sama 
kuin Zoomaus kauemmaksi IBil 
-ohjain). Kuvandyttdon tulee 
pikkukuvandkymd, jossa on 
yhdeksdn pysdytyskuvaa ja 
videoleikkeen kuvaa. Valittuna olevan kuvan tai 
videoleikekuvan ympdrilld on keltainen reunus. 

2 Voit siirtyd edelliseen tai seuraavaan pikkukuvaan 
vaakatasossa nuolindppdimilld { 

3 Nuolindppdimilld voit siirtyd pystysuunnassa 
suoraan valitun pikkukuvan yldpuolella tai alapuolella 
olevaan pikkukuvaan. 

4 Voit poistua pikkukuvandkymdstd ja palata Playback 
(Toisto) -tilaan painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. Valittu kuva tai videoleike (jonka ympdrilld oli 
keltainen reunus pikkukuvandkymdssd) ndkyy 
kuvandytossd jdlleen koko ndyton kokoisena. 

Jokaisen pikkukuvan alareunassa on kuvake: HP Instant Share 
H -kuvake osoittaa, ettd pysdytyskuva on valittu vdhintddn 
yhtd HP Instant Share -kohdetta varten; tulostin -kuvake 
osoittaa, ettd kuva on valittu tulostettavaksi; yleisndkymd 
1 1 ! 1 1 1 -kuvake osoittaa, ettd kuva on osa 
yleisndkymd kuvasarjaa; video "E? -kuvake osoittaa, ettd 
kyseessd on videoleike; ja ddni rX] -kuvake osoittaa, ettd 
tdhdn pysdytyskuvaan on liitetty ddnileike. 
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Kuvien suurentaminen 

HUOM. Tama toiminto toimii vain pysdytyskuvissa; se ei 
toimi videoleikkeissd. Tama toiminto on tarkoitettu kuvien 
katseluun; se ei muuta kuvaa pysyvdsti. 

1 Paina Playback (Toisto) -tilassa 
(sivu 84) zoomikytkimen 
Suurennus ^ -ohjainta (sama 
kuin Zoomaus lahemmaksi £ 
-ohjain). Parhaillaan ndytdssd 
oleva kuva suurentuu 
automaattisesti 2x-kertaiseksi. 
Ndytdssd ndkyy suurennetun kuvan keskiosa, jossa on 
neljd nuolta sen merkiksi, ettd suurennettua kuvaa voidaan 
panoroida. 

2 Voit panoroida suurennettua kuvaa nuolindppdimilld 

3 Voit lisdtd suurennusta kdyttdmdlld Zoomaus lahemmaksi 
;£ -ohjainta ja pienentdd sitd kdyttdmdlld Zoomaus 
kauemmaksi \M -ohjainta. 

4 Voit poistua suurennusndkymdstd ja palata Playback 
(Toisto) -tilaan painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. Valittu kuva ndkyy kuvandytdssd jdlleen koko 
ndytdn kokoisena. 
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Playback Menu (Toisto-valikko) 
-ntiytdn kaytto 

Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdssd voidaan poistaa 
pysdytyskuvia tai videoleikkeitd, peruuttaa kuvien poisto, 
alustaa kameran sisdinen muisti tai valinnainen muistikortti ja 
poistaa punasilmdisyyttd pysdytyskuvista. Lisdksi valikossa 
voidaan saada HP Image Advice -analyysi (joka analysoi 
kuvaa ja osoittaa esimerkiksi tarkennukseen ja valotukseen 
liittyvid ongelmia), tarkastella kaikkia kuvanotossa tai 
videoleikkeen tallennuksessa kdytettyjd asetuksia, tallentaa 
ddnileikkeitd, jotka voidaan liittdd kuvaan, kiertdd kuvia ja 
esi katsella yleisnd kymd kuvasa rjoja. 

1 Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyttddn siirrytddn 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta Playback 
(Toisto) -tilassa. Jos et ole Playback (Toisto) -tilassa, paina 
ensin toistopainiketta □ ja sitten Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. 

2 Siirry haluamasi kuvan tai videoleikkeen kohdalle 
nuolindppdimilld ^ k. Ndin voit kdtevdsti toistaa saman 
toimen usealle kuvalle tai videoleikkeelle. Voit ndin 
esimerkiksi poistaa monta kuvaa tai videoleikettd. 

3 Kuvandytdn vasemmassa reunassa olevia Playback Menu 
(Toisto-valikko) -vaihtoehtoja voi korostaa nuolindppdimilld 
^k. Korostettu vaihtoehto valitaan painamalla Menu/ 
OK (Valikko/OK) -painiketta. Kaikki Playback Menu 
(Toisto-valikko) -vaihtoehdot selitetddn jdljempdnd tdssd 
osassa. 
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4 Voit poistua Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdstd 
monella eri tavalla. Jos pddtdt heti Playback Menu (Toisto- 
valikko) -ndyttodn siirryttydsi, ettet halua muuttaa mitddn, 
voit poistua valikosta painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta uudelleen. Kun olet kdyttdnyt Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndyttdd, voit siirtyd toiseen valikkoon 
kuvandytdn yldreunassa olevien valikkovdlilehtien kautta. 
Voit myds valita Exit (Poistu) -vaihtoehdon 'tD ja painaa 
Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. Jos haluat palata 
Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyttodn tai siirtyd 
johonkin toiseen kameratilaan, paina kameran 
takapuolella olevaa vastaavaa painiketta. 

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto kaikista Playback 
Menu (Toisto-valikko) -vaihtoehdoista sekd tiedoista, jotka 
ndkyvdt kunkin kuvan tai videoleikkeen oikeassa alakulmassa, 
kun Playback Menu (Toisto-valikko) on ndkyvissd. 



Pysdytyskuvandyttd 1 : Videoleikendyttd 1 : 




Pysdytyskuvandyttd 2: Videoleikendyttd 2: 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 


i 


Delete (Poista) - Tama tuo esiin alivalikon, 

josta voi poistaa valitun kuvan tai 

videoleikkeen, poistaa koko 

yleisndkymdkuvasarjan, poistaa kaikki kuvat 

ja videoleikkeet, alustaa sisdisen muistin tai 

■ ■ ■ ■ ■' i i ■ ii i 
valinnaisen muistikortin \a peruuttaa kuvien 

poiston. (Katso kohtaa Delete (Poista) 

sivulla 94.) 


2 


<& 


Remove Red Eyes (Poista punasilmdisyys) - 
Korjaa punasilmdisyyden, jota ilmenee 

i 1 ■ 1 ■! * * /IX i 

pysaytyskuvissa olevissa ihmisissa. (Katso 

kohtaa Remove Red Eyes 

(Poista punasilmdisyys) sivulla 96.) 


3 




Image Advice (Kuvaneuvot) - Tuottaa kuvasta 

analyysin, joka osoittaa esimerkiksi 

tarkennukseen ja valotukseen liittyvid 

ongelmia. Antaa myds suositukset siitd, miten 

■ ■ ■ i ■ i ■ 
samanlaisia kuvia voidaan parantaa 

tulevaisuudessa. (Katso kohtaa Image Advice 

(Kuvaneuvot) sivulla 97.) 


4 


© 


Image Info (Kuvatiedot) - Tdlld saa ndkyviin 

1 "1 1 • 1 1 1 • ll I" 1 1 -■ !-■ I'll 

kaikki asetukset, |otka olivat kaytossa valittua 
kuvaa otettaessa. (Katso kohtaa Image Info 
(Kuvatiedot) sivulla 97.) 


5 


ft 


Record Audio (Adnen tallennus) - Tdlld 

1 II 1 l"ll " A- 1 

tallennetaan vahttuun pysaytyskuvaan 
liitettdvd ddnileike. (Katso kohtaa Record 
Audio (Adnen tallennus) sivulla 99.) 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


6 


til 


Rotate (Kierrd) - Kiertdd parhaillaan ndkyvdd 
pysdytyskuvaa 90 astetta mydtdpdivddn. 
(Katso kohtaa Rotate (Kierra) sivulla 100.) 


7 


ca 


Preview Panorama (Yleisndkymdn esikatselu) - 
Ndyttdd valittuna olevasta yleisndkymdstd 
pienitarkkuuksisen yhteen kootun kuvan. 
(Katso kohtaa Preview Panorama 
(Yleisndkymdn esikatselu) sivulla 101.) 


8 




EXIT (Poistu) - Talla poistutaan Playback Menu 
(Toisto-valikko) -ndytdstd. 


9 


5MP ** 


Ndyttdd tdmdn kuvan ottamisessa kdytetyn 
Image Quality (Kuvanlaatu) -asetuksen tai ei 
mitddn, jos kyseessd on videoleike. (Katso 
kohtaa Image Quality (Kuvanlaatu) sivulla 60.) 


10 


0:29 
*1 


Tama on ndkyvissd, jos valittuun kuvaan on 
liitetty ddnileike. Adnileikkeen pituus ndkyy 
kuvakkeen vasemmalla puolella. 


11 


14 of 43 

(14/43) 


Osoittaa tdmdn kuvan tai videoleikkeen numeron 
ja sisdiseen muistiin tai valinnaiseen 
muistikorttiin tallennettujen kuvien ja 
videoleikkeiden kokonaismddrdn. 


12 


- 


Osoittaa, ettd tdmd kuva on toinen kuva 
yleisndkymdkuvien sarjassa, joka otettiin 
Panorama (Yleisndkymd) -kuvaustilassa. (Katso 
kohtaa Panorama (Yleisndkymd) -tilan kdytto 
sivulla 51 .) 


13 


H 3 


Ilmaisee, ettd tdmd kuva on valittu Idhetettdvdksi 
kolmeen kohteeseen kdyttdmdlld HP Instant 
Share -toimintoa. (Katso kohtaa Luku 4: HP 
Instant Share -toiminnon kdytto sivulla 103.) 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


14 


§p2 


llmaisee, ettd tdmd kuva on valittu 
tulostettavaksi kahtena kopiona. (Katso kohtaa 
Kuvien valitseminen tulostettaviksi sivulla 86.) 


15 


3/15/ 
2004 


Ndyttdd pdivdmddrdn, jolloin tdmd kuva on 
otettu tai tdmd videoleike on tallennettu. 


16 


0:37 


Tdmd ndkyy videoleikkeen yhteydessd. 
Videoleikkeen pituus ndkyy kuvakkeen 
vasemmalla puolella. 



Delete (Poista) 

Kun valitset Playback Menu (Toisto- 
valikko) -ndytdssd (sivu 90) 
vaihtoehdon Delete (Poista), ndyttddn 
tulee Delete (Poista) -alivalikko. 
Delete (Poista) -alivalikossa on 
seuraavat vaihtoehdot: 



jig Delete? 

Cancel 

| This Image 
Entire Panorama Sequence 
All Images on Card 
Format Card 
Undelete Last 



• Cancel (Peruuta) - Tdlld palataan 

Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyttddn poistamatta 
kuva a. 

• This Image (Tdmd kuva) - Tdlld poistetaan valittu kuva tai 
videoleike. 

HUOM. Kun yleisndkymdkuvasarjan keskeltd poistetaan yksi 
kuva, kaikki yleisndkymdtunnukset poistetaan ja siten 
yleisndkymdkuvasarja hajoaa. Tdmdn jdlkeen kuvia 
pidetddn yksittdisind pysdytyskuvina. Jos sen sijaan 
poistat kuvan yleisndkymdn alusta tai lopusta ja idljelle 
jdd vdhintddn kaksi kuvaa, yleisndkymdkuvasar|a sdilyy. 
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• Entire Panorama Sequence (Koko yleisndkymdkuvasarja) - 
Poistaa kaikki yleisndkymdkuvasarjaan liittyvdt kuvat. 

• All Images (in Memory/on Card) (Kaikki kuvat (muistissa/ 
kortilla)) - Poistaa kaikki kuvat ja videoleikkeet, jotka ovat 
joko sisdisessd muistissa tai kameraan asennetulla 
valinnaisella muistikortilla. 

• Format (Memory/Card) (Alusta (muisti/kortti)) - Poistaa 
kaikki sisdisessd muistissa tai valinnaisella muistikortilla 
olevat kuvat, videoleikkeet ja tiedostot ja sitten alustaa 
sisdisen muistin tai muistikortin. 

• Undelete Last (Peruuta viimeisin poisto) - Palauttaa viimeksi 
poistetun kuvan. 

HUOM. Vain viimeisin poisto voidaan peruuttaa. Tdmd 
koskee myds kokonaisen yleisndkymdkuvasarjan poistoa. 
Kun siirryt johonkin toiseen toimeen, esimerkiksi katkaiset 
kamerasta virran tai otattoisen kuvan, poistosta tulee 
pysyvd eikd kuvaa endd voida palauttaa. 

Et voi mydskddn peruuttaa Kaikkien kuvien poisto 
-toimintoa. 

Korosta vaihtoehto nuolindppdimilld a ja valitse se 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 
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Remove Red Eyes 
(Poista punasilmaisyys) 

HUOM. Tama valikkovaihtoehto voidaan valita vain 
pysdytyskuville, jotka on otettu salamaa kdyttdmdlld. 

Kun valitset Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdssd 
(sivu 90) vaihtoehdon Remove Red Eyes (Poista 
punasilmaisyys), kamera alkaa heti kdsitelld pysdytyskuvaa 
kuvauskohteiden punasilmdisyyden poistamiseksi. 
Punasilmdisyyden poisto kestdd muutaman sekunnin. Kun 
kuva on kdsitelty, ndyttoon tulee korjattu kuva ja Remove Red 
Eyes (Poista punasilmaisyys) -alivalikko, jossa on kolme 
vaihtoehtoa: 

• Save Changes (Tallenna muutokset) - Tdlld voit tallentaa 
punasilmdisyysmuutokset ja palata Playback Menu (Toisto- 
valikko) -ndyttoon. 

• View Changes (Ndytd muutokset) - Ndyttdd ndkymdn 
kuvasta, jossa on vihredt ruudut niiden osien ympdrilld, 
joissa on tehty punasilmdisyyskorjaus. Kuvaa voidaan 
zoomata Idhemmdksi ja panoroida tdssd ndkymdssd. Voit 
palata Remove Red Eyes (Poista punasilmaisyys) -valikkoon 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

• Cancel (Peruuta) - Tdlld palataan Playback Menu (Toisto- 
valikko) -ndyttoon tallentamatta punasilmdisyysmuutoksia. 
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Image Advice (Kuvaneuvot) 

HUOM. Tata valikkovaihtoehtoa ei voida kdyttdd 
videoleikkeissd tai kameraan kopioiduissa kuvissa. 

Kun valitset Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytossd 
(sivu 90) Image Advice (Kuvaneuvot) -vaihtoehdon, kamera 
tarkistaa, onko kuvassa esimerkiksi tarkennukseen tai 
valotukseen liittyvid ongelmia. 

Jos kuvassa on ongelmia, 
kuvandyttoon tulee esimerkkindyton 
mukainen analyysi, jossa on 
ongelma, sen syy ja suositeltu 
ratkaisu tulevaisuudessa otettavia 
kuvia varten. Jos Image Advice 
(Kuvaneuvot) -toiminto loytdd 
kuvasta useamman kuin yhden ongelman, ndyttoon tulee kaksi 
vakavinta ongelmaa, yksi kustakin luokasta. 

Voit poistua Image Advice (Kuvaneuvot) -ndytdstd painamalla 
Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 



FOCUS: This image may be out of 
focus if a tripod was not used. It was 
taken in low light with the flash set to 
Flash Off, causing a long exposure. 
Long exposures often cause images 
to be blurry because it is hard to hold 
the camera still for more than 1/60 of 
▼ to scroll. Press OK to exit. 



Image Info (Kuvatiedot) 

Kun valitset Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytossd 
(sivu 90) vaihtoehdon Image Info (Kuvatiedot), ndyttoon tulee 
Image Info (Kuvatiedot) -ndytto. Tdssd ndytossd ndkyvdt kaikki 
asetukset, jotka olivat kdytdssd parhaillaan ndkyvdd kuvaa 
otettaessa tai videoleikettd tallennettaessa. 

Seuraavassa taulukossa selostetaan tiedot, jotka ndkyvdt 
jokaisen kuvan osalta, kun valitaan Image Info (Kuvatiedot) 
-vaihtoehto. 
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HUOM. Kolmella alimmaisella rivilld kuvan oikeassa 

alakulmassa ndkyvdt samat tiedot kuin kuvan Playback 
Menu (Toisto-valikko) -ndkymdssd. 



# 


Kuvaus 


1 


Muu kuin oletuskuvaustila (Action (Toiminta), Landscape 
(Maisema), Portrait (Muotokuva), Beach/Snow (Ranta/ 
lumi), Sunset (Auringonlasku), Aperture Priority (Aukon 
esivalinta), Panorama (Yleisndkymd), Document (Asiakirja), 
My Mode (Oma tila)) 


2 


Muu kuin oletussalama-asetus (Red-Eye (Punasilmdisyyden 
vdhentdminen), Flash On (Salama kdytdssd), Flash Off 
(Salama ei kdytdssd), Night (Yd)) ja muu kuin 
oletustarkennusasetus (Macro (Makro), Infinity (Maisema), 
Manual Focus (Manuaalinen tarkennus)) 


3 


Capture Menu (Sieppaa-valikko) -ndytdn kaikki muut kuin 
oletusasetukset 


4 


F-number (aperture) (Aukkoarvo)-, Shutter Speed 
(Suljinnopeus)- ja EV Compensation (Valotuksen 
kompensointi) -asetus 


5 


ISP Speed (ISO-nopeus) -asetus 
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# 


Kuvaus 


6 


Tama ndkyy vain silloin, kun kameraan on asennettu 
valinnainen muistikortti. 


7 


Kuvan tiedostonimi sisdisessd muistissa tai valinnaisella 
muistikortilla 


8 


Kuvan tiedostokoko sisdisessd muistissa tai valinnaisella 
muistikortilla 



Record Audio (Ad nen tallennus) 

HUOM. Tata valikon vaihtoehtoa ei voida kdyttdd 
videoleikkeissd. 

Voittallentaa ddnileikkeen seuraavasti sellaista pysdytyskuvaa 
varten, johon ei ole vield liitetty ddnileikettd: 

1 Valitse Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytossd (sivu 90) 
Record Audio (Adnen tallennus). Adnen tallennus alkaa 
heti, kun tdmd vaihtoehto valitaan. Mikrofoni >@i -kuvake ja 
kuluvan ajan laskuri ndkyvdt tallennuksen aikana. 

2 Kun haluat lopettaa tallentamisen, paina Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta; muussa tapauksessa adnen 
tallennus jatkuu, kunnes kamerasta loppuu muisti. Kun 
tallennus loppuu, ndyttddn tulee jalleen Playback Menu 
(Toisto-valikko). 

HUOM. Adnileikkeitd voidaan liittdd yksittdisiin 

yleisndkymdsarian kuviin, mutta niitd ei liitetd lopulliseen 
koostettuun yleisndkymdtiedostoon. 
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Jos parhaillaan ndkyvddn kuvaan on jo liitetty ddnileike ja 
valitset Record Audio (Adnen tallennus) -vaihtoehdon, 
ndyttdon tulee Record Audio (Adnen tallennus) -alivalikko. 
Record Audio (Adnen tallennus) -alivalikossa on seuraavat 
vaihtoehdot: 

• Keep Current Clip (Sdilytd valittu leike) - Tdlld voit sdilyttdd 
valitun ddnileikkeen ja palata Playback Menu (Toisto- 
valikko) -ndyttdon. 

• Record New Clip (Tallenna uusi leike) - Aloittaa adnen 
tallennuksen ja korvaa edellisen ddnileikkeen. 

• Delete Clip (Poista leike) - Tdlld voit poistaa valitun 
ddnileikkeen ja palata Playback Menu (Toisto-valikko) 
-ndyttdon. 

Rotate (Kierra) 

HUOM. Tata valikon vaihtoehtoa ei voida kdyttdd 
videoleikkeissd. 

Kun valitset Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdssd 
(sivu 90) vaihtoehdon Rotate (Kierra), ndytdssd olevaa kuvaa 
kierretddn 90 astetta mydtdpdivddn. Kuva tulee ndyttdon ja 
tallentuu uuden suunnan mukaisena. Rotate (Kierra) - 
vaihtoehto voidaan valita niin monta kertaa kuin on tarpeen 
halutun kuvan suunnan saamista varten. 
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Preview Panorama 
(Yleisnakyman esikatselu) 

HUOM. Tata valikon vaihtoehtoa voidaan kdyttdd vain 
yleisnakyman kuvissa. 

Preview Panorama (Yleisnakyman esikatselu) ndyttdd 
yleisndkymdkuvasarjasta pienitarkkuuksisen yhteen kootun 
kuvan. 

1 Voit siirtyd yleisndkymdkuvasarjan kuvaan 
nuolindppdimilld ^ y 

2 Valitse Playback Menu (Toisto-valikko) -ndytdssd (sivu 90) 
Preview Panorama (Yleisnakyman esikatselu). 

Yleisndkymdkuvasarjan keskikohta ndkyy ndytdssd 
ensimmdisend, ja ndytdn rajat rajaavatsen oikean ja 
vasemman reunan pois ndkyvistd. Saat ndkyviin koko 
yleisndkymdkuvasarjan selaamalla kuvaa oikealle ja 
vasemmalle nuolindppdimilld ^ ^. Voit poistua Preview 
Panorama (Yleisnakyman esikatselu) -vaihtoehdosta ja 
palata Playback Menu (Toisto-valikko) -ndyttddn 
painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 



Luku 3: Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen 



101 



HP PhotoSmart R707 kayttoopas 



Luku 4: 

HP Instant Share 
-toiminnon kaytto 

Kamerassa on kdtevd ominaisuus nimeltd HP Instant Share. 
Tdmdn ominaisuuden avulla voit helposti valita kamerassasi 
olevat pysdytyskuvat Idhetettdviksi automaattisesti eri kohteisiin, 
kun seuraavan kerran kytket kameran tietokoneeseen. Voit 
esimerkiksi valita tietyt kamerassa olevat kuvat Idhetettdviksi 
automaattisesti sdhkdpostiosoitteisiin (mukaan luettuina 
jakelulistoille), verkkoalbumeihin tai muihin online-palveluihin, 
kun seuraavan kerran kytket kameran tietokoneeseen. 

HUOM. Kdytettdvissd olevat online-palvelut vaihtelevat 
alueittain. 

Jos olet ottanut kamerallasi pysdytyskuvia, HP Instant Share 
-toiminnon kdyttdminen on todella helppoa. 

1 Mddritd HP Instant Share -valikko kameraan sivulta 
sivu 104 alkavan osan ohjeiden mukaisesti. 

2 Voit valita kamerassa olevia kuvia haluamiisi HP Instant 
Share -kohteisiin kdyttdmdlld HP Instant Share -valikkoa. 
Katso ensin kohtaa HP Instant Share -valikon kayttaminen 
sivulla 109 ja sitten kohtaa Kaikkien kuvien valitseminen HP 
Instant Share -kohteita varten sivulla 1 10 tai Yksittaisten 
kuvien valitseminen HP Instant Share -kohteita varten 
sivulla 112. 
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3 Kytke kamera tietokoneeseen ja siirrd kuvat kamerasta 
kohdan Kuvien siirtdminen tietokoneeseen sivulla 1 1 5 
ohjeiden mukaisesti. Kun kuvat on siirretty tietokoneeseen, 
ne Idhetetddn automaattisesti niille mddritettyihin HP Instant 
Share -kohteisiin. 

HUOM. Katso sivustosta www.hp.com/go/instantshare, 
miten HP Instant Share toimii kdytdnndssd. 

HP Instant Share -valikon 
maaritys kamerassa 

Ennen HP Instant Share -toiminnon kdyttdd on ensin 
mddritettdvd kameran HP Instant Share -valikko. Seuraavassa 
selostetaan, miten tdmd tehdddn. 

HUOM. Windows-tietokoneessa on oltava Internet-yhteys, 
jotta tdmd toiminto on kdytettdvissd. Macintoshin kdyttdjdt 
eivdt kuitenkaan tarvitse Internet-yhteyttd. 

HUOM. Jos kamerassa on asennettuna valinnainen 

muistikortti, varmista, ettei sitd ole lukittu ja ettd silld on 
vapaata tilaa. 

1 Varmista, ettd tietokoneeseen on asennettu HP Image Zone 
-ohjelmisto (katso sivu 19). 

2 Kytke virta kameraan ja paina sitten kameran takapuolella 
olevaa HP Instant Share ^ -painiketta. 

3 HP Instant Share -valikko tulee kuvandyttodn. Siirry 
nuolindppdimelld HP Instant Share -valikon alaosassa 
olevaan luetteloon, korosta HP Instant Share Setup... 

(HP Instant Share -maaritys...) ja paina Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 
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Kun olet valinnut HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
-maaritys...) -vaihtoehdon H \ kuvandytbssd ndkyy 
ilmoitus, jossa kamera pyydetddn kytkemddn 
tietokoneeseen. 

HUOM. Jos tietokoneessa on Windows XP -kdyttdidrjestelmd 
|a kytket kameran tietokoneeseen seuraavassa vaiheessa, 
ndyttodn saattaa avautua seuraava valintaikkuna: Valitse 
sovellus, jossa haluat avata tiedoston. Sulje tdmd 
valintaikkuna napsauttamalla Peruuta-painiketta. 

4 Kytke kamera tietokoneeseen joko kdyttdmdlld kameran 
mukana toimitettua USB-erikoiskaapelia, joka on tarkoitettu 
kameran kytkemiseen tietokoneeseen, tai valinnaista HP 
PhotoSmart R-sarjan telakointialustaa: 

• Kytke kamera 
tietokoneeseen USB- 
kaapelilla kytkemdild 
kaapelin leved pad 
tietokoneeseen ja kapea 
pad kameran sivussa 
olevan kumisen luukun 
takana olevaan USB- 
liittimeen. 

• Kytke kamera 
tietokoneeseen kdyttdmdlld valinnaista HP PhotoSmart 
R-sarjan telakointialustaa siten, ettd asetat kameran 
telakointialustaan ja painat telakointialustan tallennus-/ 
tulostuspainiketta ^>/^\. 

Tdmd aktivoi kameran HP Instant Share -valikon ohjatun 
mddritystoiminnon tietokoneessa. Katso 
kdyttdjdrjestelmdkohtaiset ohjeet kohdasta Kohteiden 
maaritys Windows-tietokoneessa sivulla 106 tai Kohteiden 
maaritys Macintosh-tietokoneessa sivulla 107. 
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Kohteiden mddritys 
Windows-tietokoneessa 

1 Napsauta Tervetuloa-ndytdssd Kdynnista-painiketta. 

2 Esiin tulee Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(Mddritd HP Instant Share -kohteet) -ndytto. Kaikki jo 
mddritetyt HP Instant Share -kohteet ndkyvdt tdssd ndytdssd. 
Lisdd uusi kohde kameran HP Instant Share -valikkoon 
napsauttamallaCreate (Luo) -painiketta. 

3 Esiin tulee Go Online (Siirry Online-tilaan) -ndytto, jossa 
sinua kehotetaan muodostamaan yhteys Internet- 
palveluntarjoajaan. Muodosta yhteys Internetiin, jos et ole 
tehnyt sitd vield, ja napsauta Next (Seuraava) -painiketta. 

4 Kirjaudu turvalliseen HP Instant Share -tiliisi: 

• Jos kdytdt HP Instant Share -toimintoa ensimmdistd 
kertaa, esiin tulee One-Time Setup - Region and Terms of 
Use (Kertamddritys - Alue ja kdyttdehdot) -ndytto. Valitse 
alue, lue ja hyvdksy kdyttdehdot ja jatka napsauttamalla 
Next (Seuraava) -painiketta. Kirjaudu sitten ohjeiden 
mukaisesti turvalliseen HP Instant Share -tiliisi. 

• Jos olet kdyttdnyt HP Instant Share -toimintoa 
aikaisemmin, kirjaudu HP Instant Share -tiliisi. 

Jatka napsauttamalla Next (Seuraava) -painiketta. 

5 Valitse jokin HP Instant Share Service -palveluista kohdetta 
varten. Napsauta Next (Seuraava) -painiketta ja mddritd 
ohjeen mukaisesti palvelu, jota kdytetddn, kun tdmd kohde 
valitaan. 

6 Kun olet lopettanut palvelun mddrittdmisen tdtd kohdetta 
varten, palaat Set Up Your HP Instant Share Destinations 
(Mddritd HP Instant Share -kohteet) -ndyttddn ja uuden 
kohteen nimi ndkyy kohdeluettelossa. 
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HUOM. Voit mddrittdd enintddn 34 HP Instant Share 

-kohdetta (esimerkiksi yksittdistd sdhkopostiosoitetta tai 
jakelulistaa), jotka ndkyvdt kameran HP Instant Share 
-valikossa. 

7 Lisdd toinen kohde (toista vaiheet 2, 5 ja 6) napsauttamalla 
Create (Luo) -painiketta tai valitse kohde ja tee jompikumpi 
seuraavista: 

• Napsauta Edit (Muokkaa) -painiketta, jos haluat muuttaa 
kohdetta. 

• Napsauta Remove (Poista) -painiketta, jos haluat poistaa 
kohteen. 

8 Kun et endd halua lisdtd HP Instant Share -kohteita, 
napsauta Save to my camera (Tallenna kameraan) 
-painiketta. Uudet kohteet tallentuvat tdlloin kameran HP 
Instant Share -valikkoon. Kun tietokoneen ndytossd ndkyvd 
sanoma ilmoittaa, ettd kohteet on tallennettu kameraan, 
irrota kamera tietokoneesta. 

Kohteiden maaritys 
Macintosh-tietokoneessa 

1 Modify Share Menu (Muuta Jaa-valikkoa) -ndytossd ovat 
kaikki jo mddritetyt HP Instant Share -kohteet. Lisdd uusi 
kohde kameran HP Instant Share -valikkoon osoittamalla 
Add (Lisdd). 

2 Esiin tulee New Share Menu Item (Uusi Jaa-valikon kohta). 
Anna kohteen nimi Menu Item Name (Valikon kohdan nimi) 
-kenttddn ja tee jompikumpi seuraavista: 

• Valitse Use my local e-mail application (Kdytd omaa 
paikallista sdhkopostisovellusta), jos haluat Idhettdd 
kuvia suoraan tdmdn ndytdn alaosassa mddrittdmiisi 
sdhkopostiosoitteisiin kdyttdmdttd HP Instant Share 
-toimintoa. 
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• Valitse Use HP Instant Share e-mail and services (Kdytd 
HP Instant Share -sdhkdpostiosoitteita ja -palveluita), jos 
haluat luoda HP Instant Share -kohteen. 

3 Lisdd uusi kohde kameran HP Instant Share -valikkoon 
osoittamalla OK-painiketta. Palaat Modify Share Menu 
(Muuta Jaa-valikkoa) -ndyttdon ja uuden kohteen nimi 
ndkyy kohdeluettelossa. 

HUOM. Voit mddrittdd enintddn 34 HP Instant Share 

-kohdetta (esimerkiksi yksittdistd sdhkopostiosoitetta tai 
jakelulistaa), jotka ndkyvdt kameran HP Instant Share 
-valikossa. 

4 Lisdd toinen kohde (toista vaiheet 2 ja 3) osoittamalla Add 
(Lisdd) -painiketta tai valitse kohde ja tee jompikumpi 
seuraavista: 

• Osoita Edit (Muokkaa), jos haluat muuttaa kohdetta. 

• Osoita Remove (Poista), jos haluat poistaa kohteen. 

5 Kun olet lopettanut kohteiden lisddmisen, osoita Update 
Camera (Pdivitd kamera). Uudet kohteet tallentuvat tdlldin 
kameran HP Instant Share -valikkoon. Kun tietokoneen 
ndytossd ndkyvd sanoma ilmoittaa, ettd kohteet on 
tallennettu kameraan, irrota kamera tietokoneesta. 
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HP Instant Share -valikon 
kayttaminen 

Kun olet mddrittdnyt HP Instant Share -valikon kamerassa 
(katso sivu 104), voit kdyttdd HP Instant Share -valikkoa. Kun 
painat kameran HP Instant Share ^ -painiketta, 
kuvandyttddn tulee ndkyviin viimeisin otettu tai katseltu kuva. 
Myds HP Instant Share -valikko ndkyy ndytdn vasemmassa 
reunassa. Seuraavassa taulukossa selostetaan jokainen HP 
Instant Share -valikon vaihtoehto. Kuvassa on HP Instant Share 
-esimerkkindyttd. 




# 


Kuvake 


Kuvaus 


1 


m 


Share All Images... (Jaa kaikki kuvat...) - 
vaihtoehdolla voit jakaa kaikki sisdisessd muistissa 
tai valinnaisella muistikortilla olevat pysdytyskuvat 
valittuihin kohteisiin. 


2 


V 


Valintamerkki osoittaa, ettd tdmd kohde on valittu 
parhaillaan ndkyvdlle kuvalle. (Kuvalle voi valita 
useita kohteita.) 


3 




Sdhkdpostiosoitteet, jotka on mddritetty tcissd HP 
Instant Share -esimerkkivalikossa. 
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# 


Kuvake 


Kuvaus 


4 


© 


Mddritetty Web-sivustokohde. Muuntyyppisilld 
kohteilla voi olla erilaiset kuvakkeet. 


5 




HP Instant Share Setup... (HP Instant Share 
-mddritys...) -kohdassa voit lisdtd muita 
sdhkopostiosoitteita ja muita HP Instant Share 
-kohteita HP Instant Share -valikkoon. (Katso 
kohtaa HP Instant Share -valikon mddritys 
kamerassa sivulla 104.) 



Kaikkien kuvien valitseminen 
HP Instant Share -kohteita varten 

HP Instant Share -kohteet kaikkia sisdisessd muistissa tai 
valinnaisella muistikortilla olevia pysdytyskuvia varten valitaan 
seuraavasti: 

1 Kytke kameraan virta ja paina sitten HP Instant Share F?l 
-painiketta. 

2 Korosta © Share All Images 
(Jaa kaikki kuvat) 
nuolindppdimelld 

3 Paina Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta, jolloin esiin tulee 
Share All Images (Jaa kaikki 
kuvat) -alivalikko. 

HUOM. Jos et ole vield mddrittdnyt kohteita HP Instant Share 
-toimintoa varten, ndyttoon tulee ilmoitus, jossa sinulle 
tarjotaan apua kohteiden mddrittdmisessd. Mddritd 
HP Instant Share -kohteet ohjeita noudattamalla. 
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4 Siirry Share All Images (Jaa 
kaikki kuvat) -alivalikossa 
valittavan kohteen kohdalle 
nuolindppdimilld A. ja 
paina Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. Share All Images 





(Jaa kaikki kuvat) -kuvake ndkyy 
valitun kohteen kohdalla ja merkki V ndkyy kohteen 
pddlld. Voit poistaa valinnan painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta uudelleen. 

5 Toista vaihe 4, jos haluat valita muita HP Instant Share 
-kohteita kaikkia sisdisessd muistissa tai valinnaisella 
muistikortilla olevia kuvia varten. 

6 Kun olet valinnut kuville kaikki HP Instant Share -kohteet, 
palaa HP Instant Share -valikkoon valitsemalla *Z) EXIT 
(POISTU). 

7 Poistu HP Instant Share -valikosta painamalla HP Instant 
Share |3 -painiketta uudelleen. 

8 Kytke kamera tietokoneeseen ja siirrd kuvat kamerasta 
kohdan Kuvien siirtdminen tietokoneeseen sivulla 1 1 5 
ohjeiden mukaisesti. Kun kuvat on siirretty tietokoneeseen, 
ne Idhetetddn automaattisesti HP Instant Share -kohteisiin. 
Macintosh-kdyttdjien tdytyy lisdtd osoitetiedot valitsemiaan 
HP Instant Share -kohteita varten, ennen kuin kuvat ja viestit 
voidaan Idhettdd. 
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Yksittaisten kuvien valitseminen 
HP Instant Share -kohteita varten 



HUOM. Kukin pysdytyskuva voidaan valita miten monta 
HP Instant Share -kohdetta varten tahansa. Videoleikkeitd 
ei voida kuitenkaan valita HP Instant Share -kohdetta 
varten, ja HP Instant Share -kohteita varten valitut 
yleisndkymdkuvasariaan kuuluvat kuvat Idhetetddn 
yksittdisind kuvina. 

1 Kytke kameraan virta ja paina sitten HP Instant Share 
|^7| -painiketta. 

2 Siirry nuolindppdimilld A. HP Instant Share -valikossa 
valittavan kohteen, esimerkiksi sahkopostikohteen, kohdalle. 

3 Siirry nuolindppdimilld ^ ^ sen pysdytyskuvan kohdalle, 
jolle haluat valita tdmdn HP Instant Share -kohteen. 

4 Valitse kohde painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. Valitun kohteen kohdalla ndkyy kuvake V HP 
Instant Share -valikossa. Voit poistaa valinnan painamalla 
Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta uudelleen. 

5 Jos haluat valita tdlle kuvalle muita HP Instant Share 
-kohteita, toista vaiheet 3 ja 4. 

6 Voit selata kuvia nuolindppdimilld \ \ ja valita kullekin 
muulle kuvalle HP Instant Share -kohteet toistamalla vaiheet 
3 - 5. Kameran muita kuvia ja niiden kohteita voidaan 
selata nuolindppdimilld \ \. 

7 Kun olet valinnut kuville kaikki HP Instant Share -kohteet, 
sulje HP Instant Share -valikko painamalla HP Instant Share 

-painiketta uudelleen. 
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8 Kytke kamera tietokoneeseen ja siirrd kuvat kamerasta 
kohdan Kuvien siirtaminen tietokoneeseen sivulla 115 
ohjeiden mukaisesti. Kun kuvat on siirretty tietokoneeseen, 
ne lahetetddn automaattisesti niille mddritettyihin HP Instant 
Share -kohteisiin. Macintosh-kdyttdjien tdytyy lisdtd 
osoitetiedot valitsemiaan HP Instant Share -kohteita varten, 
ennen kuin kuvat ja viestit voidaan Idhettdd. 

HP Instant Share -toiminto ja kuvien 
lahettaminen sahkopostitse 

Kuvien Idhetys sahkopostitse HP Instant Share -toiminnon 
avulla toimii eri tavalla Windows- ja Macintosh-tietokoneissa. 

Kuvia ei Idhetetd sdhkopostin liitteind. Sen sijaan kuhunkin 
HP Instant Share -valikossa valittuun sdhkopostiosoitteeseen 
lahetetddn sanoma. Sanoma sisdltdd pienoiskuvat tdhdn 
osoitteeseen Idhetettdviksi valitsemistasi kuvista ja linkin Web- 
sivuun, jolla vastaanottaja voi ndhdd kuvat. Kyseiseltd Web- 
sivulta vastaanottaja voi esimerkiksi vastata sinulle, tulostaa 
kuvia, tallentaa kuvia tietokoneeseen ja vdlittdd kuvia. Ndin eri 
sdhkopostiohjelmien kdyttdjdt ndkevdt kuvat kdtevdsti ilman 
hankalia sdhkopostiliitteitd. 

Windowsissa kuvien Idhetys sahkopostitse HP Instant Share 
-toiminnon avulla on tdysin automatisoitu: kun olet valinnut 
kohteet, sanomat lahetetddn kullekin vastaanottajalle ja kuvat 
viedddn web-sivustolle, kun ne siirretddn kamerasta 
tietokoneeseen. 

Macintoshissa kuvien Idhetystd sahkopostitse ei ole 
automatisoitu. Kun kuvat, joille on mddritetty HP Instant Share 
-kohteet, siirretddn Macintoshiin, ne ndkyvdt HP Instant Share 
-sovelluksessa. Ldhetd sanomat ja vie kuvat web-sivustolle 
noudattamalla HP Instant Share -sovelluksen ohjeita. 



Luku 4: HP Instant Share -toiminnon kaytto 
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Luku 5: 

Kuvien siirtdminen ja 
tulostaminen 

Kuvien siirtdminen 
tietokoneeseen 

HUOM. Tdmdn toimen voi suorittaa myos valinnaisen HP 
PhotoSmart R-sarjan telakointialustan avulla. Katso 
lisdtietoja telakointialustan Kdyttdoppaasta. 

1 Varmista seuraavat asiat: 

• Tietokoneeseen on asennettu HP Image Zone -ohjelmisto 
(katso kohtaa Ohjelmiston asentaminen sivulla 19). Jos 
haluat siirtdd kuvia tietokoneeseen, johon ei 

ole asennettu HP Image Zone -ohielmistoa, katso 
lisdtietoja kohdasta Kameran kdyttdminen HP Image 
Zone -ohjelmistoa asentamatta sivulla 133. 

• Jos kdytdt Macintosh-tietokonetta, kameran Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndyton USB Configuration (USB- 
mddritys) -asetus on Disk Drive (Levyasema) (katso 
kohtaa USB Configuration (USB-madritys) sivulla 126). 

• Jos kamerassa olevat kuvat on valittu tulostettaviksi tai 
HP Instant Share -kohteita varten, varmista, ettd 
tietokone on kytketty tulostimeen ja/tai Internetiin. 

2 Katkaise kameran virta. 
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3 Kameran mukana 
toimitetaan USB-kaapeli, 
jolla kamera kytketddn 
tietokoneeseen. Kytke USB- 
kaapelin levedmpi pad 
tietokoneeseen. 

4 Avaa kameran sivussa oleva 
kuminen luukku ja kytke 
USB-kaapelin kapeampi pad 
kameran USB-liittimeen. 




HUOM. Jos tietokoneessa on Windows XP - 

kdyttoidrjestelmd, ndyttoon tulee seuraava valintaikkuna, 
kun kytket virran kameraan seuraavassa vaiheessa: 
Valitse sovellus, jossa haluat avata tiedoston. Sul je 
valintaikkuna napsauttamalla Peruuta-painiketta. 

5 Kytke kameraan virta. HP:n kuvansiirto-ohielmisto 

kdynnistyy tietokoneessa. Jos olet mddrittdnyt ohjelmiston 
siirtdmddn kuvat kamerasta automaattisesti, kuvat siirtyvdt 
tietokoneeseen automaattisesti. Muussa tapauksessa 
napsauta Welcome (Tervetuloa) -ndyton kohtaa Start 
Transfer (Aloita siirto). Kuvat siirretddn tietokoneeseen. Jos 
aiemmin on valittu kuvia tulostettaviksi (sivu 86) tai 
Idhetettdviksi HP Instant Share -kohteisiin (sivu 103), ndmd 
toiminnot kdynnistetddn. 

HUOM. Jos tietokoneeseen siirrettdvien kuvien joukossa on 
yleisndkymd kuvasarja (katso kohtaa Panorama 
(Yleisndkymd) -tilan kaytto sivulla 51), ArcSoft Panorama 
Maker -ohjelmisto kdynnistyy automaattisesti. Kokoa 
yleisndkymdkuvasarjan kuvat yhteen yhdeksi 
yleisndkymd kuvaksi tietokoneessa ndyton ohjeiden 
mukaisesti. 
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6 Kun tietokoneen siirtondytossd ndkyy teksti Finished 
(Valmis) tai Transfer Complete (Siirto valmis), voit irrottaa 
kameran tietokoneesta. 

Yleisnakymakuvien 
tulostaminen 

Kun yleisndkymdkuvasarjaksi mddritetty kuvajoukko siirretddn 
tietokoneeseen HP Image Transfer (HP:n kuvansiirto) 
-ohjelmiston avulla, tietokoneeseen HP Image Zone 
-ohjelmiston kanssa asennettu ArcSoft Panorama Maker 
-sovellus kokoaa automaattisesti kuvat yhteen yhdeksi 
yleisndkymdkuvaksi. Tdmd yleisndkymdkuva voidaan sitten 
tulostaa Panorama Maker- tai HP Image Zone -ohjelmistosta. 

Yleisnakymakuvien tulostaminen 
Panorama Maker -ohjelmistosta 

Yleisndkymdkuva tulostetaan Panorama Maker -ohjelmistosta 
seuraavasti: 

1 Kdynnistd tietokoneeseen asennettu ArcSoft Panorama 
Maker -sovellus. 

2 Napsauta Open (Avaa) ja selaa tietokoneen kiintolevylld 
olevan yleisndkymdkuvatiedoston kohdalle. 

HUOM. Yleisndkymdkuvatiedostolla on muuten sama nimi 
kuin yleisndkymdkuvasarjan viimeiselld kuvalla paitsi, 
ettd tiedoston nimeen on liitetty merkintd "-P". 

3 Napsauta Print (Tulosta), valitse tulostin ja mddritd kuvan 
tulostamista varten haluamasi muoto. 
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Yleisndkymdkuvien tulostaminen 
HP Image Zone -ohjelmistosta 

Yleisndkymdkuva tulostetaan HP Image Zone -ohjelmistosta 
seuraavasti: 

1 Kdynnistd HP Image Zone -sovellus tietokoneessa. 

2 Valitse yleisndkymdkuva My Images (Omat kuvat) 
-vdlilehdelld ja tee jokin seuraavista: 

• Valitse Print (Tulosta) ja sitten Quick Prints 
(Pikatulosteet). Napsauta Fit To Page (Sovita sivulle) ja 
sitten Print (Tulosta). 

• Valitse Print (Tulosta) ja sitten Photo Prints 
(Valokuvatulosteet). Mddritd Advanced (Lisdasetukset) 
-kohdassa Custom Size (Mukautettu koko) -mitat, jotka 
tuottavat haluamasi tulosteen (vahvista Preview 
(Esikatselu) -painikkeella), ja napsauta Print (Tulosta). 

• Valitse Edit (Muokkaa) -vdlilehti, Print (Tulosta) ja sitten 
Current Image (Nykyinen kuva). Napsauta Fit To Page 
(Sovita sivulle) ja sitten Print (Tulosta). 

Kuvien tulostaminen suoraan 
kamerasta 

HUOM. Tdmdn toimen voi suorittaa myds valinnaisen 
HP PhotoSmart R-sarjan telakointialustan avulla. Katso 
lisdtietoja telakointialustan Kdyttdoppaasta. 

Kamera voidaan kytked suoraan mihin tahansa 
HP PhotoSmart -tulostimeen tai PictBridge-yhteensopivaan 
tulostimeen kuvien tulostamista varten. Voit tulostaa kaikki 
kamerassa olevat kuvat tai vain ne kuvat, jotka oletvalinnut 
kdyttdmdlld kameran tulostuspainiketta Jsp (katso kohtaa 
Kuvien valitseminen tulostettaviksi sivulla 86). 
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HUOM. Voit tulostaa vain pysdytyskuvia, et videoleikkeitd. 
Myds yleisndkymdkuvasarjan kuvia voidaan tulostaa 
erikseen suoraan kamerasta, mutta koko 
yleisnakymakuvan tulostaminen kamerasta ei ole 
mahdollista. Lisatietoja yleisnakymakuvan tulostamisesta 
on kohdassa Yleisnakymakuvien tulostaminen 
sivulla 1 17. 

1 Varmista, ettd tulostimeen on kytketty virta. Minkddn 
tulostimen merkkivalon ei pitdisi vilkkua eikd tulostinta 
koskevia virhesanomia pitdisi olla ndkyvissd. Lisdd 
tulostimeen paperia tarvittaessa. 

2 Kytke kamera tulostimeen. 

• Jos tulostat suoraan 
sellaiseen HP-tulostimeen, 
jossa ei nay PictBridge- 
logoa (katso oheista 
kuvaa), kytke kamera 
suoraan HP-tulostimeen 
kdyttdmdlld USB- 
erikoiskaapelia. Kytke 
USB-kaapelin lifted pad 
HP-tulostimeen. 

• Jos olet kytkemdssd kameraa HP:n tai jonkin 
muun valmistajan tulostimeen, jossa ndkyy 
PictBridge-logo (katso oikealla olevaa 
kuvaa), kdytd sen sijaan kameran mukana 
toimitettua USB-kaapelia, joka on tarkoitettu 
tietokoneeseen kytkemistd varten. Kytke USB-kaapelin 
levedmpi pad PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen. 

HUOM. HP ei tue toisten valmistajien tulostimia. Jos tulostin 
ei tulosta, ota yhteys sen valmistajaan. 




PktBridge 
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Print Setup 




£ip to edit print selections. 
Press OK to begin printing. 



3 Avaa kameran sivussa oleva kuminen luukku ja kytke USB- 
kaapelin kapeampi pad kameran USB-liittimeen. 

4 Kun kamera on kytkettynd 
tulostimeen, kameran ndyttddn 
tulee Print Setup 
(Tulostusasetukset) -valikko. Jos 
olet jo valinnut kuvia 
tulostettavaksi kameran 
tulostuspainikkeella jsp, valittujen 
kuvien mddrd ndkyy ndytdssd. Muussa tapauksessa 
ndytdssd ndkyy teksti Images: ALL (Kuvat: KAIKKI). 
Tulostettavat kuvat voidaan valita tai valintaa voidaan 
muuttaa painamalla tulostuspainiketta, selaamalla kuvia 
nuolindppdimilld ^ M CI sitten nuolindppdimid A. 
kdyttdmdlld voidaan mddrittdd kunkin kuvan kopioiden 
mddrd. Kun olet tyytyvdinen valintoihin, palaa Print Setup 
(Tulostusasetukset) -valikkoon painamalla jalleen 
tulostuspainiketta Jsp. 

5 Jos kaikki Print Setup (Tulostusasetukset) -valikon asetukset 
ovat oikein, aloita tulostus painamalla kameran Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. Voit muuttaa Print Setup 
(Tulostusasetukset) -valikon asetuksia myds kameran 
nuolindppdinten avulla ja kdynnistdd tulostuksen 
seuraamalla ndytdn ohjeita. 

HUOM. Print Setup (Tulostusasetukset) -ndytdn oikeassa 
alakulmassa on tulostuksen esikatselu, jossa ndkyy kuvien 
tulostuksessa kdytettdvd sivuasettelu. Tdmd tulostuksen 
esikatselu pdivittyy, kun Print Size (Tulostuskoko)- ja 
Paper Size (Paperikoko) -asetuksia muutetaan. 
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Luku 6: 

Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -nayton kaytto 



Kameran Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytdssd voi 
muuttaa useita asetuksia, kuten kameran ddnid, pdivdmddrdd 
ja kellonaikaa sekd USB- tai TV-kytkenndn asetuksia. 

1 Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndyttd saadaan esiin 
minkd tahansa toisen valikon kautta (katso kohtaa 
Kameran valikot sivulla 28) ja siirtymdlld sitten 
nuolindppdimilld ^ y Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-vdlilehdelle "V 



2 Nuolindppdimilld ^ voi selata Setup Menu 
( Asetu kset-va I i kko) -va i htoeh to ja . 

3 Valitse korostettu vaihtoehto painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta, jolloin esiin tulee sen alivalikko, 
tai muuta korostetun vaihtoehdon asetusta suoraan 
pddvalikossa nuolindppdimilld ^ ^ 

4 Muuta Setup Menu (Asetukset-valikko) -vaihtoehdon 
asetusta alivalikossa kdyttdmdlld nuolindppdimid A. 
\a painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 



Ndyttd 1 : 



Ndyttd 2: 
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5 Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytdstd poistutaan 
korostamalla *D EXIT (POISTU) -vaihtoehto ja painamalla 
Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Display Briqhtness 
(Nayton kirkkaus) 

Tdlld asetuksella voit sddtdd kuvandytdn kirkkautta katselua 
varten. Tdlld asetuksella voidaan lisdtd kirkkautta, jos 
ympdristdn valaistus sitd vaatii, tai vdhentdd kirkkautta akun 
sddstdmiseksi. 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytdssd (sivu 1 21 ) 
Display Brightness (Ndytdn kirkkaus). 

2 Korosta Display Brightness 
(Ndytdn kirkkaus) -alivalikosta 
haluamasi kirkkaustaso 
kuvandyttdd varten. Uuden 
asetuksen vaikutus ndytdn 
kirkkauteen ndkyy valikon alia 
olevassa suorassa ndkymdssd 

3 Tallenna asetus ja palaa Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-ndyttddn painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

Camera sounds 
(Kameran a a net) 

Kameran ddnilld tarkoitetaan ddnid, joita kamera tuottaa, kun 
siihen kytketddn virta, kun painiketta painetaan tai otetaan 
kuva. Kameran ddnet eivdt siis ole kuvien tai videoleikkeiden 
mukana ddnitettyjd ddnid. 
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Sets the volume level for sounds 
made when buttons are pressed. 



Oletusarvoinen Camera Sounds (Kameran ddnet) -asetus on 
High (Adnekds). 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytdssd (sivu 1 21 ) 
Camera Sounds (Kameran ddnet). 

2 Korosta Camera Sounds 
(Kameran ddnet) -alivalikosta 
haluamasi voimakkuustaso. 

3 Tallenna asetus ja palaa Setup 
Menu (Asetukset-valikko) 
-ndyttdon painamalla Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

Tarkennuksen apuvalo 

Hdmdrdssd valaistuksessa kamera saattaa kdyttdd etuosan 
punaista tarkennuksen apuvaloa. Tdlld asetuksella voit poistaa 
valon kdytdstd (esimerkiksi silloin, kun et halua apuvalon 
hdiritsevdn kuvauskohdetta). 

Oletusarvoinen Focus Assist Light (Tarkennuksen apuvalo) 
-asetus on Auto (Automaattinen). 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytdssd (sivu 121) 
Focus Assist Light (Tarkennuksen 
apuvalo). 

2 Korosta Focus Assist Light 
(Tarkennuksen apuvalo) 
-alivalikosta Auto 

(Automaattinen) tai Off (Ei kdytdssd). 

3 Tallenna asetus ja palaa Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-ndyttdon painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 



Vaf Focus Assist Light 

yAuto | 

H3H 



Red light on front of camera will turn 
on in low light to improve focus. 
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HUOM. On suositeltavaa jattad asetukseksi Auto 

(Automaattinen), koska toiminnon poistaminen kdytostd 
estdd tarkennuksen onnistumisen hdmdrdssd valossa. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

Live View at Power On (Suora 
nakyma virrankytkennassa) 

Tdlld asetuksella kamera saadaan ndyttdmddn automaattisesti 
suora ndkymd aina, kun kameraan kytketddn virta, tai 
kuvandyttd saadaan pois kdytostd joka kerta. 

HUOM. Live View at Power On (Suora ndkymd 

virrankytkennassa) -asetus Off (Ei kdytdssd) voi sddstdd 
akkuvirtaa. 



\nj Live View at Power On 

y Live View On 
Live View Off 



Image Display will show Live View 
when the camera is turned on. 



1 Valitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytdssd (sivu 121) 
Live View Setup (Suoran 
ndkymdn asetukset). 

2 Korosta Live View at Power On 
(Suora ndkymd 

virrankytkennassa) -alivalikossa 
Live View On (Suora ndkymd kdytdssd) tai Live View Off 
(Suora ndkymd ei kdytdssd). 

3 Tallenna asetus ja palaa Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-ndyttddn painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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Date & Time 

(Paivamaara ja kellonaika) 

Tdlld asetuksella voi mddrittdd pdivdmddrdn/kellonaian 
muodon sekd kameran oikean pdivdmddrdn ja kellonajan. 
Ndin tehdddn yleensd silloin, kun kameran asetuksia 
mddritetddn ensimmdistd kertaa. Joudut ehkd mddrittdmddn 
pdivdmddrdn ja kellonajan uudelleen, jos matkustateri 
aikavydhykkeelle tai jos ne on mddritetty vddrin. 

HUOM. Valittua pdivdmddrdn/kellonaian muotoa kdytetddn 
pdivdmddrdtietoien ndyttodn Playback (Toisto) -tilassa. 
Tdssd asetuksessa valittua muotoa kdytetddn myds 
pdivdmddrdn ja kellonajan tulostustoiminnossa (katso 
kohtaa Date & Time Imprint (Pdivdmddran ja kellonajan 
tulostus) sivulla 80). 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytdssd (sivu 1 21 ) 
Date & Time (Pdivdmddrd ja kellonaika). 

2 Sdddd Date & Time (Pdivdmddrd 
ja kellonaika) -alivalikossa 



(p Date & Time 



ia KenonaiKai -anvaiiKossa 
korostetun kohdan arvoa — , 
kdyttdmdlld nuolindppdimid 



ED 

rme 12 00 tun 



nuolindppdimilld O- 

4 Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes oikea pdivdmddrdn/ 
kellonajan muoto, pdivdmddrd (Date) ja kellonaika (Time) 
on valittu. 

5 Tallenna asetus ja palaa Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-ndyttodn painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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S USB Configuration 
V Digital Camera 
^BIS^Drive 



Camera appears as an imaging 
device when connected to a 
computer, fuses PTP) 



USB Configuration 
(USB-mddritys) 

Tdlld asetuksella mddritetddn, miten tietokone tunnistaa siihen 
kytketyn kameran. 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytossd (sivu 121) 
USB. 

2 Korosta USB Configuration (USB- 
mddritys) -alivalikosta 
jompikumpi seuraavista 
vaihtoehdoista: 

• Digital Camera (Digitaalikamera) - Jos tdma on valittu, 
tietokone tunnistaa kameran digitaalikameraksi PTP-standardin 
(Picture Transfer Protocol) avulla. Tama on kameran 
oletusasetus. 

• Disk Drive (Levyasema) - Jos tdma on valittu, tietokone 
tunnistaa kameran levyasemaksi MSDC-standardin (Mass 
Storage Device Class) avulla. Kdytd tdtd asetusta, jos haluat 
siirtdd kuvia tietokoneeseen, johon ei ole asennettu HP Image 
Zone -ohjelmistoa (katso kohtaa Kuvien siirtdminen 
tietokoneeseen ilman HP Image Zone -ohjelmistoa 
sivulla 134. 

3 Tallenna asetus ja palaa Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-ndyttoon painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 
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TV Configuration (TV-maaritys) 

Tdlld asetuksella mddritetddn videosignaalin muoto, jonka 
avulla kameran kuvat ndytetddn televisiossa, joka on kytketty 
kameraan valinnaisella HP PhotoSmart R-sarjan kameran 
telakointialustalla. 

Oletusarvoinen TV Configuration (TV-mddritys) -asetus 
mddrdytyy kameran ensimmdisen kdyttoonoton yhteydessd 
valitun kielen mukaan. 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytossd (sivu 121) TV 
Configuration (TV-mddritys). 

2 Korosta TV Configuration 
(TV-mddritys) -alivalikosta 
jompikumpi seuraavista 
vaihtoehdoista: 

• NTSC - Tata muotoa kdytetddn ensisi jaisesti Pohjois- 
Amerikassa ja Japanissa. 

• PAL - Tata muotoa kdytetddn ensisi jaisesti Euroopassa. 

3 Tallenna asetus ja palaa Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-ndyttoon painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

Lisatietoja kameran kytkemisestd televisioon on HP PhotoSmart 
R-sarjan kameran telakointialustan Kdyttooppaassa. 



HE 



North American television standard 
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Language (Kieli) 



Tdlld asetuksella voit mddrittdd kameran kdyttdliittymdn 
kielen, jolla esimerkiksi valikkojen teksti tulee ndyttoon. 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytdssd (sivu 121) 



@ Language 

y English 

Espanof 
Frangais 
Italiano 
Nederlands 



d select, then press OK. 



2 Korosta Language (Kieli) 
-alivalikosta haluamasi kieli. 

3 Tallenna asetus ja palaa Setup 
Menu (Asetukset-valikko) 

-ndyttoon painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka 
kamerasta sammutettaisiin virta. 

Move Images to Card 
(Siirra kuvat kortille) 

Move Images to Card (Siirra kuvat kortille) -vaihtoehto on 
kdytettdvissd Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytdssd, jos 
kameraan on asennettu valinnainen muistikortti ja sisdisessd 
muistissa on vdhintddn yksi kuva. 

Jos painat Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta Setup Menu 
(Asetukset-valikko) -ndytdssd (sivu 121), kun Move Images to 
Card (Siirra kuvat kortille) -vaihtoehto on korostettuna ja 
muistikortilla on tilaa, esiin tulee vahvistusndyttd, joka 
ilmoittaa, ettd muistikortilla on riittdvdsti muistia kaikkien 
sisdisten tiedostojen siirtdmistd varten. Jos vain osa kuvista 
mahtuu, esiin tulee vahvistusndyttd, joka osoittaa, kuinka 
monta sisdisessd muistissa olevaa kuvaa voidaan siirtdd 
muistikortille. Jos muistikortille ei voida siirtdd yhtddn kuvaa, 
ndytdssd ndkyy teksti CARD FULL (Kortti on tdysi). 
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Siirron aikana ndytossd ndkyy tilanneilmaisin. Kaikki kuvat, 
joiden siirtdminen muistikortille on onnistunut, poistetaan 
usein kameran sisdisestd muistista. Kun siirto on tehty, esiin 
tulee jalleen Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytto. 

Reset Settings 

(Asetusten palauttaminen) 

Tdlld vaihtoehdolla voit palauttaa kameraan valmistajan 
oletusasetukset. 

1 Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytossd (sivu 1 21 ) 
Reset Settings.... (Asetusten palauttaminen....). 

2 Korosta Reset All Settings? (Palautetaanko kaikki 
asetukset?) -alivalikosta jompikumpi seuraavista: 

• Cancel (Peruuta) - Voit poistua valikosta palauttamatta 
asetuksia. 

• Yes (Kylld) - Palauttaa kameran kaikki asetukset 
oletusarvoihin Capture Menu (Sieppaa-valikko)- ja 
Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytoissd (lukuun 
ottamatta Date &Time (Pdivdmddrd ja kellonaika)-, 
Language (Kieli)-, TV Configuration (TV-mad ritys)- ja 
USB Configuration (USB-mddritys) -asetuksia). 

3 Palauta asetukset ja palaa Setup Menu (Asetukset-valikko) 
-ndyttoon painamalla Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 
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Luku 7: 

Vianmddritys ja 
tekninen tuki 

Tdssd luvussa on tietoja seuraavista aiheista: 

• Kameran palauttaminen alkutilaan (sivu 132) 

• Kameran kdyttdminen HP Image Zone -ohjelmistoa 
asentamatta (sivu 1 33) 

• Mahdolliset ongelmat, niiden syyt ja ratkaisut (sivu 1 

• Kameran virhesanomat (sivu 149) 

• Tietokoneen virhesanomat (sivu 158) 

• Kdyttdjdn suorittamat testit (sivu 161) 

• Ohjeiden saaminen HP:ltd (sivu 161) 
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Kameran palauttaminen 
alkutilaan 



Jollei mikddn painike toimi, palauta kamera alkutilaan 
seuraavasti: 

1 Pidd kameraa ylosalaisin siten, ettd kameran takapuoli on 
itsedsi kohti ja avaa kameran pohjassa oleva akun/ 
muistikortin luukku. 

2 Poista akku kamerasta ja varmista, ettei 
HP:n verkkovirtasovitin ole kytketty kameraan. 

3 Palautuskytkin on kuvassa 
ndkyvd akkupaikan 
yldpuolella oleva pieni 
kolo. Paina 

paperiliittimen suoristettu 
pad palautuskytkimeen, 
kunnes kytkin on 
pohjassa. Pidd kytkintd 
alhaalla noin kolmen 
sekunnin ajan ja poista 
sitten paperiliitin. Kamera 
on nyt palautettu 
alkutilaan. 

4 Aseta akku takaisin ja sulje akun/muistikortin luukku. Nyt 
voit jdlleen kdyttdd kameraa. 




132 



HP PhotoSmart R707 kayttoopas 



Kameran kayttaminen 

HP Image Zone -ohjelmistoa 

asentamatta 

Jos et jostain syystd asenna HP Image Zone -ohjelmistoa 
tietokoneeseen (esimerkiksi siksi, ettd tietokoneessa ei ole 
tarpeeksi RAM-muistia tai siind ei ole tuettua 
kdyttdjdrjestelmdd), voit silti kdyttdd kameraa kuvien ja 
videoleikkeiden ottamiseen. Tdlld on kuitenkin vaikutusta 
joihinkin kameralla tehtdviin asioihin: 

• HP Instant Share -ominaisuus on riippuvainen HP Image 
Zone -ohjelmistosta, joten jos ohjelmistoa ei ole asennettu 
tietokoneeseen, et voi kdyttdd kameran HP Instant Share 
-toimintoa. 

• Kameran Panorama (Yleisndkymd) -kuvaustila kdyttdd HP 
Image Zone -ohjelmiston ArcSoft Panorama Maker 
-komponenttia kootessaan yhteen kuvia tietokoneessa. Jos 
siis ohjelmistoa ei ole asennettu tietokoneeseen, Panorama 
(Yleisndkymd) -tilassa otettuja kuvia ei automaattisesti 
koota yleisndkymdksi, kun kuvat siirretddn tietokoneeseen. 
Kameran Panorama (Yleisndkymd) -tilassa voidaan 
kuitenkin ottaa kuvasarjoja, joista halutaan tehdd 
yleisndkymd kuva myohemmin. Tarvitaan vain jokin toinen 
kuvankoostamisohjelmisto, jolla voidaan luoda 
yleisndkymd kuva tietokoneessa. 

• Kuvat, jotka on merkitty tulostettaviksi kameran 
tulostuspainikkeella, eivdt automaattisesti tulostu, kun 
kamera kytketddn tietokoneeseen. Tdmd toiminto toimii 
kuitenkin seuraavissa tilanteissa: 

• Kun kamera kytketddn suoraan tulostimeen. 
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• Jos tulostimessa on muistikorttipaikka ja jos kamerassa 

kaytetdan muistikorttia, muistikortti voidaan poistaa kamerasta 
ja asettaa tulostimen muistikorttipaikkaan. 
• Kuvien ja videoleikkeiden siirto kamerasta tietokoneeseen 

tapahtuu eri tavalla, koska tavallisesti tdmdn toiminnon 

tekee HP Image Zone -ohjelmisto. Lisdtietoja aiheesta on 

seuraavassa kohdassa. 

Kuvien siirtaminen tietokoneeseen 
ilman HP Image Zone -ohjelmistoa 

Jos HP Image Zone -ohjelmistoa ei asenneta tietokoneeseen, 
kuvat voidaan siirtdd kamerasta tietokoneeseen kahdella 
tavalla: kdyttdmdlld muistikortinlukijaa tai mddrittdmdlld 
kamera levyasemaksi. 

Muistikortinlukijan kaytto 

Jos kamerassa kaytetdan muistikorttia, se voidaan poistaa 
kamerasta ja asettaa muistikortinlukijaan (hankittava 
erikseen). Muistikortinlukija toimii kuten levyke- tai CD-ROM- 
asema. Lisdksi joissakin tietokoneissa ja HP PhotoSmart 
-tulostimissa on sisddnrakennetut muistikorttipaikat. Niitd 
voidaan kdyttdd samaan tapaan kuin tavallista muistikortin 
lukijaa kuvien tallentamisessa tietokoneeseen. 

Kuvien siirtaminen Windows-tietokoneeseen 

1 Poista muistikortti kamerasta ja aseta se muistikortin 
lukijaan (tai tietokoneen tai tulostimen 
muistikorttipaikkaan). 

2 Napsauta hiiren oikealla painikkeella tydpoyddn Oma 
tietokone -kuvaketta ja valitse sitten valikosta 
Resurssienhallinta. 
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3 Esiin tulee ndyttd, jossa ndkyy Oman tietokoneen 
levyasemien luettelo. Muistikortti ndkyy levyasemana, jonka 
nimi on Siirrettavd levy (tai jokin vastaava nimi). Napsauta 
Siirrettdva levy -kohdan vasemmalla puolella olevaa 
plusmerkkid (+). 

4 Siirrettdva levy -kohdan alapuolella ndkyy kaksi 
hakemistoa (kansiota). Napsauta DCIM-kansion vieressd 
olevaa plusmerkkid (+), jolloin ndyttoon tulee alihakemisto. 
Kun napsautat DCIM-hakemistossa olevaa alihakemistoa, 
kuvaluettelo ndkyy Resurssienhallinta-ndyton oikealla 
puolella. 

5 Valitse kaikki kuvat (napsauta Muokkaa-valikosta Valitse 
kaikki) ja kopioi ne sitten (napsauta Muokkaa-valikossa 
Kopioi). 

6 Napsauta Oma tietokone -hakemistossa Paikallinen levy. 
Nyt kdsittelet tietokoneen kiintolevyasemaa. 

7 Luo uusi kansio Paikallinen levy -asemaan (siirry Tiedosto- 
valikkoon, napsauta Uusi ja sitten Kansio. 
Resurssienhallinnan oikealle puolelle tulee kansio, jonka 
nimi on Uusi kansio). Kun tdmd Uusi kansio -teksti on 
korostettuna, voit kirjoittaa sen tilalle uuden nimen 
(esimerkiksi Kuvat). Voit muuttaa kansion nimen 
myohemminkin napsauttamalla kansion nimed hiiren 
oikealla painikkeella, valitsemalla esiin tulevasta valikosta 
Nimea uudelleen ja kirjoittamalla sitten uuden nimen. 

8 Napsauta juuri luomaasi uutta kansiota, siirry Tiedosto- 
valikkoon ja napsauta Liitd. 

9 Vaiheessa 5 kopioimasi kuvat liitetddn tdhdn tietokoneen 
kiintolevylld olevaan uuteen kansioon. Napsauttamalla 
uutta kansiota voit tarkistaa, onnistuiko kuvien siirto 
muistikortilta. Tdssd kansiossa pitdisi ndkyd sama 
tiedostoluettelo kuin muistikortilla (vaihe4). 
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lOKun olet varmistanut, ettd kuvien siirto muistikortilta 
tietokoneeseen on onnistunut, aseta muistikortti takaisin 
kameraan ja alusta se (kdyttdmdlld kameran Playback 
Menu (Toisto-valikko) -ndytdn Delete (Poista) -vaihtoehtoa). 

Kuvien siirtdminen Macintosh-tietokoneeseen 

1 Poista muistikortti kamerasta ja aseta se muistikortin 
luki jaan (tai tietokoneen tai tulostimen 
muistikorttipaikkaan). 

2 Kdytettdvdn Mac OS X -kdyttojdrjestelmdn kokoonpanon 
ja/tai version mukaan joko Image Capture- tai iPhoto- 
sovellus kdynnistyy automaattisesti ja ohjaa kdyttdjdd 
siirtdmddn kuvat kamerasta tietokoneeseen. 

• Jos Image Capture -sovellus kdynnistyy, siirrd kuvat 
tietokoneeseen osoittamalla joko Download Some (Lataa 
joitakin kuvia)- tai Download All (Lataa kaikki) 
-painiketta. Oletusarvoisesti kuvat asetetaan Pictures 
(Kuvat)- tai Movies (Elokuvat) -kansioon (tiedostotyypin 
mukaisesti). 

• Jos iPhoto-sovellus kdynnistyy, siirrd kuvat 
tietokoneeseen osoittamalla Import (Tuo) -painiketta. 
Kuvat tallentuvat iPhoto-sovellukseen, joten kdynnistd 
iPhoto, kun haluat myohemmin kdsitelld niitd. 

• Jos sovellus ei kdynnisty automaattisesti, etsi tyopoyddltd 
levyasemasymboli, joka esittdd muistikorttia, ja kopioi 
kuvat sieltd paikalliseen kovalevyasemaan. Lisdtietoja 
tiedostojen kopioinnista saat tietokoneessa olevasta Mac 
Help -ohjetoiminnosta. 



136 



HP PhotoSmart R707 kayttoopas 



Kameran maarittaminen levyasemaksi 

Tdlld toiminnolla kamera saadaan toimimaan levyasemana, 
kun se on kytketty tietokoneeseen. 

1 Mddritd kameraan Disk Drive (Levyasema) -tila (tdmd 
tdytyy tehdd vain kerran): 

a. Kytke kameraan virta ja siirry Capture Menu (Sieppaa- 
valikko) -ndyttodn painamalla Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta. 

b. Siirry nuolindppdimelld ^ Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndyttodn. 

c. Korosta nuolindppdimelld ▼ USB-valikkovaihtoehto ja 
paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

d. Valitse nuolindppdimelld Disk Drive (Levyasema) ja 
paina Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

e. Korosta nuolindppdimelld kohta EXIT (Poistu) ja 
paina sitten Menu/OK (Valikko/OK) -painiketta. 

2 Kun kameraan on asetettu Disk Drive (Levyasema) -tila, 
kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelin avulla. 

3 Tdstd vaiheesta eteenpdin kuvien siirto tapahtuu kohdan 
Muistikortinlukijan kaytto sivulla 1 34 selostuksen 
mukaisesti. Windows-tietokoneissa kamera ndkyy 
Siirrettavana levyna Windowsin Resurssienhallinta- 
ndytdssd. Macintosh-tietokoneissa joko Image Capture- tai 
iPhoto-sovellus kdynnistyy automaattisesti. 

HUOM. Jos Image Capture tai iPhoto ei kdynnisty 

Macintosh-tietokoneissa automaattisesti, etsi tydpdyddltd 
levyasemasymboli HPxnnn (jossa xnnn on kamerasi 
malli). Lisdtietoja tiedostojen kopioinnista saat 
tietokoneessa olevasta Mac Help -ohjetoiminnosta. 
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Ongelmatilanteiden ratkaisuja 



Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kamera ei 
kdynnisty. 


Akussa on 
toimintahdirid, se 
on tyhjd, 
asennettu vddrin 
tai puuttuu. 


• Akun lataustaso voi olla matala 
tai lataus tdysin lopussa. Asenna 
uusi akku tai lataa akku. 

• Varmista, etta akku on asennettu 
oikein (sivu 14). 

• Varmista, etta akku on 
oikeantyyppinen. Parhaat 
tulokset saadaan kayttdmdlla 
vain ladattavaa HP Photosmart 
R07 -litiumioniakkua (L1812A) 
HP Photosmart R-sarjan 
kameroissa tai normaalia 
Duracell CP1 -paristoa. 




Jos kdytdt HP:n 
verkkovirta- 
sovitinta, sitd ei 
ole kytketty 
kameraan tai 
pistorasiaan. 


Varmista, etta HP:n 
verkkovirtasovitin on kytketty 
kameraan ja toimivaan 
pistorasiaan. 




UD 1 1 

Hr:n verkko- 
virtasovitin ei 
toimi asian- 
mukaisesti. 


\/ * l 11 ' LID 

Varmista, ettei HP:n 
verkkovirtasovitin ole vaurioitunut 
ja etta se on kytketty toimivaan 
pistorasiaan. 




Kamera ei endd 
toimi. 


Palauta kamera alkutilaan 
(katso kohtaa Kameran 
palauttaminen alkutilaan 

sivulla 132). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Akkumittari 
nousee ja 
laskee 
jatkuvasti. 


Kameran 
toimintatilat 
vaativat eri 
mddrid 
akkuvirtaa. 


Lisdtietoja on kohdassa 
Akkumittari sivulla 174. 


Litiumioni- 
akku taytyy 
ladata usein. 


Pitkdaikainen 
suoran ndkymdn 
kuvandytdn 
kdyttd, 

videotallennus, 
runsas salaman 
kdyttd ja runsas 
zoomaus 
kuluttavat paljon 
akkuvirtaa. 


Katso kohtaa Akun keston 
pidentaminen sivulla 170. 




Kdyttdmdsi 
litiumioniakku on 
ladattu vddrin. 


Litiumioniakku ei ole tdysin 
ladattu uutena ja se tyhjenee ajan 
kuluessa riippumatta siitd, onko 
sitd asennettu kameraan tai ei. 
Uusi akku tai akku, jota ei ole 
vdhddn aikaan ladattu uudelleen, 
on ladattava, jotta saavutettaisiin 
sen koko suoritusteho (katso 
kohtaa Liite A: Akkujen yllapito 
sivulla 169). 


Litiumioni- 
akku taytyy 
ladata usein 
(jatkuu). 


Litiumioniakku 
on tyhjentynyt 
itsestddn, koska 
sitd ei ole 
kdytetty vdhddn 
aikaan. 


Litiumioniakku tyhjenee itsestddn, 
kun sitd ei kdytetd ja kun sitd ei 
ole asennettu kameraan. Jos 
edellisestd kdyttdkerrasta on 
vdhintddn kaksi kuukautta, lataus 
voi olla tarpeen (katso kohtaa 
Liite A: Akkujen yllapito 
sivulla 169). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Litiumioni- 
akku ei 
lataudu. 


Akku on 

valmiiksi ladattu. 


Akun lataus ei kdynnisty, jos akku 
on ladattu dskettdin. Yritd ladata 
sitd uudelleen, kun se on ollut 
jonkin aikaa kdytdssd. 


Kdytbssd on 
vddrdnlainen 
verkkovirta- 
sovitin. 


Kdytd vain kameran kanssa 
kdytettdvdksi hyvdksyttyd HP:n 
verkkovirtasovitinta (katso kohtaa 
Liite B: Kameran lisdvarusteiden 
hankkiminen sivulla 179). 


Akkujdnnite on 
liian pieni, jotta 
lataus voisi 
alkaa. 


Kamera ei yritd ladata akkua, 
joka saattaa olla vahingoittunut 
tai ylipurkautunut. Poista akku 
kamerasta ja lataa se R-sarjan 
kameroiden HP-pikalaturissa tai 
telakointialustan vara-akun 
latauspaikassa (kumpikin on 
hankittava erikseen) ja yritd sitten 
asettaa se uudelleen kameraan. 
Jos tdmd ei auta, akku on 
todenndkdisesti huono. Hanki 
uusi litiumioniakku ja yritd 
uudelleen. (Katso kohtaa Liite B: 
Kameran lisdvarusteiden 
hankkiminen sivulla 179) 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Litiumioni- 
akku ei lataudu 
(jatkuu). 


Akku on 
vioittunut tai 
huono. 


Litiumioniakku kuluu ajan mydtd 
ja voi lakata toimimasta. Jos 
kamera havaitsee akkuvian, se ei 
aloita latausta tai keskeyttdd 
latauksen liian aikaisin. Vaihda 
akku uuteen. (Katso kohtaa Liite 
B: Kameran lisdvarusteiden 
hankkiminen sivulla 179) 




Akkua ei ole 
asennettu oikein. 


Varmista, ettd akku on asennettu 
oikein (katso sivu 14). 


Mitddn ei 
tapahdu, kun 
painiketta 
painetaan. 


Kameraan ei ole 
kytketty virtaa tai 
virta on 
katkaistu. 


Kytke kameraan virta. 




Kamera on 
kytketty tieto- 
koneeseen. 


Suurin osa kameran painikkeista 

ei toimi kameran ollessa 

yhdistettynd tietokoneeseen. Niilld 

voi ainoastaan kytked 

kuvandytdn pddlle tai joissain 

tapauksissa kytked sen pois 

.. .. i... 
paalta. 




Akku on tyhjd. 


Vaihda tai lataa akku. 




Kamera ei endd 
toimi. 


• Jos verkkovirtasovitin on kytketty 
kameraan, irrota se. Palauta 
sitten kamera alkutilaan (katso 
kohtaa Kameran 
palauttaminen alkutilaan 
sivulla 132). 

• Alusta tai alusta uudelleen 
muistikortti. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Suljin- 
painikkeen 
painamisen 
jdlkeen on 
pitkd viive, 
ennen kuin 
kamera ottaa 
kuvan. 


Tarkennuksen ja 
valotuksen 
lukitseminen vie 
aikaa. 


Kdytd tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso sivu 38). 


Kuvauskohde on 
tumma, ja 
kamera kdyttdd 
pitkdd 

valotusaikaa. 


• Kdytd salamaa. 

• Jos salaman kdytto ei ole 
mahdollista, kdytd jalustaa, jotta 
kamera pysyy tukevasti 
paikallaan pitkdn valotusajan. 

• Varmista, ettd Focus Assist Light 
(Tarkennuksen apuvalo) -asetus 
on Auto (Automaattinen) (katso 
kohtaa Tarkennuksen apuvalo 
sivulla 123). 


Kamera kdyttdd 

salama-asetusta 

ja punasilmdi- 

syyden 

vdhentdmis- 

toimintoa. 


Kuvan ottaminen kestdd 
kauemmin, kun Red-eye 
Reduction (Punasilmdisyyden 
vdhentdminen) -asetus on valittu. 
Sulkimen toiminta viivdstyy 
lisdvdldhdyksen vuoksi. Varmista, 
ettd kuvauskohde odottaa toista 
vdldhdystd. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kamera ei ota 
kuvaa, kun 
suljin- 
painiketta 
painetaan. 


Suljin- 
painiketta ei 
painettu 
tarpeeksi 
voimakkaasti. 


Paina suljinpainike kokonaan 
alas. 


Sisdinen muisti 
tai asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
tdynnd. 


Siirrd kuvat kamerasta 
tietokoneeseen ja poista sitten 
kaikki kuvat sisaisesta muistista 
tai muistikortilta. Voit myds 
vaihtaa muistikortin uuteen. 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
kirjoitus- 
suojattu. 


Napsauta muistikortin 
lukituskieleke lukitsemattomaan 
asentoon. 


Salama latautuu. 


Odota, ettd salama on latautunut, 
ennen kuin otat uuden kuvan. 


Kameran 
tarkennusasetus 
on Macro & 
(Makro) eikd 
kuvaa voida 
ottaa, ennen kuin 
tarkennus on 
loytynyt. 


• Tarkenna kamera uudelleen 
(kokeile tarkennuksen lukitusta; 
katso sivu 38). 

• Varmista, ettd kuvattava kohde 
on Makro (lahikuva) 
-tarkennusalueen sisdlld (katso 
kohtaa 

Ta rkenn usal ueasetusten 
kaytto sivulla 39). 


Kamera tallentaa 
edelleen edellistd 
ottamaasi kuvaa. 


Odota muutama sekunti ennen 
uuden kuvan ottamista, jotta 
kamera ehtii kdsitelld edellisen 
kuvan. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kuva on 
epdtarkka. 


Valoa ei ole 
tarpeeksi, ja 
salama-asetus 
on Flash Off © 
(Salama ei 
kdytbssd). 


Hdmdrdssd valaistuksessa pitkd 
valotusaika on tarpeen. Pidd 
kamera vakaana jalustan avulla, 
lisdd valaistusta tai valitse 
salamavalon asetus Flash On ^ 
(Salama kdytdssd) (katso kohtaa 
Salamavalon ktiytto sivulla 44). 




Kameran 
tarkennus- 
asetus ei sovi 
kuvaus- 

l\Ui 1 Iccbccl 1 . 


Aseta tarkennukseksi Macro A 
(Makro), Normal (Normaali) tai 
Infinity OO (Maisema) ja yritd 
ottaa kuva uudelleen (katso 
kohtaa Tarkennusalueasetusten 
kaytto sivulla 39). 




Kamera liikahti 
kuvan ottamisen 
aikana. 


Pidd kamera paikallaan, kun 
painat suljinpainiketta, tai kdytd 
jalustaa. Tarkkaile <"f 4cuvaketta 
kuvandytdssd (se tarkoittaa, ettd 
kameraa on Idhes mahdoton 
pitdd vakaana ja ettd kannattaa 
kdyttdd jalustaa). 




Kamera tarkensi 
vddrddn 
kohteeseen tai 
kohdistus ei 
onnistunut. 


• Varmista, ettd tarkennusalueen 
ilmaisimet muuttuvat vihreiksi 
ennen kuvan ottamista (katso 
kohtaa Kameran 
tarkentaminen sivulla 37). 

• Kdytd tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso sivu 38). 

• Kdytd tarkennuksen haun 
esivalintaa (katso sivu 40). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kuva on Mian 
vaalea. 


Salama valaisi 
liikaa. 


• Poista salama kdytdstd (katso 
kohtaa Salamavalon kaytto 
sivulla 44). 

• Siirry kauemmas 
kuvauskohteesta |a etsi sama 
rajaus zoomin avulla. 


Luonnollinen lai 
keinotekoinen 
valonldhde (muu 
kuin salama) oli 
liian kirkas. 


• Kokeile toista kuvakulmaa. 

• Ala osoita kameraa suoraan 
kohti kirkasta valoa tai heijasta- 
vaa pintaa, kun ilma on 
aurinkoinen. 

• Vahenna EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoa (katso sivu 59). 

• Kdytd automaattisen valotuksen 
haarukointia (katso sivu 77). 


Kuvauskohteena 
oli monia tummia 
objekteja, kuten 
musta koira 
mustalla 
sohvalla. 


Vdhennd EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) -arvoa 
(katso sivu 59). 


Kuvandyttd on 
mddritetty ulko- 
kdyttddn, minkd 
vuoksi kuvat ovat 
liian kirkkaita. 


Muuta Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytdn Display 
Brightness (Ndytdn kirkkaus) 
-asetusta, jotta kuvandytdn 
kirkkaus olisi oikea (katso 
sivu 1 22). 


Olet kdyttdnyt EV 
Compensation 
(Valotuksen 
kompensointi) 
-asetusta, vaikka 
ei olisi pitdnyt. 


Mddritd EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoksi 0 (katso sivu 59). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kuva on liian 
tumma. 


Valoa ei ollut 
tarpeeksi. 


• Odota, etta luonnonvaloa on 
enemmdn. 

• Lisda epdsuoraa valaistusta. 

• Kdytd salamaa (katso sivu 44). 

• Sdada EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoa (katso sivu 59). 

• Kdytd automaattisen valotuksen 
haarukointia (katso sivu 77). 

• Kdyta sopeutuvaa valaistusta 
(katso sivu 71). 


Salama oli 
kdytossd, mutta 
kuvauskohde oli 
liian kaukana. 


Varmista, etta kuvauskohde on 
salaman toimintasdteen sisdlld 
(katso sivu 1 84). Jos ndin on, 
kokeile Flash Off © (Salama ei 
kdytossd) -asetusta (katso sivu 44), 
joka vaatii pidemmdn valotusajan 
(ja jalustan) kdyttdmistd. 


Kuvauskohteen 
takaa tulee 
valoa. 


• Valaise kuvauskohdetta 
kdyttdmdlld Flash On ^ 
(Salama kdytossd) -asetusta 
(katso sivu 44) tai Adaptive 
Lighting (Sopeutuva valaistus) 
-asetusta (katso sivu 71). 

• Lisdd EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) 
-arvoa (katso sivu 59). 

• Kdytd AE Metering (Automaat- 
tinen valotuksen mittaus) -ase- 
tusta Spot (Piste) (katso sivu 69). 


Kuvauskohteena 
oli monia vaa- 
leita objekteja, 
kuten valkoinen 
koira lumessa. 


Lisdd EV Compensation 
(Valotuksen kompensointi) -arvoa 
(katso sivu 59). 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Vddrd 

pdivdmddrd 

ja/tai 

kellonaika on 
ndkyvissd. 


Pdivdmddrd ja 
aika mddritettiin 
vddrin tai 
aikavydhyke on 
muuttunut. 


Aseta pdivdmddrd ja kellonaika 
uudelleen Setup Menu (Asetukset- 
valikko) -ndytdn Date & Time 
(Pdivdmddrd ja kellonaika) 
-vaihtoehdon avulla (katso 
sivu 125). 


Virta-/ 
muistivalo 
palaa, mutta 
kamera 
ndyttdd 

"jumiutuneelta" 
eikd toimi 
kunnollisesti. 


Kameraa 
kdytettdessd virta 
katkesi ja sitten 
tuli pian takaisin. 


Paina palautuspainiketta (katso 
kohtaa Kameran palauttaminen 
alkutilaan sivulla 132) 
tai 

poista kaikki virtaldhteet (akut 
ja verkkovirta) 

5 - 10 minuutin ajaksi. Tdmdn 
pitdisi riittdd siihen, ettd kamera 
saadaan palautettua alkutilaan 
tdydellisesti. 



Kamera ei 
toimi kunnolla, 
kun kuvia 
yritetddn 
tarkastella. 



Asennettu 
muistikortti on 
hidas tai siihen 
on tallennettu 
liian monia 
kuvia. Tama voi 
vaikeuttaa 
esimerkiksi 
kuvien 
selaamista, 
suurentamista ja 
poistamista. 



Tee kameran diagnostinen testi 
(katso kohtaa Kdyttdjdn 
suorittamat diagnostiset testit 
sivulla 161) ja selvita 
muistikortin nopeus. 
Muistikortteihin liittyvid vihjeitd 
on kohdassa Tallennus 
sivulla 185 ja 

Muistikapasiteetti sivulla 190. 
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Ongelma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Kamerasta 
kuuluu kolinaa, 
kun ravistan 
sitd. 


Kamerassa on 
elektroninen 
komponentti, 
joka tunnistaa 
kameran 
asennon kuvia 
otettaessa. Tdssd 
komponentissa 
on pieni pallo 
metallisessa 
pidikkeessd, ja 
se kolisee 
ravistettaessa. 


Ala vdlitd tdstd. 


Kamera tuntuu 
kosketeltaessa 
Idmpimdltd (tai 
jopa kuumalta). 


Kdytdt HP:n 
verkkovirtasovitin 
ta kameran 
virran 

tuottamiseen tai 
akun 

lataamiseen 
kamerassa tai 
olet kdyttdnyt 
kameraa pitkdn 
ajan (vdhintddn 
15 minuuttia). 


Tdmd on normaalia. Jos kamera 
toimii epdnormaalisti, katkaise 
virta kamerasta, irrota kamera 
HP:n verkkovirtasovittimesta ja 
anna kameran jddhtyd. Tutki 
sitten, onko kamerassa tai akussa 
mahdollisia vahingoittumisen 
jdlkid. 
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Kameran virhesanomat 



Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


BATTERY 
DEPLETED. 
Camera is 
shutting down. 
(Akku on tyhjd. 
Kamerasta 
katkeaa virta.) 


Akuissa on niin 
vdhdn virtaa, ettei 
kameraa voi 
kdyttdd. 


Vaihda tai lataa akku tai 
kdytd HP:n 
verkkovirtasovitinta. 


uuiici y io 

defective. 

(Akku on 
viallinen.) 


A^iccn nn oiko- 

sulku tai lataus on 

purkautunut 

liiaksi. 


Vmnrln nlcleii inifp^n (Kntcrv 

kohtaa Liite B: Kameran 
lisavarusteiden 
hankkiminen sivulla 179.) 


Battery cannot be 
charged. 
(Akun lataus ei 
onnistu.) 


Latauksen aikana 
tapahtui virhe tai 
sdhkdkatkos, kdy- 
tdssd on vddrdn- 
lainen verkko- 
virtasovitin, akku 
on viallinen tai 
kameraan ei ole 
asennettu akkua. 


Yritd ladata akku uudelleen 
muutaman kerran. Jos 
ongelma ei ratkea, hanki 
uusi akku ja yritd uudelleen. 
(Katso kohtaa Liite B: 
Kameran lisavarusteiden 
hankkiminen sivulla 179.) 


Battery too low 
for Live View 
(Akussa on liian 
vdhdn virtaa 
suoraa ndkymdd 
varten) 


Akusssa on niin 
vdhdn virtaa, ettei 
suoraa ndkymdd 
voida kdyttdd. 
Tdmd sanoma tu- 
lee esiin useam- 
min normaalia 
CP1 -paristoa 
kdytettdessd kuin 
ladattavaa akkua 
kdytettdessd. 


Voit yhd ottaa kuvia ja 
tallentaa videoleikkeitd, 
mutta kdytd optista etsintd 
kuvandytdn asemesta. Jos 
haluat kdyttdd suoraa 
ndkymdd, vaihda tai lataa 
akku tai kdytd valinnaista 
verkkovi rtasoviti nta. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


UNSUPPORTED 
CARD 

(Korttia ei tueta) 


Muistipaikkaan 
asennettu 
valinnainen 
muistikortti ei ole 
tuettu muistikortti. 


Varmista, ettd muistikortti 
on yhteensopiva. (Katso 
kohtaa Tallennus 
sivulla 185.) 


CARD IS 
UNFORMATTED 
Press OK to 
format card 
(Korttia ei ole 
alustettu. Alusta 
kortti painamalla 
OK-painiketta.) 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
alustettava. 


Alusta muistikortti 
noudattamalla kuvandytdn 
ohjeita (poista kortti 
kamerasta, jos et halua, 
ettd se alustetaan). 


CARD HAS 
WRONG 
FORMAT 
Press OK to 
format card 
(Kortti on vddrin 
alustettu. Alusta 
kortti painamalla 
OK-painiketta.) 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
alustettu eri 
laitetta, kuten 
MP3-soitinta, 
varten. 


Alusta muistikortti uudelleen 
noudattamalla kuvandytdn 
ohjeita (poista kortti 
kamerasta, jos et halua, 
ettd se alustetaan 
uudelleen). 


Unable to Format 
(Alustus ei 
onnistu) 


Asennettu valin- 
nainen muisti-kortti 
on viallinen. 


Vaihda muistikortti. 


The card is 
locked. Please 
remove the card 
from your 
camera. (Kortti on 
kirjoitussuojattu. 
Poista kortti 
kamerasta.) 


Kun yritdt 

mddrittdd 

HP Instant Share 

-valikon, 

asennettu 

valinnainen 

muistikortti on 

kirjoitussuojattu. 


Poista kortti kamerasta ja 
jatka HP Instant Share 
-toimintoa tai siirrd 
muistikortin 
kirjoitussuojakieleke 
lukitsemattomaan asentoon 
ennen jatkamista. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


CARD LOCKED 

(Kortti on 
kirjoitussuojattu) 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
kirjoitussuojattu. 


Napsauta muistikortin 
kirjoitussuojakieleke 
lukitsemattomaan asentoon. 


MEMORY FULL 
or CARD FULL 
(Muisti on tdysi 
tai kortti on 
tdysi.) 


Tila ei riitd useam- 
pien kuvien tallen- 
tamiseen sisdiseen 
muistiin tai kame- 
raan asennettuun 
valinnaiseen 
muistikorttiin. 


Siirrd kuvat kamerasta tieto- 
koneelle ja poista sitten 
kaikki kuvat sisdisestd muis- 
tista tai muistikortilta (katso 
kohtaa Delete (Poista) 
sivulla 94). Voit myds 
kdyttdd uutta muistikorttia. 


CARD IS 
UNREADABLE 

(Korttia ei voi 
lukea) 


Kamera ei pysty 

lukemaan 

kameraan 

asennettua 

valinnaista 

muistikorttia. 

Kortti voi olla 

viallinen tai sen 

tyyppi ei ole 

tuettu. 


• Katkaise kamerasta virta 
ja kdynnista se sitten 
uudelleen. 

• Kokeile muistikortin 
alustamista uudelleen 
kayttdmdlla Playback 
Menu (Toisto-valikko) 
-naytdn Delete (Poista) 
-alivalikon Format 
(Memory/Card) (Alusta 
(muisti/kortti)) -vaihtoeh- 
toa (katso kohtaa Delete 
(Poista) sivulla 94). 

• Varmista, ettd muistikortti 
on kameraan sopivaa 
tyyppia (katso kohtaa 
Tallennus sivulla 185). 
Jos tyyppi on oikea, alusta 
kortti. Jos alustaminen ei 
onnistu, kortti on 
todenndkdisesti viallinen. 
Vaihda muistikortti. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


PROCESSING... 
(Kdsitellddn...) 


Kamera kdsittelee 
tietoja, kuten 
tallentaa viimeksi 
otettua kuvaa. 


Odota muutama sekunti 
ennen uuden kuvan 
ottamista tai painikkeen 
painamista, jotta kamera 
ehtii kdsitelld tiedot. 


CHARGING 
FLASH... 
(Salamaa 
ladataan...) 


Salama latautuu 
parhaillaan. 


Salaman latautuminen 
kestdd kauan, kun akkujen 
lataustaso on matala. Jos 
tdmd sanoma tulee ndkyviin 
usein, akun vaihtaminen tai 
lataaminen voi olla tarpeen. 


FOCUS TOO FAR 
(Tarkennusalue 
on liian kaukana) 

ja ilb vilkkuu 


Tarkennusetdisyys 
on liian pitkd 
kameralle Macro 
(Makro) -tilassa. 


• Aseta tarkennukseksi 
Normal (Normaali). 

• Siirry Idhemmds kohdetta 
makro ft 
-tarkennusalueella 
(katso kohtaa 
Tarkennusalueasetusten 
kaytto sivulla 39). 


FOCUS TOO 
CLOSE 

(Tarkennusalue 
on liian lahelld) 


Tarkennusetdisyys 
on liian lahelld 
kameralle Macro 
(Makro) -tilassa. 


Siirry kauemmas kohteesta 
(makro ft 

-tarkennusalueella (katso 
sivu 39). 


Vilkkuva «!6 


Tarkennusetdisyys 
on liian lahelld 
kameralle muussa 
kuin Macro 
(Makro) -tilassa. 


Aseta tarkennukseksi 
Macro ft (Makro) tai siirry 
kauemmas. 
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HP PhotoSmart R707 kdyttoopas 



Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


UNABLE TO 
FOCUS 
(Tarkennus ei 
onnistu) 


Kamera ei onnistu 
tarkentamaan 
Macro (Makro) - 
tilassa 

mahdollisesti 
vdhdisen 
kontrastin vuoksi. 


• Kdytd tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso 
sivu 38). Suuntaa kamera 
kohti kuvauskohteen 
kirkkaampaa aluetta. 

• Varmista, ettd kamera on 
makro ft 

-tarkennusalueella (katso 
sivu 39). 


LOW LIGHT - 
UNABLE TO 
FOCUS 

(Valaistus ei riitd, 
tarkentaminen ei 
onnistu) 


Kuvauskohde on 
liian tumma eikd 
tarkennus onnistu. 


• Kdytd ulkoista 
valonldhdettd. 

• Kdytd tarkennuksen 
lukitustoimintoa (katso 
sivu 38). Suuntaa kamera 
kohti kuvauskohteen 
kirkkaampaa aluetta. 

• Varmista, ettd Focus Assist 
Light (Tarkennuksen 
apuvalo) -asetus on Auto 
(Automaattinen) (katso 
sivu 123). 


(kameran 
heilumisvaroitus) 


Valoa on vdhan ja 
kuva on todennd- 
kdisesti epdtarkka 
pitkdn valotusajan 
vuoksi. 


Kdytd salamaa (katso 
kohtaa Salamavalon 
kaytto sivulla 44) tai 
jalustaa. 


ERROR SAVING 
IMAGE 

(Virhe kuvan 
tallennuksessa) 


Kameraan asen- 
nettu valinnainen 
muistikortti 
lukittiin osittain tai 
poistettiin, ennen 
kuin kaikki tiedot 
oli kirjoitettu 
kortille. 


• Tarkista, ettd muistikortin 
lukituskieleke on koko- 
naan lukitsemattomassa 
asennossa. 

• Odota aina, ettd virran ja 
muistin merkkivalo lakkaa 
vilkkumasta, ennen kuin 
poistat kortin kamerasta. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


F-number 
(Aukkoarvo) ja 
suljinnopeus 
muuttuvat 
punaisiksi 
kdytettdessd Live 
View (Suora nd- 
kymd) -toimintoa 


Valittu aukkoarvo 
tai suljinnopeus 
on kdyttdalueen 
ulkopuolella. 


Valitse jokin muu aukko, 
kun kdytdssd on Aperture 
Priority Av (Aukon 
esivalinta) -kuvaustila. 


Cannot display 
image 

(Kuvaa ei voi 
ndyttdd) 


Kuva on ehkd 
otettu toisella 
kameralla tai 
kuvatiedosto on 
vioittunut, koska 
kameraa ei ole 
suljettu oikein. 


• Kuva voi silti olla 
kunnossa. Siirrd kuva 
tietokoneeseen ja yrita 
avata se HP Image Zone 
-ohjelmistolla. 

• Aid poista muistikorttia, 
kun kameraan on kytketty 
virta. 


Camera has 
experienced a 
fatal error 
(Kamera havaitsi 
vakavan virheen) 


Kamerassa 
saattaa olla 
laitevika. 


Katkaise kamerasta virta 
ja kytke virta uudelleen. 
Jos ongelma ei ratkea, 
yrita palauttaa kamera 
alkutilaan (katso kohtaa 
Kameran palauttaminen 
alkutilaan sivulla 132). 
Ellei ongelma hdvid, 
tarkista virhekoodi ja ota 
yhteys HP:n tuotetukeen 
(katso kohtaa Tekninen 
tuki sivulla 162). 


Unknown USB 
device 
(Tuntematon 
USB-laite) 


Kamera on 
kytketty USB- 
laitteeseen, jota 
se ei tunnista. 


Varmista, ettd kamera on 
kytketty yhteensopivaan 
tulostimeen tai 
tietokoneeseen. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Unable to 
communicate with 
printer 

(Ei yhteyttd 
tulostimeen) 


Kameran ja 
tulostimen vdlilld 
ei ole yhteyttd. 


• Varmista, ettd tulostimeen 
on kytketty virta. 

• Varmista, etta kaapeli on 
kytketty kameran tai 
valinnaisen HP PhotoSmart 
R-sarjan telakointialustan 
ja tulostimen vdlille. Jos 
ongelma ei ratkea, 
katkaise kamerasta virta 
ja irrota kaapeli. Katkaise 
tulostimesta virta ja kytke 
virta uudelleen. Kytke 
kaapeli uudelleen 
kameraan ja kytke 
kameraan virta. 


Unsupported 
printer 

(Tulostinta ei 
tueta) 


Tulostin ei ole 
yhteensopiva. 


Kytke kamera tuettuun 
tulostimeen, kuten HP 
Photosmart -tulostimeen tai 
PictBridge-yhteensopivaan 
tulostimeen. Voit myds 
kytked kameran 
tietokoneeseen ja tulostaa 
sitd kautta. 


Photo tray is 
engagedDisenga 
ge photo tray or 
select smaller 
paper size 
(Valokuvapaperi- 
teline varattu. 
Irrota valokuva- 
paperiteline tai 
valitse pienempi 
paperikoko.) 


Valittua 
paperikokoa ei 
voi kdyttdd 
tulostimen 
valokuvapaperitel 
ineessd. 


Irrota tulostimen 
valokuvapaperiteline tai 
muuta paperikokoa. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Printer top cover 
is open 
(Tulostimen 
ylakansi on auki) 


Tulostimen kansi 
on auki. 


Sulje tulostimen ylakansi. 


Incorrect or 
missing print 
cartridge 
(Mustekasetti on 
vddrd tai puuttuu) 


Mustekasetti on 
vddrdnlainen tai 
se puuttuu. 


Asenna uusi mustekasetti, 
katkaise tulostimesta virta ja 
kytke virta takaisin. 


Printer has a 
paper jam 
(Tulostimessa on 
paperitukos) 
tai The print 
carriage has 
stalled 

(Vdrikasetti on 
jumiutunut) 


Tulostimessa on 
paperitukos tai 
vdrikasetti on 
jumiutunut. 


Katkaise tulostimesta virta. 
Poista paperitukos 
kokonaan ja kytke 
tulostimeen virta uudelleen. 


Printer is out of 
paper 

(Paperi on loppu) 


Tulostimessa ei 
ole paperia. 


Lisdd tulostimeen paperia ja 
paina sitten tulostimen OK- 
tai Jatka-painiketta. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size 
(Valittu 

tulostuskoko on 
suurempi kuin 
valittu 

paperikoko) 


Tulostuskoko on 
suurempi kuin 
paperikoko. 


Palaa kameran Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta 
painamalla Print Setup 
(Tulostusasetukset) 
-ndyttddn ja valitse 
paperikokoa vastaava 
tulostuskoko. Tai valitse 
isompi paperikoko ja lisdd 
isompaa paperia 
tulostimeen. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Selected paper 
size is too big for 
printer 
(Valittu 

paperikoko on 
liian suuri 
tulostimelle) 


Valittu 

paperikoko on 
suurempi kuin 
tulostimen tukema 
enimmdiskoko. 


Palaa kameran Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta 
painamalla Print Setup 
(Tulostusasetukset) 
-ndyttddn ja valitse 
tulostimeen sopiva 
paperikoko. 


Borderless 
printing is only 
supported on 
photo paper 

(Reunatonta 
tulostusta tuetaan 
vain valokuva- 
pa peri lie) 


Yritit tulostaa 
reunattoman 
kuvan tavalliselle 
paperille. 


Valitse pienempi 
tulostuskoko tai varmista, 
ettd Print Setup 
(Tulostusasetukset) -ndytdn 
Paper Type (Paperilaji) 
-asetus on Photo (Valokuva) 
(palaa Print Setup -ndyttddn 
painamalla kameran 
Menu/OK (Valikko/OK) 
-painiketta ja mddritd 
Paper Type -asetukseksi 
Photo). Aseta tulostimeen 
valokuvapaperia. 


Borderless 
printing is not 
supported on this 
printer 

(Tama tulostin ei 
tue reunatonta 
tulostusta) 


Tulostin ei tue 

reunatonta 

tulostusta. 


Palaa kameran Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta 
painamalla Print Setup 
(Tulostusasetukset) 
-ndyttddn ja valitse 
pienempi tulostuskoko. 


Printing canceled 
(Tulostus on 
peruutettu) 


Tulostustyd on 
peruutettu. 


Paina kameran Menu/OK 
(Valikko/OK) -painiketta. 
Tee uusi tulostuspyyntd. 
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Tietokoneen virhescmomat 









Cannot Connect 
To Product 
(Yhteyttd 
tuotteeseen ei 
voida muodostaa) 


Tietokoneen 
tdytyy pddstd 
kdsittelemddn 
muistissa olevia 
tiedostoja HP 
Instant Share 
-mddrityksen 
aikana. Mutta 
sisdinen muisti 
on tdynnd tai, 
jos kameraan on 
asennettu valin- 
nainen muisti- 
kortti, se on joko 
tdynnd tai 
kirjoitussuojattu. 


Jos sisdinen muisti tai 
valinnainen muistikortti on 
tdynnd, siirrd kuvat tieto- 
koneeseen (katso kohtaa 
Kuvien siirtaminen 
tietokoneeseen 
sivulla 1 15) ja vapauta 
sitten muistitilaa poista- 
malla kuvat kamerasta 
(katso kohtaa Delete 
(Poista) sivulla 94). Jos 
valinnainen muistikortti on 
kirjoitussuojattu, poista 
kirjoitussuojaus kddntd- 
mdlld kortin lukituskiele- 

Kpttri li iKitepmnttrimnnn 

asentoon. 


Kamerasta on 
katkaistu virta. 


Kytke kameraan virta. 


Kamera ei toimi 
asianmukaisesti. 


Kytke kamera suoraan 
HP Photosmart 
-tulostimeen tai PictBridge- 
yhteensopivaan 
tulostimeen ja tulosta 
kuva. Ndin voit varmistaa, 
ettd kuva, valinnainen 
muistikortti, USB-liitdntd ja 
USB-kaapeli toimivat 
asianmukaisesti. 


Kaapelia ei ole 
kytketty oikein. 


Varmista, ettd kaapeli on 
kytketty tiukasti sekd 
tietokoneeseen ettd 
kameraan. 
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Sanoma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Cannot Connect 


Kameran Digital 


Muuta Setup Menu 


To Product 


Camera 


(Asetukset-valikko) - 


(Yhteytta 


(Digitaali- 


nayton USB Configuration 


tuotteeseen ei 


kamera) -asetus 


(USB-mddritys) 


voida muodostaa) 


on valittu Setup 


-asetukseksi Disk Drive 


(jatkuu) 


Menu 


(Levyasema). (Katso 




(Asetukset- 


sivu 1 26.) Tdllbin 




valikko) -nayton 


tietokone tunnistaa 




USB 


kameran levyasemaksi ja 




Configuration 


kuvatiedostot on helppo 




(USB-mddritys) 


kopioida kamerasta 




-alivalikossa, 


tietokoneen kiintolevylle. 




mutta tietokone 




ei tunnista 






kameraa 






digitaali- 






kameraksi. 






Kamera on 


Kytke kamera suoraan 




kytketty 


tietokoneen USB-porttiin. 




tietokoneeseen 






USB-keskittimen 






kautta, mutta 






USB-keskitin ei 






ole yhteensopiva 






kameran kanssa. 






Kdytbssd on 


Paina telakointialustan 




HP Photosmart 


tallennus- ja 




R-sarjan 


tulostuspainiketta. 




telakointialusta, 






mutta unohdit 






painaa 






tallennus-/ 






tulostus- 






painiketta. 
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So noma 


Mahdollinen syy 


Ratkaisu 


Cannot Connect 
To Product 
(Yhteyttd 
tuotteeseen ei 
voida 

muodostaa) 
(jatkuu) 


Asennettu 
valinnainen 
muistikortti on 
kirjoitussuojattu. 


Napsauta muistikortin 
lukituskieleke 
lukitsemattomaan 
asentoon. 


USB-liitdntd ei 
toimi. 


Kdynnistd tietokone 
uudelleen. 


Could Not Send 
To Service 
(Ei voida 
lahettdd 
palveluun) 


Tietokonetta ei 
ole liitetty 
Internetiin. 


Varmista, ettd tietokone 
on liitetty Internetiin. 


Communication 
Problem 

(Yhteysongelma) 


Jokin toinen HP 
Instant Share 
-ohjelmisto 
kdyttdd kameraa 
yksinomaisesti. 


Sulje toinen HP Instant 
Share -ohjelma. 
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Ktiytttijtin suorittamat 
diagnostiset testit 

Jos arvelet kameran olevan viallinen tai toimivan huonosti, voit 
yrittdd selvittdd ongelmaa suorittamalla kamerassa 
diagnostisen ohjelman (joka sisdltdd 1 1 erilaista testid). 
Kamerasta testataan seuraavat ominaisuudet: salama, 
merkkivalot, painikkeet, suora ndkymd, kuvandyton vdri, 
ddnen toisto, ddnen tallennus, valinnainen muistikortti ja 
sisdinen muisti. 

HUOM. Testit ovat englanninkielisid. 

1 Katkaise kameran virta. 

2 Paina kameran takapuolella olevaa salama % -painiketta. 

3 Jatka salama k -painikkeen painamista ja kytke samalla 
kameraan virta. Kuvandyttddn tulee sininen otsikko: 
CAMERA SELF-DIAGNOSTICS. 

4 Seuraa kuvandyton ohjeita ja suorita testit. Osa testeistd 
ilmoittaa kameran Idpdisseen testin tai epdonnistuneen 
testissd. Muissa testeissd kamera ohjelmoidaan 
suorittamaan toimintoja, joissa onnistuminen kdyttdjdn 
tulee arvioida. Jos kamera ei Idpdise jotakin testid, merkitse 
se muistiin ja vdlitd tiedot HP:n tuotetukeen. Kaikkien testien 
suorittaminen vie vain muutamia minuutteja. 

5 Voit keskeyttdd diagnostisen ohjelman milloin tahansa 
katkaisemalla kamerasta virran. 
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Tekninen tuki 

Tdssd osiossa on tietoa saatavilla olevasta teknisestd tuesta, 
mukaan lukien Web-osoite, ohjeet teknisen tuen kdytostd sekd 
puhelinnumerot. 

HP:n helppokayttdtoimintoja 
kasittelevat Web-sivut 

Ohjeita vammaisille henkiloille on osoitteessa 
www.hp.com/hpinfo/community/accessibility/prodserv 

HP Photosmart -Web-sivusto 

Osoitteissa www.photosmart.hp.com ja 
www.hp.com/photosmarton seuraavaa tietoa: 

• Vinkkejd tehokasta ja luovaa kameran kdyttdd varten 

• HP:n digitaalikamera-ajureiden pdivityksid ja ohjelmistoja 

• Tuotteen rekisterdimistd koskevia tietoja 

• Uutiskirjeiden, ajuri- ja ohjelmistopdivitysten tilaamista 
koskevia tietoja sekd teknistd tietoa 

Teknisen tuen kaytto 

HP:n tukipalvelu toimii tehokkaimmin, jos toimit seuraavassa 
jdrjestyksessd: 

1 Kay Idpi tdmdn kdyttooppaan vianmddritysosio (katso 
kohtaa Ongelmatilanteiden ratkaisuja sivulla 138). 

2 Etsi tietoa HP:n asiakaspalvelun Web-sivuilta. Jos 
kdytdssdsi on Internet-yhteys, saat Web-sivuilta runsaasti 
tietoa digitaalikamerastasi. Tietoa tuotteista, ajureita ja 
ohjelmistopdivityksid on osoitteessa www.hp.com/support. 
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Asiakaspalvelu on kdytettdvissd seuraavilla kielilld: 
hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, 
ruotsi, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani ja 
korea. (Tanskan-, suomen- ja norjankieliset asiakkaat 
saavat teknistd tukea vain englanniksi.) 

3 Siirry HP:n sdhkoiseen tukipalveluun. Jos kdytdssdsi on 
Internet-yhteys, voit Idhettdd HP:lle sdhkdpostia osoitteesta: 
www.hp.com/support. Saat henkilokohtaisen vastauksen 
HP:n asiakaspalveluhenkildltd. Sdhkdpostipalvelua on 
saatavissa Web-sivuilla luetelluilla kielilld. 

4 Ota yhteys paikalliseen HP:n idlleenmyyiddn. Jos 
digitaalikamerassa on laitevika, ota yhteys paikalliseen 
HP:n idlleenmyyiddn. Palvelu on ilmaista, kun 
digitaalikameran rajoitettu takuu on voimassa. 

5 Soita HP:n asiakaspalveluun. Seuraavasta osoitteesta saat 
tietoa oman maasi/alueesi puhelintuesta: www.hp.com/ 
support. HP kehittdd puhelintukea jatkuvasti, joten HP:n 
Web-sivuilla on hyvd kdydd sddnndllisesti tarkistamassa 
uudet palvelu- ja jakelutoiminnot. Jos ongelma ei ratkea 
edelld lueteltujen vaihtoehtojen avulla, soita HP:lle, kun olet 
tietokoneen ja digitaalikameran Idhettyvilld. Ota seuraavat 
tiedot valmiiksi esille, silld se nopeuttaa palvelua: 

• Digitaalikameran mallinumero (kameran etuosassa) 

• Digitaalikameran sarjanumero (kameran pohjassa) 

• Tietokoneen kayttojdrjestelma 

• Digitaalikameran ohjelmiston versio (kameran CD-levyn 
tarrassa) 

• Sanomat, jotka ndkyivdt ongelman tapahtuma-aikana. 

HP:n puhelintukea koskevia ehtoja saatetaan muuttaa 
ilmoittamatta. 
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Puhelintuki on maksutonta mddritetyn ajan ostopdivdstd 
alkaen, jollei muuta ole ilmoitettu. 



Si|ainmt 


D L I' l 1 '1 

Punehntukikausi 


Afrikka 


oU paivaa 


Aasia ja 


1 vuosi 


lyynimen 




Eurooppa 


1 vuosi 


Kanada 


1 VUOSI 


Latinalainen 


1 vuosi 


Amerikka 




Ldhi-itd 


30 pdivdd 


Yhdysvallat 


1 vuosi 



Puhelintuki Yhdysvalloissa 

Tukea on saatavilla takuuaikana ja sen jdlkeen. 

Takuuaikana puhelintuki on maksutonta. Soita numeroon 
(800) 474-6836. 

Yhdysvaltain puhelintukea saa sekd englanniksi ettd 
espanjaksi ympdri vuorokauden kaikkina viikonpdivind 
(aikoja saatetaan muuttaa ilmoittamatta). 

Jos takuuaika on pddttynyt, soita numeroon (800) 474-6836. 
Jokaisesta kyselystd veloitamme 25,00 dollaria luottokortiltasi. 
Jos HP:n tuote kaipaa mielestdsi huoltoa, soita HP:n 
asiakaspalveluun, josta saattietoa huollon tarpeellisuudesta. 
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Puhelintuki Euroopassa, 
Lahi-idassa ja Afrikassa 

HP:n asiakaspalvelunumerot ja -kdytdnnot saattavat muuttua. 
Seuraavasta osoitteesta saattietoa oman maasi/alueesi 
puhelintuesta: www.hp.com/support. 

Alankomaat 0900 2020 165 (0,10 €/min) 

Algeria +213 61 56 45 43 

Arabiemiirikuntien liitto 800 4520 (maan sisdlld maksutta) 

Bahrain 800 171 (maan sisdlld maksuttomasti) 

Belgia 070 300 005 (hollanti) 
070 300 004 (ranska) 

Egypti +20 2 532 5222 

Espanja 902 010 059 

Etela-Afrikka 086 0001030 (Eteld-Afrikan tasavalta) 

+27 1 1 2589301 (kansainvdlinen numero) 

Irlanti 1890 923 902 

Israel +972 (0) 9 830 4848 

Italia 848 800 871 

ltdvalta+43 1 86332 1000 

0810-001000 (maan sisdlld) 

Kreikka +30 210 6073603 (kansainvdlinen numero) 
801 1 1 22 55 47 (maan sisdlld) 
800 9 2649 (maksuttomasti Kyproksesta Ateenaan) 

Luxemburg 900 40 006 (ranska) 

900 40 007 (saksa) 

Ldhi-itd +971 4 366 2020 (kansainvdlinen numero) 
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Lansi-Afrikka +351 213 17 63 80 (vain ranskankieliset maat) 

Marokko+212 22 404747 

Nigeria +234 1 3204 999 

Norja+47 815 62 070 

Portugali 808 201 492 

Puola +48 22 5666 000 

Ranska +33 (0)892 69 60 22 (0,34 euroa/min) 

Romania +40 (21)315 4442 

Ruotsi+46 (0)77 120 4765 

Saksa +49 (0)180 5652 180 (0,12 euroa/min) 

Saudi Arabia 800 897 1444 (maan sisdlld maksuttomasti) 

Slovakia +421 2 50222444 

Suomi +358 (0)203 66 767 

Sveitsi 0848 672 672 (saksa, ranska, italia - 

ruuhka-aikana 0,08 CHF/muulloin 0,04 CHF) 

Tanska +45 70 202 845 

Tsekin tasavalta +420 261307310 

Tunisia +216 71 89 12 22 

Turkki+90 216 579 71 71 

Ukraine +7 (380 44) 4903520 (Kiova) 

Unkari +36 1 382 1 1 1 1 

Venajan liittovaltio +7 095 7973520 (Moskova) 
+7 812 3467997 (Pietari) 

Yhdistynyt kuningaskunta +44 (0)870 010 4320 
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Puhelintuki muualla maailmassa 

HP:n asiakaspalvelunumerot ja -kdytdnnot saattavat muuttua. 
Seuraavasta osoitteesta saattietoa oman maasi/alueesi 
puhelintuesta: www.hp.com/support. 

Argentiina (54) 11 -4778-8380 tai 0-810-555-5520 

Australia +61 (3) 8877 8000 tai 

paikallinen numero (03) 8877 8000 

Brasilia 0800-157751 tai (1 1)3747-7799 

Chile 800-360-999 

Costa Rica 0-800-01 1-0524 

Dominikaaninen tasavalta 1-800-7112884 

Filippiinit+63 (2) 867 3551 

Guatemala 1800-999 5105 

Hongkong SAR +852 2802 4098 

Indonesia +62 (21)350 3408 

Intia 1 600 447737 

Jamaika 0-800-71 12884 

Japani 0570 000 51 1 (Japanissa) 

+81 3 3335 9800 (Japanin ulkopuolella) 

Kanada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 paikallisen Mississauga- 
alueen sisdltd soitettaessa) 

Kiina +86 (21)3881 4518 

Kolumbia 01 -800-01 1-4726 

Korean tasavalta +82 1588-3003 
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Malesia 1 800 805 405 

Meksiko 01 -800-4726684 tai (55)5258-9922 

Panama 001-800-7112884 

Peru 0-800-10111 

Singapore +65 6272 5300 

Taiwan +886 0 800 010055 

Thaimaa +66 (0)2 353 9000 

Trinidad ja Tobago 1 -800-71 1 2884 

Uusi-Seelanti +64 (9) 356 6640 

Venetsuela 01-800-4746.8368 

Vietnam +84 (0) 8 823 4530 

Yhdysvallat +1 (800) 474-6836 
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Liite A: 

Akkujen ylldpito 



HP PhotoSmart R-sarjan kameroissa kdytetddn joko ladattavaa 
HP PhotoSmart R07 -litiumioniakkua (L1812A) tai normaalia 
Duracell CP1 -paristoa. Parhaat tulokset saadaan kdyttdmdlld 
vain ladattavaa HP-litiumioniakkua tai korkealaatuista 
normaalia litiumparistoa. 

Perusasioita akuista 

• Uudet ladattavat akut toimitetaan osittain ladattuina. 
Ladattavat litiumioniakut on ladattava tdyteen ennen 
ensimmdistd kdyttdd tai silloin, jos niitd ei ole kdytetty yli 
kahteen kuukauteen. 

• Jos aiotolla kdyttdmdttd kameraa pitkddn aikaan (yli kaksi 
kuukautta), HP suosittelee, ettd poistat akun, paitsi jos 
kdytettdvd akku on ladattava ja jdtdt kameran 
telakointialustaan tai se on kytketty HP:n 
verkkovirtasovittimeen. 

• Kun asetat akun kameraan, varmista, ettd asetat sen 
akkupaikan merkintdjen mukaiseen asentoon. Jos akku 
asetetaan vddrin, akkupaikan luukku voidaan sulkea, mutta 
kamera ei toimi. 

• Saatat huomata, ettd akkumittari heilahtelee toisinaan, 
vaikka kdytetddnkin samaa akkua. Tdllaista tapahtuu, koska 
jotkin kdyttdtilat, kuten suora ndkymd tai videoleikkeen 
tallennus, kuluttavat enemmdn virtaa kuin toiset tilat. Tdmdn 
takia akkumittari osoittaa, ettd akun lataustaso on alhainen, 
koska akun kdyttdaika ndissd tiloissa on lyhyt. Kun siirryt 



Liite A: Akkujen yllapito 



169 



vdhemmdn virtaa kdyttdvddn tilaan, kuten Playback (Toisto) 
-tilaan, akkumittari saattaa nousta eli akun kdyttoaikaa 
ndyttdd olevan jdljelld enemmdn, jos pysyt tuossa tilassa. 

Akun keston pidentaminen 

Tdssd joitakin akun keston pidentdmisvihjeitd: 

• Sammuta kuvandytto ja kdytd kuvien ja videoleikkeiden 
rajaamiseen sen sijaan etsintd. Pidd kuvandytto katkaistuna 
aina, kun mahdollista. 

• Muuta Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytossd Live View 
at Power On (Suora ndkymd virrankytkenndssd) - 
asetukseksi Live View Off (Suora ndkymd ei kdytossd), jotta 
suoraa ndkymad ei oteta kdyttoon virrankdynnistyksessd 
(katso kohtaa Live View at Power On (Suora ndkymd 
virrankytkenndssd) sivulla 124. 

• Muuta Setup Menu (Asetukset-valikko) -ndytossd Display 
Brightness (Ndyton kirkkaus) -asetukseksi Low (Matala), 
jotta kuvandytto kuluttaa vdhemmdn virtaa suorassa 
ndkymassd (katso kohtaa Display Brightness 

(Naytdn kirkkaus) sivulla 122). 

• Kdytd salamaa mahdollisimman vdhdn valitsemalla Auto 
Flash (Automaattinen salama) -asetus Flash On (Salama 
kdytossd) -asetuksen sijaan (katso kohtaa Salamavalon 
kayttd sivulla 44). 

• Kdytd optista zoomia vain tarvittaessa, jotta linssid tarvitsisi 
liikuttaa mahdollisimman vdhdn (katso kohtaa Optinen 
zoomi sivulla 42). 

• Aid katkaise kamerasta virtaa turhaan. Jos todenndkoisesti 
otat enemmdn kuin kaksi kuvaa joka viides minuutti, jdtd 
kameraan virta, kun kuvandytto ei ole kdytossd, dldkd kytke 
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virtaa pois joka kuvan jdlkeen. Tdlldin linssi siirtyy 
mahdollisimman harvoin ulospdin ja sisddnpdin. 

• Kdytd HP:n verkkovirtasovitinta tai valinnaista HP 
PhotoSmart R-sarjan telakointialustaa, kun aiot pitdd 
kamerassa virran kytkettynd pitkdn aikaa, kuten esimerkiksi 
silloin, kun kuvia siirretddn tietokoneeseen tai tulostettaessa. 

Litiumioniakkujen kayttda koskevat 
turvaohjeet 

• Ala heitd akkua tuleen tai kuumenna akkua. 

• Aid kytke akun positiivista ja negatiivista napaa toisiinsa 
metalliesineen (esimerkiksi metallilangan) kanssa. 

• Aid kanna tai sdilytd akkua yhdessd kolikoiden, 
kaulakorujen, hiussolkien tai muiden metalliesineiden 
kanssa. Litiumioniakkujen pitdminen samassa paikassa 
kolikoiden kanssa on erityisen vaarallista kdyttdjdlle! Aid 
siis pudota akkua kolikoita tdynnd olevaan taskuun, jotta 
vdlttdisit vahingon. 

• Aid Idvistd akkua nauloilla, lyo sitd vasaralla, astu sen 
pddlle dldkd muutenkaan altista sitd koville iskuille tai 
tdrdhdyksille. 

• Aid tee juotoksia suoraan akkuun. 

• Huolehdi siitd, ettei akku joudu vedelle tai suolavedelle 
alttiiksi ja ettei akku kastu. 

• Aid pura akkua tai tee siihen muutoksia. Akku sisdltdd 
turva- ja suojalaitteita, jotka vahingoittuneena voivat 
kuumentua, rdjdhtdd ja syttyd palamaan. 

• Lopeta heti akun kdytto, jos se kdyton, latauksen tai 
sdilytyksen aikana haisee epdtavalliselle, tuntuu 
epdtavallisen kuumalta (huomaa, ettd on normaalia, ettd 
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akku tuntuu lampimdltd), muuttaa vdriddn tai muotoaan tai 
ndyttdd tavalla tai toisella epdnormaalilta. 
• Jos akku vuotaa ja akkunestettd joutuu silmddn, did hiero 
silmdd. Huuhtele silmd hyvin vedelld ja hakeudu heti 
Iddkdriin. Jos silmdd ei hoideta, akkuneste voi vahingoittaa 
silmdd. 

Teho akkutyypeittain 

Seuraava taulukko osoittaa ladattavan HP PhotoSmart R07 - 
litiumioniakun ja normaalin Duracell CP1 -pariston 
suorituskyvyn eri tyyppisissd kdyttotilanteissa: 



i\uy iiuiyyuiji 


1 ill ■ iiyi ion ! 

LI 1 1 Ul 1 1 \\J\ 1 1 


CP1 

r i 


Erittdin taloudellinen (yli 30 kuvaa 
kuukaudessa) 


Hyvd 


Tyydyttdvd 


Erittdin taloudellinen (alle 30 kuvaa 
kuukaudessa) 


Hyvd 


Hyvd 


Runsas salaman kdytto, valokuvaaminen 
usein 


Hyvd 


Tyydyttdvd 


Runsas videotoiminnon kdytto 


Hyvd 


Tyydyttdvd 


Runsas suoran ndkymdn kdytto 


Hyvd 


Tyydyttdvd 


Akun yleinen kesto 


Hyvd 


Hyvd 


Alhainen 1 a m poti la/ta 1 vi kdytto 


Tyydyttdvd 


Hyvd 


Kdytto harvoin (ilman telakointialustaa) 


Tyydyttdvd 


Hyvd 


Kdytto harvoin (telakointialustan kanssa) 


Hyvd 


Hyvd 


Vara-akku (pitkdaikaiseen sdilytykseen) Huono 


Hyvd 


Uudelleenlatausmahdollisuus 


On | Ei 
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Kuvien mddrd akkutyypeittain 

Seuraava taulukko osoittaa, kuinka monta kuvaa vdhintddn, 
enintddn ja keskimddrin voidaan ottaa kdytettdessd 
HP PhotoSmart R07 -litiumioniakkua ja normaalia Duracell 
CP! -paristoa. 




HUOM. Kun suora ndkymd on poistettu kdytostd, kuvia 
voidaan ottaa enemmdn kdytettdessd normaalia CP1- 
paristoa kuin kdytettdessd ladattavaa litiumioniakkua. 

Huomaa edelld olevassa taulukossa: 

• Vdhimmdismddrd kuvia saadaan kdyttdmdlld paljon 
suoraa ndkymdd (30 sekuntia kuvaa kohti) ja Playback 
(Toisto) -tilaa (15 sekuntia kuvaa kohti) ja Flash On (Salama 
kdytossd) -asetusta. Optista zoomia (kumpaankin suuntaan) 
kdytetddn 75 prosentissa kuvista. Yhdelld kuvauskerralla 
otetaan neljd kuvaa niin, ettd kertojen vdlissd on vdhintddn 
5 minuuttia. 

• Enimmdismddrd kuvia saadaan kdyttdmdlld 
mahdollisimman vdhdn suoraa ndkymdd (25 % kuvista 
10 sekunnin ajan) ja Playback (Toisto) -tilaa (4 sekuntia 
kuvaa kohti). Salamaa kdytetddn 25 prosentissa kuvista ja 
optista zoomia (kumpaankin suuntaan) 25 prosentissa 
kuvista. Yhdelld kuvauskerralla otetaan neljd kuvaa niin, ettd 
kertojen vdlissd on vdhintddn 5 minuuttia. 
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• Keskimddrd kuvia saadaan kdyttdmdlld suoraa ndkymdd 
50 prosentissa kuvista 1 5 sekunnin ajan ja Playback (Toisto) 
-tilaa 8 sekunnin ajan kuvaa kohti. Salamaa kdytetddn 50 
prosentissa kuvista ja optista zoomia (kumpaankin 
suuntaan) 50 prosentissa kuvista. Yhdelld kuvauskerralla 
otetaan neljd kuvaa niin, ettd kertojen vdlissd on vdhintddn 
5 minuuttia. 

Akkumittari 

Seuraavat akun lataustasot saattavat ndkyd tilandytdssd, 
suorassa ndkymdssd, Playback (Toisto) -tilassa ja silloin, kun 
kamera on kytketty tietokoneeseen tai tulostimeen. 



Kuvake 


Kuva us 


4=1 


Akun lataustasosta on jdljelld 65 - 100 %. 




Akun lataustasosta on jdljelld 35 - 65 %. 


d SI 


Akun lataustasosta on jdljelld 10 - 35 %. 


D 1 


Akun lataustasosta on jdljelld alle 10 %. Kamerasta 
katkeaa pian virta. Suora ndkymd ei ole 
kdytettdvissd (katso alia olevaa huomautusta). 




Akku on tyhjd. Kamerasta katkeaa virta. 


Vilkkuu 






Kamera toimii verkkovirralla (kamerassa on akku, 
jota ei voi ladata, tai akkua ei ole asennettu). 


Tdyttyvan 
akun kuva 


Kamera toimii verkkovirralla ja akku latautuu. 




Kamera on ladannut akun ja toimii verkkovirralla. 
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HUOM. Kun suora ndkymd on poistettu kdytdstd, kuvia 
voidaan ottaa enemmdn kdytettdessd normaalia CP1- 
paristoa kuin kdytettdessd ladattavaa litiumioniakkua. 

HUOM. Akkumittari toimii tarkimmin muutaman minuutin 
kdytdn jdlkeen. Kun kamerasta on katkaistu virta, akku 
elpyy. Virrankytkenndn aikainen mittarilukema ei ole yhtd 
tarkka kuin varsinaisen kdytdn aikana. 

HUOM. Kun akku poistetaan kamerasta, pdivdmddrdn ja 
kellonajan asetukset sdilytetddn noin 10 minuutin ajan. 
Jos akku poistetaan yli 10 minuutiksi, edellisen 
kdyttdkerran pdivdmddrd ja kellonaika palautetaan 
kameraan. Kamera saattaa pyytdd pdivittdmddn 
pdivdmddrdn ja kellonajan, kun kameraan seuraavan 
kerran kytketddn virta. 

Litiumioniakun uudelleenlataus 

Uudelleen ladattava HP PhotoSmart R07 -litiumioniakku 
voidaan ladata uudelleen kamerassa, kun kamera on liitetty 
HP-verkkovirtasovittimeen tai valinnaiseen HP PhotoSmart 
R-sarjan telakointialustaan. Uudelleen ladattava 
litiumioniakku voidaan ladata uudelleen valinnaisen HP 
PhotoSmart -pikalaturin avulla tai HP PhotoSmart R-sarjan 
telakointialustan vara-akkupaikassa. Katso kohtaa Liite B: 
Kameran lisdvarusteiden hankkiminen sivulla 179. 

Kun HP:n verkkovirtasovitinta kdytetddn akun lataamiseen ja 
kamerassa ei ole virta kytkettynd, kameran takapuolella oleva 
virta-/muistivalo vilkkuu latauksen aikana. Kun 
telakointialustaa kdytetddn, sen merkkivalo vilkkuu. Kun 
pikalaturia kdytetddn, sen merkkivalo on keltainen. 
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Seuraavassa taulukossa ndkyy, kuinka paljon aikaa kuluu 
tdysin tyhjenneen akun lataamiseen eri latauspaikoissa. 
Taulukosta kdy myos ilmi, miten osoitetaan, ettd akku on 
ladattu. 



Akun latauspaikka 


Keskimddrdinen 
latausaika 


Latauksen ilmaisin 


HP:n 

verkkovirtasovitin 
on kytketty tai 
kamera on 
telakointialustassa. 


S - 7 ti inHn 

-> t l U 1 1 1 IU 


Knmprnn virtn-/miii^tivn o 

l\U 1 1 ICI Ul 1 v I I I u / iiiuisiivuivj 

(tai telakointialustan 
virtavalo) lakkaa 
vilkkumasta ja alkaa palaa 
tasaisesti. Kameran 
kuvandytossd akkumittari 
muuttuu kuvakkeeksi 5£3- 


Telakointialustan 
akkupaikassa 


2,5 - 3,5 tuntia 


Vara-akun merkkivalo 
telakointialustassa lakkaa 
vilkkumasta ja alkaa palaa 


HP:n pikalaturissa 


1 - 2 tuntia 


Pikalaturin merkkivalo 
muuttuu vihredksi 



Jos et kdytd kameraa heti akun latauksen jdlkeen, on 
suositeltavaa jdttdd kamera telakointialustaan tai HP:n 
verkkovirtasovittimeen. Kamera tdydennyslataa akkua 
sddnndllisesti varmistaakseen, ettd kamera on aina 
kdytettdvissd. 



Pidd seuraavat seikat mielessd, kun kdytdt litiumioniakkua: 

• Kun kdytdt uutta litiumioniakkua ensimmdistd kertaa, 
varmista, ettd lataat sen tdyteen ennen kuin kdytdt sitd 
kamerassa. 

• Litiumioniakku tyhjenee itsestddn, kun sitd ei kdytetd, olipa 
se kamerassa tai ei. Jos litiumioniakkua ei ole kdytetty yli 
kahteen kuukauteen, lataa se uudelleen ennen kdyttod. 
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Vaikka akkua ei kdytettdisi, se kannattaa ladata puolen 
vuoden vdlein. Tama pidentdd kdyttdikdd. 

• Kaikkien ladattavien akkujen, myos litiumioniakkujen, 
suorituskyky huononee ajan mittaan, erityisesti, jos niitd 
sdilytetddn ja kdytetddn korkeissa Idmpotiloissa. Jos akun 
kesto on huonontunut liiaksi ajan mittaan, korvaa akku HP 
PhotoSmart R-sarjan kameroille tarkoitetulla HP PhotoSmart 
R07 -litiumioniakulla (L1812A). 

• Kamera, telakointialusta tai pikalaturi saattavat olla 
Idmpimdt litiumioniakkua kdytettdessd ja ladattaessa. Tdmd 
on normaalia. 

• Litiumioniakku voidaan jdttdd kameraan, telakointialustaan 
tai pikalaturiin miten pitkdksi aikaa tahansa ilman, ettd siitd 
on haittaa akulle tai kameralle, telakointialustalle tai 
pikalaturille. Sdilytd ladatut akut aina viiledssd paikassa. 

Litiumioniakkujen lataamista 
koskevat turvaohjeet 

• Ala lataa kuiva-akkuja tai mitddn muita akkutyyppejd 
kamerassa, telakointialustassa tai pikalaturissa. 

• Aseta litiumioniakku kameraan, telakointialustaan tai 
pikalaturiin oikeaan asentoon. 

• Kdytd kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia vain 
kuivassa paikassa. 

• Aid lataa litiumioniakkua kuumassa paikassa, kuten 
suorassa auringonpaisteessa tai tulen Idheisyydessd. 

• Aid peitd kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia millddn 
tavalla litiumioniakun latauksen aikana. 

• Aid kdytd kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia, jos 
litiumioniakku ndyttdd vioittuneelta. 
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• Aid pura kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia. 

• Irrota HP:n verkkovirtasovitin tai pikalaturi pistorasiasta 
ennen verkkovirtasovittimen tai pikalaturin puhdistamista. 

• Runsaan kdyton jblkeen litiumioniakku saattaa alkaa 
turvota. Jos akun asettaminen kameraan, telakointialustaan 
tai pikalaturiin tai sen poistaminen niistd tuottaa vaikeuksia, 
lopeta akun kdytto ja vaihda sen tilalle uusi akku. Kierrdtd 
vanha akku. 

Virransaaston lepotila 

Kamera sddstdd akkuvirtaa katkaisemalla kuvandyton 
automaattisesti, jos mitddn painiketta ei paineta minuuttiin. 
Kamerasta katkeaa virta viiden minuutin kuluttua. Kameran 
ollessa lepotilassa sen voi herdttdd painamalla mitd tahansa 
painiketta. Jos lepotilan aikana ei paineta mitddn painiketta, 
kamera katkaisee virran, kun toiset viisi minuuttia on kulunut, 
ellei kameraa ole yhdistetty tietokoneeseen, tulostimeen tai 
HP:n verkkovirtasovittimeen. 
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Liite B: 
Kameran 
lisdvarusteiden 
hankkiminen 

Kameraa varten voidaan hankkia lisdvarusteita. 

Lisdtietoja HP R707 -kameran ja sen kanssa yhteensopivista 
lisdvarusteista on osoitteessa www.hp.com 
(maailmanlaajuinen sivusto). 

Lisdtietoja lisdvarusteiden ostopaikoista on osoitteessa 
www.hp.com/eur/hpoptions (vain Eurooppa) 

Seuraavassa on lueteltu joitakin tdmdn digitaalikameran 
lisdvarusteita: 

• HP PhotoSmart R-sarjan 
telakointialusta: C8887A 

Lataa kameran akku ja vara-akku 
ylimddrdisessd latauspaikassa, 
jotta kamera on aina valmis 
kdyttoon. Voit siirtdd kuvat helposti 
tietokoneeseen, Idhettdd valokuvia sdhkopostitse HP Instant 
Share -toiminnon avulla tai tulostaa valokuvia yhdelld 
painikkeen painalluksella. Voit kytked kameran televisioon 
ja katsella valokuvaesityksid ohjaamalla niitd 
kaukosddtimelld. 




Liite B: Kameran lisdvarusteiden hankkiminen 



179 



Sisdltdd telakointialustan, jossa on ylimddrdinen 
latauspaikka litiumioniakkua varten, kaukosddtimen, 
ladattavan HP PhotoSmart R07 -litiumioniakun, audio-/ 
videokaapelin, USB-kaapelin ja HP:n verkkovirtasovittimen 
(vain Pohjois-Amerikassa). 

• HP PhotoSmart -pikalaturipakkaus HP PhotoSmart R-sarjan 
kameroita varten: L1810A (ei saatavissa Latinalaisessa 
Amerikassa) 

Tdlld voit pikaladata HP Photosmart R-sarjan kameran 
litiumioniakun turvallisesti. Sisdltdd kaiken, mitd tarvitaan 
kameraa varten kotoa poissa oltaessa: laturi, 
kameralaukku, matkapussi ja ladattava HP Photosmart R07 
-litiumioniakku. 

• Ladattava HP Photosmart R07 -litiumioniakku 

HP Photosmart R-sarjan kameroita varten: LI 81 2A 

Tdmd on suurtehoakku, joka voidaan ladata satoja kertoja. 

• 3,3 voltin HP Photosmart -verkkovirtasovitin HP Photosmart 
R-sarjan kameroita varten: C8912B (ei saatavissa 
Latinalaisessa Amerikassa) 

Ainoastaan tdmd virtasovitin on tuettu R-sarjan kameroiden 
kanssa. 

• HP Photosmart SD -muistikortit 

(Lisdtietoja tuetuista muistikorttityypeistd on kohdassa 
Tallennus sivulla 185.) 

• 1 28 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti: C8897A 

• 256 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti: L1813A 

• 512 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti: L1814A 
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HUOM: HP:n muistikortit eivdt ole saatavissa 
Tyynenmeren Aasiassa eikd Latinalaisessa 
Amerikassa. 

• Korkealuokkainen HP PhotoSmart -laukku HP PhotoSmart 
R-sarjan kameroille: LI 81 1 A 

HP PhotoSmart R-sarjan kamera voidaan suojata tdlld 
pehmustetulla nahkalaukulla. Laukku on suunniteltu HP:n 
digitaalikameroita varten, ja siind on sdilytystilaa 
esimerkiksi muistikorteille ja vara-akuille. 

• www.casesonline.com: Tdssd osoitteessa voit itse 
suunnitella HP PhotoSmart R-sarjan kameraasi sopivan 
laukun. Voit valita haluamasi tyylin, materiaalin ja vdrin. 
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Liite C: 

Tekniset tiedot 



Ominaisuus 




Tarkkuus 


Pysdytyskuvat: 

• 5,36 MP (2690 x 1994) kokonaispikselia 

• 5, 1 4 MP (261 2 x 1 968) tehollista pikselid 

Videoleikkeet: 

• 320 x 240 kokonaispikselia 


Anturi 


Diagonaali 9,075 mm (1/1,8", 4:3-kuvamuoto) 
CCD 


Vdrisyvyys 


36 bittid (1 2 bittid x 3 vdrid) 


Linssi 


Polttovdli: 

• 1 1/1 l^i 1 1 m/-i ■ n yyi m 
LUU UKUIIIIU. O IIIIII 

• Teleobjektiivi: 24 mm 

• 35 mm:n vastaavuus: 
39 mm - 1 17 mm 

Aukkoarvo: 

• Laajakulma: f/2,8 - f/4,8 

• Teleobjektiivi: f/4,9 - f/8,4 


Linssin kierteet 


Ei mitddn 


Etsin 


Optinen zoomityyppinen Real Image -etsin, 
3x-suurennos, ilman diopterisddtdd 


Zoomi 


3x optinen, 8x digitaalinen zoomi 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Tarkennus 


Normaali (oletus): 

• Laajakulma: 500 mm - ddreton 

• Teleobjektiivi: 700 mm - ddreton 

Makro: 

• Laajakulma: 140 mm - 900 mm 

• Teleobjektiivi: 500 mm - 1 000 mm 

• Tarkennusasetukset: Normal Focus 

(Normaalitarkennus, oletus), Macro (Makro), 
Infinity (Maisema) ja Manual Focus 
(Manuaalinen tarkennus) 


Suljinnopeus 


1/2000- 16sekuntia 


Jalustan 
kiinnike 


On 


Sisaan- 

rakennettu 

salama 


Kylla, 6 sekunnin latausaika 


Salaman 
toimintasdde 


Zoomi 

Asento ISO 100 ISO 200 ISO 400 
Laajakulma 2,7 m 4,0 m 6 m 

Teleobjektiivi 1,5 m 2,5 m 3,25 m 


Ulkoinen 
salama 


Ei 


Salama- 
asetukset 


Flash Off (Salama ei kdytossd), Auto Flash 
(Automaattinen salama, oletus), Red-Eye 
(Punasilmdisyyden vdhentdminen), Flash On 
(Salama kdytossd), Night (Yd) 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Kuvanaytto 


1,5 tuuman vdrillinen taustavalaistu TFT- 
aktiivimatriisinestekidendyttd, 1 19 548 pikselid 
(494 x 242) 


Tallennus 


• 32 Mt:n sisdinen flash-muisti (noin 27 Mt kuvien 
tallentamista varten) 

• Muistikorttipaikka 

• Tama kamera tukee vdhintddn 8 Mt:n SD 
(Secure Digital)- etta MMC (MultiMediaCardTM) 
-muistikortteja. Vain MultiMediaCard- 
mddrityksen mukaiset MMC4;ortit ovat tuettuja. 
Tdllaisissa MMC-muistikorteissa tai niiden 
pakkauksessa on IIIIIIIM" MultiMediaCard- 
logo. 

• SD-korttien kdytto on suositeltavaa, koska ne 
lukevat ja tallentavat tietoa nopeammin. 

• Tama kamera saattaa tukea jopa kahden 
(2) gigatavun muistikortteja, mutta HP on 
testannut sen vain 512 megatavuun asti. Kahta 
gigatavua suuremmat muistikortit eivdt toimi 
kamerassa. Suorituskykyinen kortti ei vaikuta 
kameran suorituskykyyn, mutta suuri 
tiedostomddrd (yli 300 tiedostoa) hidastaa 
virran kytkemistd. 

• Muistiin tallennettavien kuvien mddrddn 
vaikuttavat kuvanlaatuasetukset (katso kohtaa 
Muistikapasiteetti sivulla 190). 



Liite C: Tekniset tiedot 



185 



Ominaisuus 


Kuvaus 


Kuvan- 

sieppaus- 

vaihtoehdot 


• Still (Pysaytyskuva, oletus) 

• Self-Timer (Vitkalaukaisin): pysaytyskuva tai 
videoleike tallennetaan 10 sekunnin viiveelld 

• Self-Timer - 2 Shots (Vitkalaukaisin - 2 kuvaa): 
pysaytyskuva otetaan 

10 sekunnin viiveelld, ja kolmen sekunnin 
kuluttua otetaan vield toinen kuva 
Yksittdinen videoleike tallennetaan 10 sekunnin 
viiveelld. 

• Burst (Jatkuva kuva): kamera ottaa kolme kuvaa 
perdkkain niin nopeasti kuin mahdollista, 
kunnes puskuri on tdynnd 

• Video: 30 ruutua sekunnissa (sisdltdd ddnen), 
kunnes kamerasta loppuu muisti 


Aanen 
sieppaus 


• Pysdytyskuvat: enintddn 60 sekuntia ddntd 
voidaan tallentaa 

• Jatkuva kuva: ddnen sieppaus ei ole mahdollista 

• Videoleikkeet: ddni tallennetaan automaattisesti 


Kuvaustilat 


Auto (Automaattinen, oletus), Action (Toiminta), 
Landscape (Maisema), Portrait (Muotokuva), 
Beach/Snow (Ranta/lumi), Sunset (Auringonlasku), 
Aperture Priority (Aukon esivalinta), Panorama 
(Yleisndkymd), Document (Asiakirja), My Mode 
(Oma tila) 


Image Quality 

(Kuvanlaatu) 

-asetukset 


• 5MP *** 

• 5MP ** (oletus) 

• 3MP ** 

• IMP ** 

• VGA ** 

• Mukautetun kuvanlaadun (tarkkuuden ja 
pakkauksen) asetukset 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Valotuksen 

kompensointi 

-asetukset 


Auto (Automaattinen, oletus). Valotusarvoksi 
(Exposure Value) voidaan asettaa manuaalisesti 
-3,0 - +3,0 l/3:n askellusvdlein. 


Valkotasa- 

paino- 

asetukset 


Auto (Automaattinen, oletus), Sun (Aurinko), 
Shade (Varjo), Tungsten (Volframi), Fluorescent 
(Loisteputki), Manual (Manuaalinen) 


Automaattiset 

valotus- 

asetukset 


Average (Keskiarvo), Center-Weighted 
(Keskipainotettu) (oletus), Spot (Piste) 


ISO-nopeus- 
asetukset 


Auto (Automaattinen, oletus), 100, 200, 400 


Adaptive 

Lighting 

(Sopeutuva 

valaistus) 

-asetukset 


Off (Ei kdytossd, oletus), Low (Matala), High 
(Korkea) 


Variasetukset 


Full Color (Tdysvdri) (oletus), Black & White 
(Mustavalkoinen), Sepia (Seepia) 


Kylldisyys- 
asetukset 


Low (Matala), Medium (Keskitaso) (oletus), High 
(Korkea) 


Teravyys- 
asetukset 


Low (Matala), Medium (Keskitaso) (oletus), High 
(Korkea) 


Kontrasti- 
asetukset 


Low (Matala), Medium (Keskitaso) (oletus), High 
(Korkea) 


AE Bracketing 

(Automaattisen 
valotuksen 
haarukointi) 
-asetukset 


Off (Ei kdytossd, oletus), -/+ 0,3 EV, -/+ 0,7 
EV, -/+ 1,0 EV 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Date & Time 
Imprint 

(Pdivdmddrdn 
ja kellonajan 
tulostus) 
-asetukset 


Off (Ei kdytdssd, oletus), Date Only (Vain 
pdivdmddrd), Date & Time (Pdivdmddrd ja 
kellonaika) 


Toiston 
suurennus 


Suurentaa pysdytyskuvan kuvandytdssd 140- 
kertaiseksi 


Pakkausmuoto 


• JPEG (EXIF) pysdytyskuvia varten 

• MPEG1 videoleikkeitd varten 


Liitdnndt 


• USB Mini-AB -pistoke; sallii USB (A - Mini-B) - 
liitdnndn tietokoneeseen tai USB (Mini-A - B) - 
liitdnndn tietynlaisiin tulostimiin (kaikkiin 

HP PhotoSmart -tulostimiin tai PictBridge- 
yhteensopiviin tulostimiin) 

• Tasavirtatulo 3,3 Vdc, 2500 mA 

• HP PhotoSmart R-sarjan telakointialusta 


Suunta-anturi 


On 


Standard it 


• PTP-siirto (15740) 

• MSDGsiirto 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1 .0 

• USB 2.0 
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Ominaisuus 


Kuvaus 


Virta 


Tavallinen virrankaytto: 2,3 W, kun kuvandyttd 
on kdytbssd. Virrankaytto enintddn 4 W. 

Kdytettdvissd ovat seuraavat virtaldhteet: 

• Yksi ladattava HP PhotoSmart R07 - 
litiumioniakku (LI 81 2A) HP PhotoSmart R-sarjan 
kameroita varten tai yksi normaali Duracell CP1 
-paristo. Ladattava akku voidaan ladata 
kamerassa HP:n verkkovirtasovittimen tai 
valinnaisen HP PhotoSmart R-sarjan 
telakointialustan avulla. 

• HP:n verkkovirtasovitin (3,3 Vdc, 2500 mA, 
8,25 W) 

• Valinnainen HP PhotoSmart R-sarjan 
telakointialusta 

Lataaminen kamerassa kdyttdmdlld HP:n 
verkkovirtasovitinta tai valinnaista HP 
PhotoSmart R-sarjan telakointialustaa: 
keskimddrdinen latausaika 5 - 7 tuntia. 


Kameran 
ulkoiset mitat 


Mitat virran ollessa katkaistuna ja linssi 
sisddnvedettynd: 

98,5 mm (P) x 35,3 mm (L) x 60 mm (K) 


Paino 


1 80 g ilman akkua 


Ldmpotila- 
alue 


Kdyttd: 

0 - 50 °C, kun 

suhteellinen kosteus 5 - 85 % 

Sdilytys: 
-30 - 65 °C 

suhteellinen kosteus 15 - vU /o 


Takuu 


1 vuoden rajoitettu takuu, HP-asiakastuki 
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Muistikapasiteetti 

Seuraava taulukko osoittaa kameran sisdiseen muistiin 
tallennettavien pysdytyskuvien arvioidun mddrdn ja 
keskimddrdisen koon kdytettdessd erilaisia Capture Menu 
(Sieppaa-valikko) -ndyton Image Quality -asetuksia. 

HUOM. 32 Mt:n sisdinen muisti ei ole kokonaan 

kdytettdvissd kuvien tallentamista varten, koska osaa siitd 
kdytetddn kameran sisdisiin toimintoihin. Kameran 
sisdiseen muistiin tai valinnaiselle muistikortille 
tallennettavien pysdytyskuvien todelliset tiedostokoot ja 
mddrd vaihtelevat kunkin pysdytyskuvan sisdllon 
mukaan. 



5MP 


*★* 


10 kuvaa (joista kukin 2,5 Mt) 


5MP 


** (oletus) 


21 kuvaa (joista kukin 1,25 Mt) 


3MP 


** 


33 kuvaa (joista kukin 800 kt) 


IMP 




53 kuvaa (joista kukin 500 kt) 


VGA 




176 kuvaa (joista kukin 150 kt) 
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Liite D: 
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Hewlett-Packard rajoitettu 
takuu 

HP PhotoSmart R707 -digitaalikameralle, jossa on HP Instant 
Share -toiminto, myonnetddn yhden vuoden rajoitettu takuu. 

• HP takaa loppukdytta jdlle, ettd HP:n laitteistossa, 
lisdvarusteissa, ohjelmistossa ja tarvikkeissa ei esiinny 
materiaali- tai valmistusvikoja edelld mainittuna 
takuuaikana ostopdivdstd lukien. Jos HP:lle ilmoitetaan 
tdllaisista vioista takuuaikana, HP voi valintansa mukaan 
joko korjata virheelliseksi todetun tuotteen tai vaihtaa sen 
uuteen. Korvaava tuote voi olla joko uusi tai uutta tuotetta 
vastaavalla tavalla toimiva tuote. 

• HP takaa, ettd HP:n ohielmisto toimii ohjelmointinsa 
mukaisesti edelld mainittuna takuuaikana ostopdivdstd 
lukien huolimatta materiaali- tai valmistusvirheistd silloin, 
kun ohjelmisto on asennettu ja sitd kdytetddn oikein. Jos 
HP:lle ilmoitetaan tdllaisista vioista takuuaikana, HP 
vaihtaa ohjelmiston, joka ei toimi ohjelmointinsa mukaisesti 
tdllaisten virheiden vuoksi. 

• HP ei takaa, ettd HP:n tuotteiden kdytto on keskeytymdtontd 
tai virheetontd. Jos HP ei voi kohtuullisessa ajassa korjata 
tai vaihtaa tuotetta takuuehtojen mukaisesti toimivaan 
tuotteeseen, kdyttdjdlld on oikeus ostohinnan korvaukseen 
silld edellytykselld, ettd viallinen tuote palautetaan. 
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• HP:n tuotteissa voi olla uusien osien tavoin toimivia 
uudelleenvalmistettuja osia tai osia, joita on kdytetty 
satunnaisesti. 

• Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet (a) 
virheellisestd tai riittdmdttomdstd huollosta tai 
kalibroinnista, (b) muun osapuolen kuin HP:n toimittaman 
ohjelmiston, liittymdn, osien tai tarvikkeiden kdytostd, (c) 
luvattomista muutoksista tai virheellisestd kdytostd, (d) 
tuotteen kdytostd muussa kuin julkaistut kdyttoympdristdd 
koskevat mddritykset edellyttdvdt tai (e) virheellisestd 
kdyttoympdristdn valmistelusta tai huollosta. 

• SIINA MAARIN KUIN PAIKALLINEN LAKI SALLII, E DELIA 
MAINITUT TAKUUT OVAT MUUT TAKUUT POISSULKEVIA 
EIKA MUITA TAKUITA TAI EHTOJA, KIRJALLISIA TAI 
SUULLISIA, ILMAISTUJA TAI OLETETTUJA, OLE. HP 
NIMENOMAISESTI IRTISANOUTUU OLETETUISTA 
TAKUISTA TAI EHDOISTA, JOTKA KOSKEVAT 
MYYNTIKELPOISUUTTA, TYYDYTTAvAA LAATUA JA 
SOPIVUUTTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. 
Jotkin maat, osavaltiot tai provinssit eivdt hyvdksy oletetun 
takuun voimassaoloajan rajoitusta, joten edelld mainittu 
rajoitus tai poissulkeminen ei ehkd pdde. Tdmd takuu 
myontdd kdyttdjdlle tiettyjd laillisia oikeuksia ja kdytta jalla 
voi olla myos muita oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain, 
osavaltioittain tai provinsseittain. 

• HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa maissa tai 
paikoissa, joissa HP:lld on tdtd tuotetta koskevia 
tukipalveluita ja joissa HP markkinoi tdtd tuotetta. 
Takuuhuollon laajuus saattaa vaihdella paikallisten 
kdytdntdjen mukaisesti. HP ei muuta tuotteen muotoa, 
sopivuutta tai toimintaa, jotta sitd voitaisiin kdyttdd 
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maassa, jossa laitetta ei ole tarkoitettu kdytettdvdksi 
laillisista tai sddddksellisistd syistd. 

• SIINA MAARIN KUIN PAIKALLINEN LAKI SALLII, TAmAN 
TAKUUIAUSEKKEEN MUKAINEN HYVITYS ON AINOA 
TUOTTEESTA ANNETTAVA HYVITYS JA MUUT 
HYVITYKSET OVAT POISSUUETTUJA. LUKUUN 
OTTAMATTA EDELIA MAINITTUA RAJOITETTUA 
TAKUUTA, HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVAT MISSAAN 
TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA TIETOJEN 
KATOAMISESTA TAI SUORISTA, ERITYISISTA, 
SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA 
(MUKAAN LUKIEN MENETETYT TULOT TAI TIEDOT) TAI 
MUISTA VAHINGOISTA, JOITA VAADITAAN 
SOPIMUKSEN, RIKKOMUKSEN TAI MUUN PERUSTEEN 
NOJALLA. Jotkin maat, osavaltiot tai provinssit eivdt salli 
satunnais- tai seurannaisvahinkojen rajoittamista, joten 
edelld mainittu rajoitus ei ehkd pdde. 

• TAMAN LAUSEKKEEN MUKAISETTAKUUEHDOT eivAt 
MUUTOIN KUIN LAISSA ON SALLITTU SULJE POIS, 
RAJOITA TAI MUUTA TAmAN TUOTTEEN KAYTTAjALLE 

myymiseen liittyvla laillisia oikeuksia vaan 
tAydentAvAt niitA. 

Materiaalien havittaminen 

Tdssd HP:n tuotteessa on seuraavia materiaaleia, jotka 
saattavat edellyttdd erikoiskdsittelyd tuotteen kdytostd 
poistamisen yhteydessd: 

• Uudelleen ladattava litiumioniakku 

• Lyijyd juotoksissa ja joissakin komponenttien johdoissa 



Liite D: Takuutiedot 



193 



Tdmdn materiaalin hdvittdmistd saattavat koskea 
erikoissddnnokset, silld tuotteen hdvittdmiselld saattaa olla 
vaikutuksia ympdristddn. Lisdtietoja tuotteen hdvittdmisestd tai 
kierrdtyksestd saat ottamalla yhteyttd paikallisiin 
viranomaisiin tai Electronic Industries Allianceen (EIA) 
(www.eiae.org). 

Turvaohjeet 

• Jotta et altistuisi sdhkoiskulle, did avaa kameran koteloa tai 
yritd korjata kameraa itse. Ota yhteyttd valtuutettuun HP:n 
huoltokeskukseen, jos tuote on korjattava. 

• Pidd kamera kuivana. Kamera voi toimia virheellisesti, jos 
se altistuu merkittdvdsti kosteudelle. 

• Jos kameran sisdlle pddsee kosteutta, lopeta kameran 
kdyttdminen vdlittomdsti. Anna kameran kuivua kokonaan 
kuivassa ilmassa, ennen kuin jatkat sen kdyttod. 

• Jos kdytdt normaaleja paristoja, did yritd ladata niitd. 
Noudata paristonvalmistajan turvaohjeita. 

• Paristoja hdvittdessdsi noudata paristonvalmistajan hdvitys- 
ja kierrdtysohjeita tai asuinalueesi suosituksia; did polta tai 
riko paristoja. 

• Uudelleen ladattava litiumioniakku voidaan ladata 
uudelleen kamerassa, kun kamera on liitetty HP- 
verkkovirtasovittimeen tai HP PhotoSmart R-sarjan 
telakointialustaan. Kdytd vain HP:n kameran kanssa 
kdytettdvdksi hyvdksymdd verkkovirtasovitinta tai kameran 
telakointialustaa. Muunlaisen kuin HP:n hyvdksymdn 
verkkovirtasovittimen tai kameran telakointialustan 
kdyttdminen saattaa vahingoittaa kameraa tai aiheuttaa 
vaaratilanteen. Lisdksi kameran takuu saattaa raueta. 
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Hakemisto 



A 

Adaptive Lighting (Sopeutuva 

valaistus), asettaminen 71 
AE Bracketing (Automaattinen 

valotuksen 

haarukointi) 77 
AE Metering (Automaattinen 

valotuksen mittaus), 

asettaminen 69 

akku 

asentaminen 14 

luukku kamerassa 27 
akkuvirran sddstdminen 170 
akun kesto, akkuvirran 
sddstdminen 170 
akun keston pidentdminen 170 
akut 

hankkiminen, 

litiumioniakku 1 80 

keston pidentdminen 170 

kuvien mddrd tyypeittdin 173 

lataaminen, litiumioni- 175 

mittari 174 

perusasioita kdytostd 169 
pikalaturipakkaus 180 
soveltuvat tyypit 1 69 
teho tyypeittdin 172 

alivalottunut kuva 59 

alue 
Aukkoarvo 1 83 
salama 1 84 
tarkennus 1 84 
tarkennusasetukset 39 
Valotuksen kompensointi 187 



apua asiakaspalvelusta 162 
asentaminen 
akku 14 
muistikortti 1 3 
ohjelmisto 19, 20 
rannehihna 12 
asetukset, palauttaminen 129 
asiakaspalvelu 162 
Asiakirja-tila, asetus 51 
aukko, asettaminen 50 
Aukkoarvo, asettaminen 50 
Aukon esivalinta (Av) -tila, 

asetus 50 
Auringonlasku-tila, asetus 50 
automaattisen tarkennuksen 

etsimen valo 24 
automaattisen tarkennuksen 

valo 24 
automaattisen valotuksen 

ohitus 48 
Av Aukon esivalinta -tila, 

asetus 50 

B 

bonusohjelmistot 20 

c 

Camera Sounds (Kameran 

ddnet), asettaminen 122 

Capture Menu 

(Sieppaa-valikko) 
kdytto 57 

Valikon vaihtoehtojen ohje 58 
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Capture Menu (Sieppaa- 

valikko) -vaihtoehtojen 
ohje 58 

Contrast (Kontrasti), 
asettaminen 76 

CPl-paristo, normaali 169 

D 

Date & Time (Pdivdmddrd 
ja kellonaika), 
asettaminen 18, 1 25 

Date & Time Imprint 

(Pdivdmddrdn ja 
kellonajan tulostus) 80 

Delete (Poista) 94 

diagnostinen testi 161 

digitaalinen zoomi 42 

Display Brightness (Ndytdn 
kirkkaus), asetus 1 22 

E 

etsin 
kdyttd 37 
tdhtdysristi 37 
valot 24 
etsin, kuvaus 24 
EV Compensation (Valotuksen 
kompensointi), 
asettaminen 59 

F 

ferriittisyddn, kiinnittdminen 

verkkovirtasovittimeen 15 

Focus Assist light (Tarkennuksen 
apuvalo) 
asettaminen 1 23 



hankkiminen, kameran 
lisdvarusteet 179 
Help Menu (Ohje-valikko), 

kdyttd 30 
HP Image Zone -ohjelmisto 
asentaminen 19 
kdyttdmdttd jdttdminen 1 33 
HP Instant Share -painike 104 
HP Instant Share -toiminto 
HP Instant Share -painike 

23, 104 
HP Instant Share -valikon 

kdyttd minen 109 
HP Instant Share -valikon 
mukauttaminen 104 
kaikkien kuvien 

valitseminen 1 10 
kuvaus 11, 103 
kytkeminen/ 

katkaiseminen 104 
yksittdisten kuvien 
valitseminen 1 1 2 
HP Instant Share -valikko 
kaikkien kuvien 

valitseminen 1 10 
kuvaus 109 
kdyttd 109 
mukauttaminen 104 
mddritys 104 
yksittdisten kuvien 
valitseminen 1 1 2 
HP:n verkkovirtasovitin 
hankkiminen 1 80 
liitin kamerassa 26 
HP:n Web-sivut 162 
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I 

ilmaisimet suorassa 

ndkymdssd 37 
Image Advice (Kuvaneuvot), 

kaytto 97 
Image Quality (Kuvanlaatu) 
asettaminen 60 
mukautettu asetus 63 
ISO Speed (ISO-nopeus), 
asettaminen 68 

J 

jalustan kiinnike, kuvaus 27 
Jatkuva kuva 

kaytto 47 

painike 23 
jdljelld olevien kuvien 
mddrd 36, 86 

K 

kaiutin, kuvaus 25 
kamera 

hankkiminen, laukku 181 

kytkeminen/katkaiseminen 17 

kdyttdjdn suorittama 

diagnostinen testi 161 

lisavarusteiden 

hankkiminen 179 

palauttaminen 132 

tekniset tiedot 1 83 
kameran kdyttdtilat 27 
kameran lisdvarusteet 179 
kameran osat 

kameran etupuoli, sivu ja 
pohja 26 

kameran takapuoli 21 

kameran yldpuoli 25 
kameran painikkeet 21 



kameran palauttaminen 

alkutilaan 1 32 
kameran telakointialusta 

hankkiminen 1 79 
kameran valikot 28 
kameran ddnet 1 22 
Kieli 

asetuksen muuttaminen 128 

valitseminen kdyttddnoton 
yhteydessd 17 
kohinanvaimennus, pitkdt 

valotusajat 51 
kuvan tummentaminen 59 
kuvan vaalentaminen 59 
Kuvandytto 

kuvaus 23 

kaytto 35 

Live View at Power On (Suora 
ndkymd 

virrankytkenndssd) 

-asetus 124 
Suora ndkymd -painike 23 
tilandyttd 30 
kuvat 
Adaptive Lighting 

(Sopeutuva valaistus) 71 
AE Bracketing (Automaattinen 

valotuksen 

haarukointi) 77 
AE Metering (Automaattinen 

valotuksen mittaus) 

-asetus 69 
Color (Vdri) -asetus 73 
Custon Image Quality 

(Mukautettu kuvanlaatu) 

-asetus 63 
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Date & Time Imprint 

(Pdivdmddrdn ja 

kellonajan tulostus) 80 
Image Quality (Kuvanlaatu) 

-asetus 60 
ISP Speed (ISO-nopeus) 

-asetus 68 
jakaminen 103 
Kontrastin asettaminen 76 
kuvaaminen, 

pysdytyskuvat 3 1 
kuvaustilat 48 
liian tumma tai vaalea 59 
muistikortille mahtuvat 36, 86 
pikkukuvandkymd 87 
Rotate (Kierrd) 1 00 
Saturation (Kylldisyys) 

-asetus 74 
Sharpness (Terdvyys) 

-asetus 75 
siirtdminen kamerasta 

tietokoneeseen 1 1 5 
sisdiseen muistiin tallennettu 

mddrd 190 
suurentaminen 89 
tummentaminen 59 
vaalentaminen 59 
vitkalaukaisimen kdytto 46 
vdrisdvy 67 
White Balance 

(Valkotasapaino) 

-asetus 65 
Yleisndkymd-tila 51 
ddnileikkeiden 

tallentaminen 32 
Kuvatiedot, kdytto 97 
kuvaustila 
asettaminen 48 



painike 25 
kuvien jakaminen 103 
kuvien kierto 100 
kuvien mddrd sisdisessd 

muistissa 190 
kuvien siirtdminen 

tietokoneeseen 1 1 5 
kuvien suurentaminen 89 
kuvien tarkasteleminen 84 
kuvien tulostaminen 
HP Instant Share -toiminnon 

kdytto 1 03 
kuvien valitseminen 

suoratulostusta varten 86 
suoraan tulostimeen 1 1 8 
kuvien valitseminen 
HP Instant Share 

-kohteisiin 1 12 
suoratulostusta varten 86 
Kuvien vdri, asettaminen 73 
kuvien vdrin kalibroiminen 67 
kuvien yhteenvetondytto 86 
kytkenndt 
MSDC-standardi 

(Mass Storage Device 
Class) 1 26 
Picture Transfer Protocol (PTP) 

-laite 1 26 
tietokoneeseen 1 1 5 
tulostimeen 1 1 8 
kdyttdjdtuki 162 
kdyttdtilat, kamera 27 

L 

lataaminen, litiumioniakku 175 
laukku kameraa varten, 
hankkiminen 181 



198 



Hakemisto 



levykeasema, kameran 

tunnistus 1 26 
liittimet 

telakointialusta 27 

USB 26 

verkkovirtasovitin 26 
lisdvarusteet kameraa 

varten 1 79 
litiumioniakku 
hankkiminen 180 
lataaminen 1 75 
turvaohjeet 1 71 
litiumioniakun kdyttdd koskevat 

turvaohjeet 171 
Live View at Power On (Suora 
ndkymd 

virrankytkenndssa) 
asettaminen 1 24 

M 

Macintosh-kdyttdympdristd 

bonusohjelmistot 20 

ohjelmiston asentaminen 20 
Macintosh-tietokone 

kytkeminen 1 15 

USB-asetus kamerassa 126 
Magnify (Suurenna) 

kdyttd 89 

Zoomikytkimen ohjain 22 
Maisema-tarkennusasetus 39 
Maisema-tila, asetus 49 
Makro-tarkennusasetus 39 
Manuaalinen tarkennus 

-asetus 39, 41 
Manuaalisen tarkennuksen 

painike 23 
Manual White Balance 

(Manuaalinen 



valkotasapaino), 
asettaminen 67 
Menu/OK (Valikko/OK) 

-painike, kuvaus 22 
Merkkivalot kamerassa 
Virta-/muistivalo 21 
merkkivalot kamerassa 
automaattisen tarkennuksen 

valo 24 
Focus Assist light 
(Tarkennuksen 
apuvalo) 123 
Tarkennuksen apuvalo 26 
videon valo 24 
Vitkalaukaisimen valo 26 
mikrofoni, kuvaus 26 
mittari, akku 1 74 
Mode (Tila) -painike 25 
Move Images to Card (Siirrd 

kuvat kortille) 128 
muistikortti 
asentaminen 1 3 
kuvia jdljelld 36, 86 
luukku kamerassa 27 
tuetut tyypit ja koot 1 85 
muistissa oleva vapaa 

tila 36, 86 
muistivalo 21 

Muotokuva-tila, asetus 49 
My Mode (Oma tila) 
Saved Settings (Tallennetut 
asetukset) -alivalikko 55 

N 

normaali paristo 169 
Normaali tarkennusasetus 39 
nuolindppdimet ohjaimessa 22 
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o 

ohitus, automaattinen valotus 48 
Ohjain, jossa nuolindppdimet, 

kuvaus 22 
ohjelmisto, asentaminen 19, 20 
ohjelmisto, kameran 

kdyttdminen ilman 

ohjelmistoa 1 33 
ohjetoiminto Capture Menu 

(Sieppaa-valikko) 

-vaihtoehtoja varten 58 
Oma tila 
asetukset 54 
kuvaus 51 
kdyttd 54 
ON/OFF-kytkin, kuvaus 21 
ON/OFF-virtakytkin, kuvaus 21 
ongelmat, vianmddritys 131 
optinen zoomi 42 
ostaminen, kameran 

lisdvarusteet 179 

P 

pakkausasetukset, 

mukautetut 64 
pakkausmuoto 1 88 
paristot 

CP1, normaali 169 
pikkukuvat 

tarkasteleminen 87 
pitkdt valotusajat, 

kohinanvaimennus 51 
Playback Menu (Toisto-valikko), 

kdyttd 90 
poistaminen pikakatselun 

aikana 31 



Preview Panorama 

(Yleisndkymdn 

esikatselu) 101 
punasilmdisyyden 

vdhentdminen 
kuvaus 45 

Remove Red Eyes (Poista 
punasilmdisyys) 96 
pysdytyskuvat, kuvaaminen 31 
Pdivdmddrd ja kellonaika, 
asettaminen 18, 1 25 

R 

rannehihna, kiinnittdminen 

kameraan 1 2 
Ranta ja lumi -tila, asetus 49 
Reset Settings (Asetusten 

palauttaminen) 1 29 

S 

salama 
asetukset 44 
kuvaus 26 
kdyttd 44 
toimintasdde 1 84 
salaman toimintasdde 184 
Salamapainike, kuvaus 23 
sanomat 
kamerassa 149 
tietokoneessa 1 58 
Saturation (Kylldisyys), 
asettaminen 74 
Saved Settings (Tallennetut 
asetukset) My Mode 
(Oma tila) -tilassa 55 
Setup Menu (Asetukset-valikko), 
kdyttd 121 
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sisdinen muisti 

kuvakapasiteetti 190 

kuvia jdljelld 36 
sisdisen muistin kapasiteetti 190 
suljinnopeusalue 184 
Suljinpainike 

kuvaus 25 

valotuksen ja tarkennuksen 
lukitseminen 37 
Suora ndkymd 

kdyttd 35 

painike 23 
suoratulostus 

kuvien tulostaminen 

kamerasta tulostimeen tai 
tietokoneeseen 1 1 8 

kuvien valitseminen 86 

T 

takuutiedot 191 
tallentaminen 

videoleikkeet 34 

ddnileikkeet 32, 99 
Tarkennuksen apuvalo 

kuvaus 26 
tarkennus 

alue 184 

asetukset 39 

haun prioriteetti 40 

ilmaisimet, kdyttd 37 

kameran heiluminen 42 

lukitus 38 

Maisema-asetus 39 
Makro-asetus 39 
Manuaalinen tarkennus 

-asetus 39, 41 
Normaali tarkennusasetus 39 
painike 23 



tarkkuusasetukset, 

mukautetut 64 
teho akkutyypeittdin 172 
tekninen tuki 162 
tekniset tiedot 1 83 
telakointialusta 

kuvaus 1 1 

liitin kamerassa 27 

telakointialustan 
lisdkappale 1 2 
terdvyys, asettaminen 75 
tietokone, kameran 

kytkeminen 1 15 
tilandyttd 30 
Toiminta-tila, asetus 49 
Toistopainike, kuvaus 23 
Toistopainike, kdyttd 84 
Tulostuspainike 

kuvaus 23 

kdyttd 86 
tuotetuki 162 

TV Configuration (TV-mddritys) 

-asetus 127 
tdhtdysristi etsimessd 37 

U 

USB 

liitin kamerassa 26 
mddrittdminen 1 26 

V 

valikot 
Capture (Sieppaa) 57 
Help (Ohje) 30 
HP Instant Share 

-toiminto 109 
Setup (Asetukset) 121 
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Toisto 90 

yleiskatsaus 28 
verkkovirtasovitin 

hankkiminen 180 

liitin kamerassa 26 
verkkovirtasovitin, HP 26 

hankkiminen 180 
vianmddritys, ongelmat 131 
videoleikkeet 

tallentaminen 34 

toisto 84 
videon etsimen valo 24 
Videopainike, kuvaus 25 
vilkkuvat merkkivalot 

kamerassa 21, 24, 26 
virhesanomat 

kamerassa 149 

tietokoneessa 1 58 
virran kytkeminen/ 

katkaiseminen 1 7 

virta 

akun lataustason 
kuvakkeet 174 

kytkeminen/katkaiseminen 17 

tekniset tiedot 1 89 

valo 21 
Virta-/muistivalo, kuvaus 21 
virtasovitin, HP 1 5 

liitin kamerassa 26 
Vitkalaukaisin 

kaytto 46 

painike 23 

valo 26 
Vitkalaukaisin / Jatkuva kuva 
-painike 23 



W 

Web-sivut, HP 162 
White Balance 

(Valkotasapaino), 
asettaminen 65 
Windows-kdyttdympdristd 
bonusohjelmistot 20 
ohjelmiston asentaminen 19 
Wi ndows-tietokone 
kytkeminen 1 15 

Y 

Yleisndkymd-tila 
asettaminen 50 
kaytto 51 

Preview Panorama 
(Yleisndkymdn 
esikatselu) 101 
ylivalottunut kuva 59 

Z 

Zoomaus kauemmaksi- ja 
Zoomaus Idhemmdksi 
-ohjaimet 22 

zoomi 

digitaalinen 42 

optinen 42 

tekniset tiedot 1 83 

Zoomikytkin, kuvaus 22 
Zoomikytkimen 

pikkukuvaohjain 22 

A 

ddnileikkeet 
toisto 84 
ddnileikkeet, 

tallentaminen 32, 99 
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